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• 《升降機及自動梯條例》簡介 

• 優化升降機 

• 優化自動梯 

 



              

            

        

              

《升降機及自動梯條例》簡介 
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《升降機及自動梯條例》(第618章) 
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• 於2012年12月17全面實施，取代《升降機及自動
梯(安全)條例》(第327章) 

• 附屬規例 :  1.《升降機及自動梯(一般)規例》 

 2.《升降機及自動梯(收費)規例》 



《升降機及自動梯條例》(第618章) 
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升降機/自動梯負責人的定義 
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升降機/自動梯的擁有人 

(例如：業主、業主立案法團) 

任何其他對該升降機/自動梯有管理權或控制權的人 

(例如：物業管理負責人) 



確保升降機/自動梯妥善維修及安全操
作 

確保升降機/自動梯在沒有有效的准用
證/復用證等情況下不被使用 

安排註冊升降機/自動梯承辦商及工程
師進行定期保養、維修及檢驗 

備存不少於最近三年的工作日誌 

就升降機/自動梯事故通知機電工程署
及協助調查 

升降機/自動梯負責人的主要責任 
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升降機及自動梯的負責人手冊 
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優化升降機 
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為何要優化舊式升降機? 
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• 在高樓密集的香港，升降機是我們每天使用的
重要運輸工具 

• 由於使用頻繁，升降機機件的損耗是無可避免 

• 舊式升降機雖然達到當時的技術水平，但升降
機未必能與今天最先進的技術水平看齊 

舒適 

可靠 

安全 



為何要優化舊式升降機? 
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1.  安裝雙重制動
 系統 

4.  安裝現代化機
 廂門鎖及門刀 

5.  加裝對講機及
 閉路電視系統 

2.  為制動系統安裝防
 止機廂不正常移動
 的裝置 

3.  加裝防止機廂
 向上超速裝置 

6.  安裝障礙開關
 掣保護懸吊纜
 索 

7. 加裝自動拯救裝置 

優先 
考慮 

優先 
考慮 

優先 
考慮 

優先 
考慮 

可視乎 
實際情況 
或個別需要 
而考慮 可視乎 

實際情況 
或個別需要 
而考慮 

可視乎 
實際情況 
或個別需要 
而考慮 

優化升降機的方案 



方案一：安裝雙重制動系統 
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• 舊式升降機可能只有一組制動系統，萬一制
動系統發生故障，車廂制停功能或會失效 

 單制動系統 

控制制動器的開關 



方案一：安裝雙重制動系統 
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• 怎樣去提升安全? 
–雙重制動系統的好處，是在於有兩組制動部件，
即使其中一組失效，另一組也能確保升降機安全
運作 

雙重制動系統 

控制制動器的
開關 



方案一：安裝雙重制動系統 
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內有2套鐵心線圈 
組件 

2套獨立電器制 
監察迫力動作 

 
2套獨立迫力撑 
及壓縮型彈弓 

 

於2002年前安裝的升降機未符合 

新安全規定下的安全水平標準 



方案二: 加裝防止機廂不正常移動的裝置 
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• 當升降機門打開，乘客正進出機廂時，如機
廂出現不正常移動，可導致乘客受傷 

 

於2007年前安裝的升降機未符合 

新安全規定下的安全水平標準 



方案二: 加裝防止機廂不正常移動的裝置 
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• 怎樣去提升安全? 

–如機廂偏離正確停定位置而出現不正常移動，夾
纜裝置可制停機廂，從而加強乘客安全 

夾纜裝置 



方案三：加裝防止機廂向上超速的裝置 
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• 如升降機發生故障時
向上超速，應怎樣減
低機廂意外撞向井道
頂端的風險? 

–安裝防止機廂向上超
速的裝置可以自動探
測到這種不正常的情
況，立即制停機廂，
避免機廂內的乘客因
此而受傷。 

於2003年前安裝的升降機未符合 

新安全規定下的安全水平標準 



方案三：加裝防止機廂向上超速的裝置 
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• 設備項目及優點 

–監察因升降機超速，轎廂
向上撞向井道端；此裝置
即制停升降機運行 

–保障乘客避免受傷 



方案四：安裝機廂門鎖及先進門刀 
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• 大部份舊式機廂門並沒有安裝機廂門鎖 

• 乘客可在機廂內強行打開機廂門，造成危險 

舊式機廂門
門鎖 



方案四：安裝機廂門鎖及先進門刀 
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• 機廂門刀 

–當有乘客進出機廂時，如升降機門正在關上而撞
到乘客，門刀會使機廂門自動重開 

機廂門刀 

於1984年前安裝的升降機未符合 

新安全規定下的安全水平標準 



方案五：加裝對講機及閉路電視系統 
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• 乘客被困升降機時，可按警
鐘求救，但經驗顯示單靠警
鐘並非最有效的求救方法。 

• 對講機 

– 被困的乘客便能直接與管理處
人員溝通，管理處可立即通知
消防處及升降機承建商。 

– 較先進的對講機系統更可讓乘
客直接與註冊升降機承建商的
24小時服務中心聯絡，要求
救援。 

 

對講機 



方案五：加裝對講機及閉路電視系統 
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• 對講機 

–如遇升降機故障；
被困乘客可直接
與管理處對話，
管理處即可馬上
提供協助加強乘
客安全 

機廂 

管理處 機房 

於1997年前安裝的升降機未符合 

新安全規定下的安全水平標準 



方案五：加裝對講機及閉路電視系統 
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• 閉路電視系統 

–系統包括一個裝置在機廂內的攝影機、緊急警鐘
和蜂鳴器，並與大廈管理處連接，管理處人員可
24小時監察閉路電視攝得的錄像，遇緊急事故
時可迅速採取行動 

 

攝影機 緊急警鐘 



方案五：加裝對講機及閉路電視系統 
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• 閉路電視系統 

–可緊密觀察升降機運作及機廂內乘客的情況 

升降機機房 機廂

管
理
處 



方案六：安裝障礙開關掣保護懸吊纜索 
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• 如機廂或對重裝置的移動受阻但驅動器仍繼
續運行，懸吊纜索與纜轆便會嚴重磨損 

障礙開關掣 

於1984年前安裝的升降機未符合 

新安全規定下的安全水平標準 



方案七：加裝自動拯救裝置 
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 電力供應中斷或電壓驟降時 

自動拯救裝置能探測到電壓下降 

利用後備電池供電給升降機 

驅動升降機往最近的樓層並在正
確位置開門，讓乘客離開 

升降機隨即停止服務，直至電力
供應恢復 



              

            

        

              

優化自動梯 
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方案一：安裝裙板安全裝置 
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• 為防止因被擠夾在裙板與梯級而引致的嚴重損
傷，可以安裝安全裝置，以探測被擠夾在裙板
和梯級之間的任何物體和停止自動梯運作 

 



方案一：安裝裙板安全裝置 
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方案一：安裝裙板安全裝置 
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• 裙板安全裝置必須安裝在出、入口兩端，從傾
斜區段至水平區段的過渡位置上(彎位)及傾斜區
段，如自動梯的提升高度超過6米，額外的裙板
安全裝置必須安裝在自動梯的傾斜區段 

<6米 

6-7.5米 1993年以前安裝的自動梯 

可能未有安裝此裝置 



方案二：安裝裙板偏轉裝置（塑膠硬毛刷） 
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• 為減低被擠夾在裙板與梯級之間的危險，在裙
板的適當位置裝設具有硬毛刷的偏轉裝置，可
保護乘客的腳部，並避免寬鬆的衣物和外物觸
及可能被擠夾的位置 



方案三：安裝防護擋板 
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• 為防止乘客的頭部和上肢被擠夾，當樓板交界處、建築物的障礙
物及交叉設置的自動梯會引致乘客受傷時，便須在相應位置安裝
防護擋板 

• 須安裝的包括為建築物的障礙物而設的垂直防護擋板，和為樓板
交界處和交叉設置的自動梯而設的固定及懸吊防護擋板 

建築物的障礙物 

扶手帶 

<600mm 

1993年以前安裝的自動梯 

可能未有安裝此裝置 

交叉設置的自動梯 

固定
擋板 

懸吊
擋板 



方案四：安裝緊急止動裝置 
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• 為減低因延遲停止自動梯運
作而導致受傷，可以安裝緊
急止動裝置以便在緊急時將
自動梯停止運行並保持止動
狀態 

• 緊急止動裝置應裝設於自動
梯出、入口處或其附近當眼
和易於接近的位置 

• 而提升高度大於12米的自動
梯應加裝緊急止動裝置(至加
裝的緊急止動裝置以及這些
裝置之間的距離不得超過15
米) 

 

1993年以前安裝的自動梯 

可能未有安裝此裝置 



方案五：安裝樓板安全裝置 
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方案五：安裝樓板安全裝置 
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• 為減低乘客因自動梯樓板移位而墮入其下方機
器間所導致的受傷，自動梯出、入口處樓板可
安裝安全裝置，並在監察到樓板移位時將自動
梯停止運行 

2012年以前安裝的自動梯 

可能未有安裝此裝置 



方案六 :安裝附加制動器 
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方案六 :安裝附加制動器 
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• 為減低乘客因自動梯突然加速或逆轉方向運行而失平衡的風險，可安裝
附加制動器於自動梯以探測下列任何一種不正常的情況, 並於下列情況
發生時將自動梯停止運行： 

– 在速度超過額定速度1.4倍前； 

– 在梯級改變規定運行方向時；或 

– 若制動器與梯級的驅動輪之間的連接元件失效時 

• 若該自動梯並沒有安裝運行逆轉監察掣、限速器、梯級鏈條斷裂安全裝
置和驅動鏈條斷裂安全裝置，應同時安裝。 

 

1993年以前安裝的自動梯 

可能未有安裝此裝置 



方案七 : 安裝梯級下陷安全裝置 
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方案七 : 安裝梯級下陷安全裝置 
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• 為減低因梯級下陷而引致被擠夾的風險，可於梯級運
行的下方安裝監察裝置，並在監察到梯級下陷時將自
動梯停止運行 

 

1993年以前安裝的自動梯 

可能未有安裝此裝置 



方案八 : 安裝梯級缺掉安全裝置 

42 

 

  
  



方案八 : 安裝梯級缺掉安全裝置 
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• 為減低因梯級缺掉對乘客構成的嚴重擠夾風險，可於
每個驅動及轉向站安裝監察裝置，以確保在監察到有
梯級缺掉時將自動梯停止運行，令缺掉的梯級不會出
現 

2012年以前安裝的自動梯 

可能未有安裝此裝置 



              

            

        

              

總結  
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優化升降機資訊站 



優質升降機服務認可計劃 



電梯快訊 



共同責任 

升降機及 

自動梯 

安全 

升降機及 

自動梯負責人 

妥善管理升降機
及自動梯 

註冊升降機及自動梯 

承辦商/工程師/工程人員 

妥善為升降機及 
自動梯作定期保

養及檢驗 

升降機及 

自動梯乘客 

遵守安全指引使
用升降機及自動

梯 

機電工程署 

規管升降機及自
動梯安全和教育
公眾安全使用升
降機及自動梯 



              

            

        

              

        

? 謝謝!   
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