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2022年氣體安全事項簡介會

氣體裝置工程安全須知及個案分享
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主題內容

1.法例要求

2.個案分享

3. 總結

了解相關法例

避免誤墮法網
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法例要求



法例要求
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《氣體安全條例》
(第51章)  

《氣體安全(儲氣鼓檢驗)規例》
(第51F章) 

《氣體安全(雜項)規例》

(第51F章) 

《氣體安全(氣體供應公司註冊)規例》

(第51E章) 

《氣體安全(氣體裝置技工及氣體工程
承辦商註冊)規例》 (第51D章)

《氣體安全(氣體供應)規例》

(第51B章) 

《氣體安全(裝置及使用)規例》

(第51C章) 

《氣體安全(氣體品質)規例》

(第51A章) 
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• 氣體裝置工程是指裝配、接駁、截離、試驗、
投入運作、解除運作、維修、修理或更換氣
體裝置。

• 所有氣體裝置工程，衹可由受僱於註冊氣體
工程承辦商的註冊氣體裝置技工進行。

氣體裝置工程
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氣體喉管及配件的安全規定

氣體喉管

《氣體安全(氣體供應)規例》
(第51B章)
第17條

必須用安全可靠的材料建造，
喉管的大小及強度亦須能安全
輸送所屬的氣體類別和操作壓
力。

《氣體安全(裝置及使用)規
例》(第51C章)第4(1)條

氣體配件

• 氣體配件的各部分均須結構完善，用安全可靠的材
料建造、尺寸適當及有足夠強度，以確保安全。

• 任何人須以正確和熟練的技術進行有關氣體配件的
工程。



截離氣體喉管/配件的注意事項
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《氣體安全(氣體供應)規例》
(第51B章)
第20及23條

氣體喉管壓力試驗及驅氣

• 裝置氣體喉管的人，在喉管投入運作
之前，須為該喉管進行壓力試驗，確
保喉管結構良好及氣密。

• 任何人不得使氣體喉管投入運作、再
度投入運作或解除運作，除非在可行
的範圍內確保進行驅氣程序。

《氣體安全(氣體供應)規例》
(第51C章)
第5條

截離氣體喉管/ 配件工程

⚫任何人進行與氣體配件有關的工程，不得採用致令氣體能

外洩的方式。

⚫負責截離氣體配件的人，須將與該配件接駁的各喉管出口

密封，使各出口氣密。

⚫如氣體配件的工程會影響該配件所屬的氣體供應系統的氣

密性，則於工程完畢後，須立即對該系統進行氣密試驗到

至少上下游最接近的氣閥。
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氣體裝置工程須知

施工前:

• 熟讀氣體裝置的安裝/維修手冊

• 與註冊氣體供應公司聯絡，收集工地及附近的煤氣喉管圖則和視察工地，
確定氣體喉管的位置/路線

• 如須開關大廈地掣，請通知氣體供應公司以作安排

• 確保須改動的帶氣喉管/裝置已經截離如涉及供氣分喉停氣，須通知管理處
/受影響用戶，張貼停氣告示在當眼處

• 須清楚標明帶有氣體的喉管標示

• 完成氣體配件截離工程後，檢查喉管上游位置有否接駁獨立分掣並關妥

• 如截離氣體錶，須確保氣體錶控制閥及附近用戶喉管末端以管帽密封
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氣體裝置工程須知

施工後:

• 為氣體喉管進行壓力及氣密測試，須確保已採取預防措施，保護進行該
項試驗的人、在附近工作的人及公眾人士，使他們免遭受該喉管因經不
起壓力試驗而可能造成的危險。

• 完成試驗後，須盡快將接受試驗的氣體喉管內的壓力降低。

• 完成工程後，負責人應聯絡註冊氣體供應公司檢查供氣系統，確保有關
工程不會影響其供氣系統的運作及安全性，方可恢復氣體供應。

• 保留氣體測試報告及相關完工証明。
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個案分享



個案 1: 更換氣體喉管工程
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◼ 某註冊氣體裝置技工為用戶
更換室外煤氣上級供氣分支
喉。

◼ 該技工不當使用截氣管塞組
件，在帶氣情況下拆除喉管，
引發火警。

違反氣體安全(裝置及使用)規例》(第51C章) 第5(1) 條

「除非已採取步驟防止發生足以對任何人或財產構成危險的氣體外洩事
件，否則任何人進行與氣體配件有關的工程，不得採用致令氣體能外洩
的方式。」

(最高可處$5,000罰款及紀律處分)
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為用戶進行改動氣
體錶及喉管工程

氣體安全(氣體裝置技工及氣體工程承辦
商註冊)規例》(第51D章)第10及第22條

- 在喉管帶氣情況
下拆除喉管

- 引致火警

第10條

註冊氣體裝置技工進行氣體裝置工程時，須在任何人的要求下，向該人出示其註冊卡
或同等文件。

第22條

註冊氣體工程承辦商須確保其僱員不違反氣體安全條例下親自進行或監督個別人士進
行氣體裝置工程。

註冊氣體工程承辦商 氣體學徙

個案 2: 監督學徒
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個案 3: 維修氣體喉管工程



個案 3: 維修氣體喉管工程
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◼ 某註冊氣體裝置技工為用戶單位
維修煤氣喉管。

◼ 該技工在帶氣情況下拆除及安裝
上級供氣分喉。

◼ 安裝喉管期間，引發火警，導致
三名工人燒傷。

違反氣體安全(裝置及使用)規例》(第51C章) 第5(1) 條

「除非已採取步驟防止發生足以對任何人或財產構成危險的氣體外洩事
件，否則任何人進行與氣體配件有關的工程，不得採用致令氣體能外洩
的方式。」

(最高可處$5,000罰款及紀律處分)



個案 4: 誤認帶氣喉管為廢喉

⚫地盤工人誤認煤氣帶氣喉管為廢喉，使用切割機截

喉時引致氣體洩漏。
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錶前制
(關閉)

氣錶
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帶氣喉管

氣體洩漏位置

帶氣喉管標示 可避免發生因誤認帶氣
喉管為廢喉而遭受破壞
的事故。

帶氣喉管沒有標示
沒有接駁煤氣用戶

拆卸樓宇地盤內
的喉管受到破壞



個案5: 氣體喉管業權個案

• 大廈業主立案法團投訴煤氣立管未經授權接駁。

• 單位業主/註冊氣體工程承辦商/註冊氣體裝置技
工沒有通知大廈管理處及知會相關的業主立案法
團。

• 在進行氣體裝置工程前，如涉及其他業權，應需
得到相關業權人士允許，方可開展工程。
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煤氣立管

後加煤氣喉管



個案6: 氣體洩漏個案

• 某用戶單位浴室內的暗藏氣體喉管懷疑老化生銹，導致氣體
洩漏。

• 用戶開啟浴室燈制時，發生氣體事故，導致一名用戶受傷。
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避免損壞氣體喉管/裝置宣傳單張

18



總結
⚫ 氣體裝置工程須符合《氣體安全條例》

⚫ 註冊氣體裝置工程承辦商及註冊氣體裝置技工的責任

⚫ 氣體裝置工程 - 專業精神、監督、紀錄、工藝

⚫ 保障公衆、客戶、自身安全
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機電工程署網址: 
www.emsd.gov.hk


