
智慧煤氣裝置 –提升家居安全
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住宅產品及品質監控部



方便
安全

服務
環保

智慧煤氣裝置

智慧煤氣的發展

傳統煤氣裝置 ICT 普及化
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路由器

煤氣智慧廚房架構

網關

智慧嵌入式
煮食爐

IoT熱水爐

IoT嵌入式煮食爐、
座台式煮食爐及抽油煙機

手機應用程式

AMR1.0
智能煤氣錶

AMR2.0 & 2.1
智能煤氣錶

RF +
3G/4G

雲平台

一般煮食爐
智能控制器
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煤氣智能錶



煤氣錶的發展
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自動報錶AMR1.0系統

• AMR1.0

➢主要應用在新住宅物業

➢需在大廈內安裝轉發器，
數據收集器

➢煤氣錶上加裝鋰電池驅動
的報讀器，設計壽命10年

➢直至2022年8月, 安裝超過
40萬台
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自動報錶AMR2.0及2.1系統

2002 AMR 2.0

2018

2019

經手機無線網絡
→煤氣公司

手機APP →經低功耗藍芽
(BLE) →即時讀取讀數

報讀器於抄錶日讀取讀數
→經路由器(WiFi)
→煤氣公司

AMR 2.1

• AMR2.0
➢直至2022年8月, 
安裝超過13萬台

• AMR2.1
➢直至2022年8月, 
安裝超過1萬台

• 不需要自建網絡設施
• 主要應用在更換煤氣錶
• 煤氣錶上加裝鋰電池驅動報
讀器，設計壽命10年

• 通過手機APP發出溫馨提示

藍芽

藍芽+ WiFi
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AMR app demo.mp4


內置閥門

超 流 關 閥

洩 漏 檢 測

安 檢 提 醒

新增功能

智能煤氣錶安全功能

❖以煤氣流量模式判斷異常狀態
❖適用於AMR 1.0, 2.0 及2.1
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超流關閥

• 正常用戶用氣量<
爐具最大用氣量的
總和

• 如檢測用氣量異常會停止煤氣供應
• 煤氣公司收到警報，安排技術人員跟進

用

氣

量

異常情況

安全功能 – 超流關閥
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洩漏檢測

• 一般住宅用戶不會持續使
用煤氣超過24小時。

• 如持續檢測用氣量異常，會停止煤氣供應
• 煤氣公司收到警報，安排技術人員跟進

異常情況

安全功能 – 洩漏檢測
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強制安檢

• 所有住宅用戶每隔18個月都
會安排進行定期安全檢查。

• 如住宅用戶長期沒有進行定期安全檢查，煤氣公司收到警報後，
安排技術人員跟進。

定期安全檢查

安全功能 – 安檢提醒
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安全關閥個案

• 客戶忘記將煮食爐熄火
➔煮食爐長時間運作而觸發關閥

• 熱水爐熱水管破裂
➔熱水爐長期運作而觸發關閥

• 煮食爐安裝不當
➔煮食爐軟喉接頭漏氣而觸發關閥

• 裝修工人進行工程時將煤氣喉撞鬆
➔煤氣熱水爐氣喉漏氣而觸發關閥

• 裝修工人誤將煤氣喉／錶鬆開
➔瞬間大漏而立即關閥

由2021年4月至2022年11月，已安裝超過11,000智能煤氣錶，錄得約20宗安全關閥個案，
主要原因為用戶忘記為煮食爐關火
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智慧煮食爐



發展智慧爐具的需要

從不

1-3次

4-6次

7 - 10次

超過10次

長者每周煮食次數

32%

11%

14%

21%
22%

人口老化

認知障礙

在家工作

家人移民

長者需要照顧
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2021年第四季正式推出

全港首台智慧煮食爐
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智慧煮食爐 – 安全功能

離家未熄火提醒

家中路由器

緊急遙距熄火

爐具使用中提醒

每三十分鐘
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多人同步監察，方便照顧者使用

❖一台爐具最多可同時連接8部手機

✓遙控監察

✓遙控熄火

✓訊息推送

❖自訂雙語(中/英)操作，外傭合用

❖同住或非同住照顧者均適合
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煮食功能及預約維修

故障處理

一鍵預約維修

智能時間制

分段及熄火後提醒
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智能控制器



傳統爐具

如何加快智慧爐具的推廣

一般壽命超過8年

修改現有爐具

智慧爐具

智慧爐具推廣難處
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智能控制器設計概念

具備大部份智慧煮食爐功能

傳統式煮食爐

流量傳感器通訊模組 截氣閥門
MEMS流量傳感器

監察爐具開關火狀態

截氣閥門

控制爐具供氣

與客戶進行互動

通訊模組

供氣

三大主要部件組成
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智能控制器 – 升級傳統煮食爐具
智能控制器

傳統式煮食爐

通訊模組
流量計
閥門

將傳統煮食爐升級至智慧功能的後

加裝置

❖具備大部份智慧煮食爐功能

✓遙控監察

✓遙控熄火

✓定時/離家訊息提醒

✓智能時間掣

❖毋須換爐，更經濟、環保
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推廣工作 – 普及智慧廚房
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智慧燃展未來

多謝!


