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2023年氣體安全事項簡介會

氣體裝置安全須知及個案分享

氣體標準事務處

2023年10月11日
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氣體行業? 傳統行業?
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氣體行業? 傳統行業?
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主題內容

1.法例要求

2.個案分享

3.行業發展展望

了解相關法例
避免誤墮法網
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法例要求
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氣體安全條例 (Cap. 51)

制定氣體安全標準
確保燃氣使用安全
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氣體安全條例

應用
指南

工作
守則

法例

氣體事故數字
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法例要求 《氣體安全條例》
(第51章)  

《氣體安全(儲氣鼓檢驗)規例》
(第51G章) 

《氣體安全(雜項)規例》
(第51F章) 

《氣體安全(氣體供應公司註冊)規例》
(第51E章) 

《氣體安全(氣體裝置技工及氣體工程
承辦商註冊)規例》 (第51D章)

《氣體安全(氣體供應)規例》
(第51B章) 

《氣體安全(裝置及使用)規例》
(第51C章) 

《氣體安全(氣體品質)規例》
(第51A章) 
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• 氣體裝置工程是指裝配、接駁、截離、試驗、
投入運作、解除運作、維修、修理或更換氣
體裝置。

• 只有受僱於註冊氣體工程承辦商及領有適當
類別的註冊氣體裝置技工才可親自進行該類
別的氣體裝置工程。

氣體裝置工程 – 合資格人士進行
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註冊氣體裝置技工及工程承辦商的責任

註冊氣體工程承辦商均須備存他所進行的全
部氣體裝置工程的紀錄，並須保存這些紀錄
不少於2 年，由進行有關的氣體裝置工程之
後起計。

註冊氣體裝置技工進行氣體裝置工程時，須
在任何人的要求下，向該人出示其註冊卡或
同等文件。

《氣體安全(氣體裝置技工及
氣體工程承辦商註冊)規例》

(第51D章)
第23條

須保存的記錄出示註冊卡

《氣體安全(氣體裝置技工及
氣體工程承辦商註冊)規例》

(第51D章)
第10條
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截離氣體喉管/配件的注意事項
《氣體安全(氣體供應)規例》

(第51B章)
第20及23條

氣體喉管壓力試驗及驅氣

• 裝置氣體喉管的人，在喉管投入運作
之前，須為該喉管進行壓力試驗，確
保喉管結構良好及氣密。

• 任何人不得使氣體喉管投入運作、再
度投入運作或解除運作，除非在可行
的範圍內確保進行驅氣程序。

《氣體安全(氣體供應)規例》
(第51C章)
第5條

截離氣體喉管/ 配件工程

任何人進行與氣體配件有關的工程，不得採用致令氣體能
外洩的方式。
負責截離氣體配件的人，須將與該配件接駁的各喉管出口
密封，使各出口氣密。
如氣體配件的工程會影響該配件所屬的氣體供應系統的氣
密性，則於工程完畢後，須立即對該系統進行氣密試驗到
至少上下游最接近的氣閥。
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個案分享
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事故成因

老化

受外力破壞

第三者破壞

共274宗
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老化氣體喉管 –定期安全檢查注意事項

1. 過牆氣體喉管

過牆氣體喉管

• 事主早上開煤氣煮食爐煲水，煤氣喉附近
位置有火出現，事主不幸燒傷

• 由於過牆氣體喉管嚴重生锈，引起氣體泄
漏，當開啟煮食爐時，導致火警發生

• 進行定期安全檢查時，留意是否有嚴重老
化/生锈的情況，通知用戶盡快更換該氣體
喉管/裝置
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老化氣體喉管 –定期安全檢查注意事項

２. 室外氣體喉管

• 用戶事發時並沒有使用任何氣體爐具

• 室外氣體喉管嚴重生锈，引起氣體泄漏，
有火源經過，導致火警發生

• 進行定期安全檢查時，除左檢查室內氣體
喉管之外，亦須注意室外氣體喉管的狀態
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老化商用廚房抽氣裝置

• 食肆廚房位於地庫，沒有窗戶，主要依靠抽
氣系統做對流，由於抽氣系統防火閘熔斷絲
斷裂，引致抽氣系統未能正常運作，導致四
名廚工因吸入一氧化碳，身體不適，需送院
醫治。



第三者破壞 -誤認帶氣喉管為廢喉
裝修工人誤認煤氣帶氣喉管為廢喉，使用切割機截
喉時引致氣體洩漏。
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錶前制
(關閉) 氣錶

M

上
給
供
氣
分
喉

帶氣喉管

氣體洩漏位置

帶氣喉管標示
可避免發生因誤認帶氣
喉管為廢喉而遭受破壞
的事故。

沒有標示帶氣喉管
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行業發展展望
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碳中和
氣候變化及碳中和督導委員會

香港將致力爭取於2050年前實現碳中和

- 推動氫能源運輸發展
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氫能源跨部門工作小組
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石油氣煤氣 合成天然氣

修訂氣體安全條例 (Cap. 51) 以涵蓋氫燃料

新氣體能源 – 氫燃料
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將規管: -
 氫燃料供應鏈

 氫燃料電池車

 氫燃料電池車維修人員及工場的安全

修訂後的氣體安全條例 (Cap. 51)
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推動氫能源運輸發展
多個試驗項目已獲原則性批准, 包括

• 氫燃料電池雙層巴士

• 煤氣廠試驗設置抽氫設施

• 巴士廠房設置加氫設施

• 元朗凹頭建設加氫站

• 非載客形式試驗在屯門試行氫能源有軌電車

• 氫氣長管拖車為氫能源有軌電車提供氫氣
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總結
 氣體裝置工程須符合《氣體安全條例》

 註冊氣體裝置工程承辦商及註冊氣體裝置技工的責任

 氣體裝置工程 - 專業精神、監督、紀錄、工藝

 保障公衆、客戶、自身安全
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