
「简朴房」规管制度 

住宅楼宇分间单位独立电表安装指引 

（2026 年 3 月版） 

 

1 前言 

 

1.1 《简朴房条例》（第 658 章）于 2025 年 10 月 3 日刊宪，并于 2026 年 3

月 1 日起实施（条例第 2 部除外）。在「简朴房」规管制度下，住宅楼

宇分间单位（下称「分间单位」）须满足相关的居住环境最低标准并获认

证为「简朴房」方可合法出租（包括租赁及准许占用任何处所而授予的

合约下特许），以确保相关分间单位能提供安全、卫生和合理的居住环

境。根据《简朴房条例》，其中一项为每个分间单位须安装由电力公司

（即中华电力有限公司或香港电灯有限公司）专为该分间单位提供的独

立电表，请参照图 1 - 电力公司的独立电表相片作参考。 

 

1.2 房屋局局长会根据《简朴房条例》第 84 条发出《简朴房居住环境最低

标准实务守则》，就分间单位如何能够符合居住环境最低标准，提供实

务指引。《简朴房居住环境最低标准实务守则》第 4.9.3 段列明有关分间

单位独立电表方面的要求。有关《简朴房条例》及《简朴房居住环境最

低标准实务守则》，可浏览房屋局简朴房专题网页（网址：

https://www.bhu.gov.hk/sc）。 

 

1.3 本指引旨在帮助分间单位拥有人／营运人／注册电业承办商为分间单

位安装独立电表时，提供清楚易明的指引，以符合《简朴房条例》、《电

力条例》（第 406 章）及电力公司的相关要求。有关《电力条例》可浏

览机电工程署网页（网址：https://www.emsd.gov.hk）。 

 

2 申请程序 

 

2.1 分间单位与一般住宅单位一样须向电力公司提出电表申请，电力公司专

门为分间单位独立电表制订特定的申请流程及申请表。另外，电力公司

亦为分间单位独立电表制作专题网页，提供申请独立电表的有关资料。

分间单位拥有人／营运人可经载于本指引第 8 段的二维码进入电力公

司专题网页。 

 

2.2 分间单位拥有人／营运人须透过电力公司制订的分间单位独立电表申

请流程提交申请表及有关资料，电力公司在审视申请表及有关资料后会

作出回复及跟进，包括要求提交足够资料、查阅完工证明书（表格 WR1）、

https://www.bhu.gov.hk/
https://www.emsd.gov.hk/


安排检查电力装置、接驳电力供应及安装独立电表等。分间单位拥有人

／营运人应尽早向电力公司提交独立电表的申请，以预留足够的时间与

电力公司跟进相关事宜，请参照图 2 - 分间单位独立电表申请流程图作

参考。 

 

3 聘请注册电业承办商 

 

3.1 分间单位拥有人／营运人须按《电力条例》就分间单位独立电表的相关

电力工作聘请注册电业承办商，分间单位拥有人／营运人亦须要注册电

业承办商协助准备及提交独立电表申请表及有关资料给电力公司，拥有

人／营运人可经以下二维码进入有关机电工程署网页查阅最新的注册

电业承办商名册。（https://www.emsd.gov.hk） 

 

       
 

4 注册电业承办商的工作 

 

4.1 与一般住宅单位一样，分间单位独立电表的相关电力工作须符合《电力

条例》内固定电力装置的相关法例要求。分间单位拥有人／营运人须聘

请注册电业承办商，按《电力条例》规定检查及测试分间单位与独立电

表接驳的固定电力装置（例如配电箱、漏电断路器、电源开关／插座及

电线是否有损坏），并签发有效完工证明书（表格 WR1），以确认固定电

力装置符合《电力条例》的规定、安全和有合适的电力保护装置，请参

照图 3 - 完工证明书（表格 WR1）作参考。 

 

4.2 注册电业承办商须确认各个分间单位的供电线路是完全分隔以配合独

立电表的运作，而所有固定电力装置亦须符合上文 4.1 段所述的有关要

求。 

 

4.3 若分间单位拥有人／营运人计划增加主楼宇单位 1的允许负载量 2，分间

单位拥有人／营运人须事先就有关计划取得大厦公用固定电力装置(例

如上升总线)拥有人／持份者的书面同意(例如大厦业主立案法团或其他

单位业主的书面同意)，有关书面同意须提交电力公司。 

 
1就某分间单位而言，指该分间单位所处的楼宇单位。 
2指电力公司就任何固定电力装置允许的最高电流需求量。 

https://www.emsd.gov.hk/


 

4.4 若分间单位拥有人／营运人计划重新布置或更改分间单位的供电安排，

注册电业承办商须按照分间单位所处主楼宇单位的允许负载量、分间单

位数目及分间单位固定电力装置安排，设计分间单位新的固定电力装置

电路，注册电业承办商须将有关电力用量估算、电力线路图连同独立电

表申请表一并提交电力公司，请参照图 4 - 典型分间单位微型断路器配

电箱安排的示意图作参考。 

 

4.5 另外，注册电业承办商须确认独立电表的安装设计符合电力公司的要求

及协助分间单位拥有人／营运人向电力公司申请独立电表，包括填写独

立电表申请表格及提交相关资料，详情请参阅电力公司专题网页。 

 

5 独立电表的安装位置 

 

5.1 独立电表一般是安装在主楼宇单位外的大厦公用部分。电力公司因应分

间单位的特殊情况，在符合电力公司相关要求的情况下，允许分间单位

的独立电表安装在主楼宇单位内的共用部分（例如单位内的共用走廊）。 

 

5.2 若独立电表安装在主楼宇单位内的共用走廊，独立电表的安装位置须符

合《简朴房居住环境最低标准实务守则》第 4.4 段有关主楼宇单位内共

用走廊消防安全的要求（例如:共用走廊净高度须最少达 2 米及地面完

全没有固定障碍物，视乎个别单位情况，净阔度须不少于 0.75 米／1.05

米。）。请参照图 5 - 独立电表安装在主楼宇单位内共用走廊的示意图作

参考。 

 

5.3 若独立电表安装在主楼宇单位外的大厦公用部分，分间单位拥有人／营

运人须事先就独立电表的安装位置取得大厦公用部分拥有人／持份者

的书面同意（例如大厦业主立案法团或其他单位业主的书面同意），有

关书面同意须提交电力公司。请参照图 6 - 独立电表安装在大厦公用部

分的示意图（例如电表房、公用走廊、公用楼梯）作参考。 

 

5.4 分间单位拥有人／营运人须聘请注册电业承办商审视有关独立电表的

安装设计，以确认有关安装设计符合电力公司的相关要求，包括工作空

间、安装位置、电表信号接收情况 3等。 

  

 

 

 
3安装在主楼宇单位内共用部分的独立电表须接收到电表信号，以配合独立电表的运作。 



6 施工过程的注意事项 

 

6.1 安装独立电表需要的时间会因应相关工作涵盖的范围及复杂性而有所

不同，分间单位拥有人／营运人应尽早向电力公司提交独立电表的申

请，以预留足够的时间与电力公司跟进相关事宜。除申请所需的时间外，

一般而言每个分间单位需要一个工作天完成独立电表相关的电力工作。

另外需要一个工作天整合每个分间单位间的电路及进行检查。在完成相

关的电力工作后，注册电业承办商须签发有效完工证明书（表格 WR1），

安排电力公司检查电力装置、接驳电力供应及安装独立电表。 

 

6.2 在进行电力工作期间，注册电业承办商有需要间歇性暂停分间单位的电

力供应，让相关电力工作可以在安全情况下进行。因此，各个分间单位

的供电会受到影响，分间单位拥有人／营运人应为此情况作出相应安

排。 

 

7 其他注意事项 

 

7.1 为保障电力安全，分间单位拥有人／营运人应聘请注册电业承办商为分

间单位的固定电力装置进行定期检查及测试，并签发有效完工证明书

（表格 WR1）。 

 

7.2 分间单位拥有人／营运人须提醒租户妥善使用电气产品，以及按制造商

的建议为电气产品进行维修保养。 

 

7.3 分间单位拥有人／营运人须提醒租户使用符合安全规格的万能苏和拖

板，以及安全使用万能苏或拖板。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8     相关网页二维码、查询电话及电邮 

 

 相关网页二维码 查询电话 电邮 

 

机电工程署 

独立电表网页 

 

 

1823 info@emsd.gov.hk 

 

房屋局简朴房 

专题网页 

 

 

3611 0248 bhu@hb.gov.hk 

 

中华电力 

独立电表网页 

 

 

2629 8908 

 

csd@clp.com.hk 

 

香港电灯 

独立电表网页 

 

2887 3411 

 

bhu@hkelectric.com 

 

 

 

 

机电工程署 

2026 年 3 月 

 

 

 

 

 

 

 



图 1 - 电力公司的独立电表参考相片 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



图 2 - 分间单位独立电表申请流程图 

 



图 3 - 完工证明书（表格 WR1） 

 

 

 

 



图 4 - 典型分间单位微型断路器配电箱安排的示意图 

 

注: 按分间单位最低面积 8 平方米计算，每个分间单位建议安装最少 5 个 13 安

培的插座。注册电业承办商应按实际情况（例如面积）增加插座数量。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



图 5 - 独立电表安装在主楼宇单位内共用走廊的示意图 

 

 

图 6 - 独立电表安装在大厦公用部分的示意图（例如电表房、公用走廊、 

公用楼梯） 

 

橙色长方形代表独立电表的位置，电表安装的位置须符

合《简朴房居住环境最低标准实务守则》第 4.4 段有关消

防安全的要求。 

橙色长方形代表独立电表的位置，

分间单位拥有人／营运人须取得大

厦公用部分拥有人／持份者的书面

同意(例如大厦业主立案法团或其

他单位业主的书面同意)。 


