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簡介
《電力(線路)規例 工作守則》

2015年版
主要修訂內容

《電力規例齊商討 目標安全可達到》
電力規例研討會

日期: 2015年10月29日 電力法例部
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簡介內容

背景資料

主要修訂內容

未來路向
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背景資料

《工作守則》提供如何符合《電力(線路)規例》的技
術指引

《工作守則》的內容切合國際電氣安全標準及電機業
最新技術的發展

1992年
初版

1997年
第一次修訂

2003年
第二次修訂

2009年
第三次修訂

2015年
第四次修訂

    ??

4

背景資料 (續)

參考國際及有關國家的標準

 國際電工技術委員會 IEC 60364 - 低壓電力裝置

 英國標準BS 7671 : 2011-工程及科技學會(IET)佈線規例
第17版
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背景資料 (續)

 2013年年底成立檢討《工作守則》工作小組，以蒐
集各電業界持份者的意見

工作小組的成員包括5個業界組織、3個專業團體、
3間學術機構、2家電力公司及6個政府部門
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背景資料 (續)

舉行了10次工作小組會議和7次專責小組會議

檢討國際安全標準的最新規定及業內現行的做法

建議及討論修訂項目
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主要修訂內容

守則1 – 引言

 2015年版工作守則適用於2017年11月30日(暫定)起完成
及連接電力供應的裝置

30.11.2017
(暫定)

舊或新守則
同時有效

新守則
全面實施

註:新守則應用於新的電力裝置及進行改裝的現有裝置，對現有裝置並無追溯力
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主要修訂內容 (續)

守則2 – 釋義

 負責人員 (Responsible Person)

• 定義

 獲註冊電業承辦商(REC)或固定電力裝置擁有
人以書面委任操作及維修有關裝置的適當級
別註冊電業工程人員(REW)。

• 主要應用

 附錄15 – 電力安全評估表格

 附錄16 – 工程許可證 / 測試許可證
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主要修訂內容 (續)

守則2 – 釋義

 負責工作人士 (Person in-charge)

• 定義

 獲註冊電業承辦商(REC)或固定電力裝置擁有
人委派負責為裝置進行電力工作的適當級別
註冊電業工程人員(REW)。

• 主要應用

 附錄15 – 電力安全評估表格

 附錄16 – 工程許可證 / 測試許可證
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主要修訂內容 (續)

守則2 – 釋義

 負責評估員 (Responsible Assessor)

• 定義

 獲註冊電業承辦商(REC)或固定電力裝置擁有
人委派評估進行帶電工作的電力安全及建議合
適控制措施的適當級別註冊電業工程人員
(REW)或電機／屋宇裝備界別的註冊專業工程
師(RPE)或註冊安全主任(RSO)。

• 主要應用

 附錄15 – 電力安全評估表格
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主要修訂內容 (續)

守則2 – 釋義

 測試許可證 (Sanction-for-test)

• 定義

 指 一 種 正 式 文 件 ， 由 有 關 負 責 人 員
(Responsible Person)簽署並發給獲其批准負
責於高壓電力裝置上進行測試的人士，以
便該名人士確實知道，那個電力裝置需進
行測試，及測試時的狀況。

• 主要應用

 高壓固定電力裝置的測試
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主要修訂內容 (續)

守則4 – 一般安全規定

 守則4H – 在高壓裝置上進行工作的安全預防措施

• 工作守則一向是參考 BS 7671 集中描述低壓裝置的
要求

• 越來越多高壓裝置安裝於用戶一方

• 新增要求為業界成員在高壓裝置進行電力工作時，
提供安全指引
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主要修訂內容 (續)

守則4 – 一般安全規定

 守則4H – 在高壓裝置上進行工作的安全預防措施

• 包括以下高壓裝置範圍 :

 多組掣板上的滙流排插座(busbar spouts of multi-panel
switchboard)

 饋電裝置或變壓器插座，或單一掣板上的滙
流排插座(feeder or voltage transformer spouts, or on busbar spouts
of a single panel)

 配電變壓器的接點或繞組(connections to or the windings
of a distribution transformer)

 發電機的接點或繞組上工作或測試時(connections
to or the windings of a generator)
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主要修訂內容 (續)

使用可上鎖開關掣

 守則9A(3)(d)

• 為防止電力工作進行期間因微型斷路器(MCB)或
模製外殼斷路器(MCCB)無意被啟動而導致電力事
故發生。

• 有關的安全條文如下 :

 微型斷路器(MCB)及模製外殼斷路器(MCCB)應備
有可上鎖功能，使它們可被關鎖及只可使用鎖定這
些設備的鎖匙或工具解鎖。這些鎖匙或工具應由鎖
定這些設備的人保管。
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主要修訂內容 (續)

工程許可證 (Permit-to-work)

 守則4G(1)(e) 及附錄16A

• 如在帶電部分進行工作難以避免產生危險，便須
隔離電力器具，並使用認可電壓顯示器確定器具
已不帶電，以及發出工程許可證。

• 因應各業界代表在工作小組的意見，有關的「工
程許可證」表格予以簡化，以便業界成員更易填
寫。

16



17

主要修訂內容 (續)

電力安全評估表格

 守則4G(1)(d) 及附錄15B

• 「帶電工作風險評估報告」於2009版首次引入，
其目的主要是減少帶電工作的危險性，從而避免
意外發生。

• 在工作小組檢討其間及簡化，小組成員建議以
「電力安全評估」表格取代現時的「帶電工作風
險評估報告」。
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主要修訂內容 (續)

測試許可證 (Sanction-for-test)

 守則4H(3)(a) 及附錄16B

• 不得進行涉及處理帶電部分的工作，或在可直接
或間接觸及帶電部分的範圍內工作(獲發測試許可
證並只涉及測試電壓的工作除外)。

• 主要應用

高壓固定電力裝置的測試
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主要修訂內容 (續)

守則21所用圖示

 圖21(1)-21(6)

• 工作小組建議對守則21一些較少用的圖示作出削減，
其中包括 “接地極電阻測試” 及 “設有四個或以上接
地極的接地極電阻測試”。

• 此外，我們亦對 “絕緣電阻測試” 等圖示進行優化，
使業界成員更清晰了解如何進行相關測試。
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主要修訂內容 (續)

裝設於樓宇構築物內的電熱系統

 守則26R

•因應近年在樓宇構築物內裝設電熱系統，如汗蒸房，
在本港愈見流行，新增要求為業界提供在有關系統的
相關技術指引。
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主要修訂內容 (續)
裝設於樓宇構築物內的電熱系統

 守則26R
•有關條文如下 (續):

 須考慮為發熱元件提供適當程度的機械性保護，以防被物
件貫穿及入水，並應為發熱元件提供適當散熱及過熱保護。

 在未能提供適當的已接地機械性保護的情況下，須採用額
定餘差啟動電流值不超過30毫安的電流式漏電斷路器，作
為裝設於樓宇構築物內(包括地板、牆壁及天花板)的電熱
系統的斷路裝置。

 軟片狀發熱元件須符合BS EN 60335-2-96或IEC 60800的要
求，而發熱電纜則須符合BS EN 62395-1系列的要求。

 須遵從生產商的安裝說明。
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主要修訂內容 (續)

電動車輛的充電設施

 守則26S

• 電動車輛的充電設施，應按照機電工程署發出的相關
指引內的適用規定，以及其他有關的國家／國際標準
或同等標準，進行設計及安裝。
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主要修訂內容 (續)

電動車輛的充電設施
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主要修訂內容 (續)

應用本守則的例子

 附錄12

• 工作守則只在提供技術指引及安全要求，而並非
主力提供教學用途，因此有關附錄12的例子將會
刪除。

11494a
橢圓形

11494a
橢圓形

11494a
橢圓形

11494a
橢圓形

11494a
橢圓形
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主要修訂內容 (續)

電線的標準

 守則13、附錄6及附錄14

• 因應電線的國際標準/英國標準近年的更新，守則
內相關的電線標準仍作更作。

• 新的標準包括例如 BS EN 50525-1 , BS EN 50525-
2-11 等等
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主要修訂內容 (續)

在連接至電力公司變壓器的主配電板進行定期檢
查、測試及發出證明書工作的停電安排

 守則21F

• 為保障電力從業員的個人安全及避免在發生電力
意外時影響大廈的電力供應，於2011年12月1日
或之後，連接至電力公司變壓器的總掣櫃進行定
期檢測工作時，須先截斷電力公司之供電。

• 有關的要求現正式納入成為工作守則的要求。
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未來路向

時間表

排版及校對工作現正進行中，
印行本預期可於2015年12底推
出發售。

技術研討會

將於印行本推出發售後，舉辦
一系列的技術研討會，向業界
／公眾介紹新工作守則的各項
修訂詳情。
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多謝
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