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可再生能源發電系統 -系統概覽

可再生能源發電系統的類型
• 太陽能
• 風能
• 小水電
• 地熱能
• 海洋能
• 生物質能
• 廢物能

可申請上網
電價計劃
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可再生能源發電系統的特性:
• 間歇及斷斷續續

• 不穩定及不規則

可再生能源發電系統 -系統概覽

太陽能系統的輸出功率樣本 (按月計)

平均的輸出功率=9%

太陽能系統的輸出功率樣本 (按日計)

千瓦

日期
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可再生能源發電系統 -接駁概覽
可再生能源發電系統與電網接駁的方法

獨立可再生能源發電系統
• 供電予指定的設備
• 沒有連接電網
• 沒有由中電提供備用電源

由中電提供備用電源
• 非「並網運行」

(通過系統轉換裝置由中電提供備用電源)

• 與中電電網「並網運行」

供電予指
定的設備

客戶可再生能
源發電系統
及儲存設施

供電予設備的
電源

由中電電
網供電

獨立可再生能源發電系統
(沒有連接電網) 通過系統轉換裝置

由中電提供備用電源

由中電電
網供電

客戶可再生
能源發電系統
設有或沒有
儲存設施 轉換裝置應

同時配備
電氣和機械聯鎖

客戶設備通常由可再生
能源發電系統供電

與中電電網並網運行

由中電電
網供電

客戶可再生
能源發電系統

可再生能源發電系統和電網
共同供電給客戶設備

可申請上網電價計劃
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可再生能源發電系統與電網接駁 -考慮因素及限制
o 備用發電容量
o 應對可再生能源發電系統向電網輸出電力

例子: 由於可再生能源發電系統可向電網輸出電力，引致供電線路電壓上升
• 超出《供電則例》的規定
• 限制了與電網接駁的可再生能源發電系統的容量

變電站

電壓
可接受的範圍

距離 客戶設備輸入電力

多個可再生能源發電系統與
電網連接並向電網輸出電力
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可再生能源發電系統與電網接駁 -接駁例子
直流電接線箱

電網供電

客戶設備

四極斷路器
(保護裝置)

注意: 電力公司會為可再生
能源發電系統安裝電錶

四極主隔離開關
（可上鎖）

太陽能光伏板

可再生能源發電系統與電網接駁後，
確保獲得可靠的電力供應，以支援由
可再生能源發電系統所供電的不足

低壓配電箱

逆變器及內置的隔離變壓器



信息分類：專有 第 8 頁

可再生能源發電系統與電網接駁 -申請流程
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客戶設計可再生能源發電系統之技術考慮

• 第406章 《電力條例》
• 機電工程署:

• 可再生能源發電系統與電網接
駁的技術指引 (2016年版) 

• 電力(線路)規例工作守則

o 相關香港電力法例與指引
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• 中電:
• 供電則例
• 客戶內部配電系統與供電及電錶安裝指引
• 上網電價計劃 - 標準電錶規定

客戶設計可再生能源發電系統之技術考慮
o 相關香港電力法例與指引
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直流
配電盤

中電供電

電線

保護裝置逆變器 上網電價
電錶錶箱

交流配電箱

中電供電
電錶箱

隔離
變壓器

客戶設計可再生能源發電系統之技術考慮
o 可再生能源發電系統與電網連接示意圖

太陽能板
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o 安全考慮
• 操作程序

• 可上鎖隔離開關

可上鎖隔離開關

操作程序

客戶設計可再生能源發電系統之技術考慮
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o 安全考慮
• 警告牌

直流電警告牌

雙重供電電源的警告牌

客戶設計可再生能源發電系統之技術考慮
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o 防孤島功能
• 失去電網供應檢測裝置

客戶設計可再生能源發電系統之技術考慮
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o 設備保護
• 故障電流保護設備
• 二或四極的斷路器或隔離開關
• 新增的故障電流

故障電流保護設備 二極斷路器

客戶設計可再生能源發電系統之技術考慮
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o 供電質量
• 電壓

• 頻率

• 功率因數
• 總諧波電流失真率
• 隔離變壓器

以防止直流電從可再生能源發電系統注入電網的配電系統

電壓 總諧波電流失真率 隔離變壓器

客戶設計可再生能源發電系統之技術考慮
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o 電錶房及電錶安裝位置

客戶設計可再生能源發電系統之技術考慮

• 中電
• 上網電價計劃 - 標準電錶規定
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逆變器帶
隔離變壓器

交流配電箱

太陽能板

直流
配電盤

*錶尾可
上鎖隔離
開關

中電供電

收費電錶

上網電價電錶錶箱

上網電價電錶錶箱

可再生能源

• 記錄客戶在登記地址使用中電供應的用電量

• 自動讀取功能

• 雙向類型 (單向收費電錶將轉換為雙向類型)

理想位置
• 鄰近中電電網連接位
• 方便中電人員定期檢查
• 沒有潛在的安全隱患

上網電價電錶錶箱

上網電價電錶

收費電錶

中電供電

標準上網電價電錶例子 (村屋)

• 計算由可再生能源發電
系統產生的電量

• 安裝在現有的電掣房或
電錶錶箱中 (或中電同
意的位置)

• 自動讀取功能

• 電錶由中電提供電訊
(只適用於單相電流不多
於60安培，或三相電流
不多於100安培）

*錶前
可上鎖
斷路器

*可以是兩極開關 (單相系統) 或
四極開關 (三相系統) 

上網電價計劃的電錶規格
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o 標準室外電錶箱（上網電價）（單相60安培或三相100安培）

上網電價計劃的電錶規格
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總結

o 安全
• 為確保電力系統安全運作，客戶的可再生能源發電系統（無論是與

中電電網並網運行／非並網運行 (通過系統轉換裝置)）必須向中電
提出申請

o 質量
• 因為是發電電源，除電力安全外，可再生能源發電系統的電力質量

與可靠性的要求均需要詳細考慮

o 規定
• 可再生能源發電系統的擁有人、註冊電業工程人員與註冊電業承辦

商須確保系統符合所有現行的法定規定以及本地及海外實務指引


