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再生能源發電系統的選料及安裝分享



安裝太陽能發電系統，獲享上網電價，共建綠色未來

投入可再生能源時代



• 電力公司會購買由可再生能源系統所生產的電力，並於每期電
費賬單內顯示

上網電價

上網電價生效：(中電)2018年10月1日 (港燈)2019年1月1日



• 電力公司註冊客戶（此計劃並不適用於政府機構）
• 可再生能源系統以太陽能及風力發電，系統安裝於註冊地址
• 可再生能源系統接駁至電力公司電網，而電力公司無須因此增加電

網容量或進行電網強化工程

申請資格



• 檢查附近建築物的遮蔭效應
• 接入電網的光伏系統之設計及規劃
• 檢查安裝地點的建築結構要求
• 天台逃生位置
• 光伏板的反射對附近大厦的影響
• 收益及回本期
• 光伏板之間的距離間距，以便維修及避免相互遮蔭
• 保用期

基本考慮因素



2）項目工程
• 太陽能系統設計及繪圖
• E & M及結構顧問
• DC/AC系統設計

3）許可
• 準備並向電燈公司

/BD/EMSD提交文件

工作流程
1）現場審核

• 實地檢查
• 屋頂佈局
• 繪圖

4）購買設備
• 太陽能板
• 逆變器及功率計
• 監控系統
• 送貨期約需數月



6）建造及安裝
• 太陽能系統
• 電力及機械工程
• 結構工程

7）測試及試運行
• 連接到電網
• 測試運行
• 證書

5）項目管理
• 現場主管
• 管理和項目報告
• 現場會議

8）操作及維護
• 實時監控
• 系統優化

工作流程



• 單晶硅 / 多晶硅
• 一般的上框光伏板
• 光伏玻璃單元
• 可屈曲光伏組件
• 光伏屋頂瓦片
• 每年衰減度

光伏板的選擇



• 接駁電網式逆變器
• 最大功率輸出追縱
• 同步檢測功能
• 自動脫離及重新重接功能
• 防孤島功能

• 效率 85-95%
• 交流電的電力質素

• 諧波含量
• 電壓和頻率穩定性

• 保護功能
• 短路保護
• 過載保護

逆變器的選擇



• 評估附近較高建築物或物體的遮蔭
• 電腦軟件分析特定月份的遮蔭程度
• 遮蔭程度會影響光伏方陣的配置

電腦模擬遮蔭分析



• 安裝光伏板所需的空間及坐向
• 模擬日照、產能及表現系數 (Performance Ratio)

電腦模擬產能表現



• 小型工程監管制度
• 由授權認可人士簽署

安裝法規及注意事項



安裝法規及注意事項

• 符合小型工程制度(第III級別)
• 高度少於1.5米
• 重量少於200公斤

• 經測試有效降低風阻，能抵受時速
200公里風速

• 5度傾斜，適合任何座向

• 無需石屎座，減低天台負荷

• 不會破壞天台防水層

• 靈活設計，可按需要拆走重裝

• 預製組合式組件，提升安裝效率



• 電器裝備方面
• 註冊電業承辦商進行電力裝置
• 恰當級別的註冊電業工程人員進行工作
• 「電力（線路）規例工作守則」
• 相關電力公司的供電則例

安裝法規及注意事項



• 安全方面
• 應確保無論在正常或緊急的情況下，與電網的接駁不會對

在相關電力裝置上施工的電業工程人員的安全構成危險
• 採取適當的預防措施，避免因逆向通電而危及電業工程人

員的安全

安裝法規及注意事項



• 建築結構和空間方面
• 參考建築物的已批准圖則，並徵詢建築專業人士，以確保建築

物的結構能夠承受新增加的系統部件，以及確定逃生路線
• 如果需要改動建築物或者加建，必須事先得到建築事務監督和

地政總署的批准

安裝法規及注意事項



• 保險方面
• 工程展開前，應確保已購備各項工程保險
• 日後的大厦及第三者保險

安裝法規及注意事項



• 測試所有保護裝置設定 (DC及AC)
• 檢查防孤島功能的運作
• 檢查所有隔離開關
• 檢查所有告示牌、設備標籤牌及電路圖，確保於適當位置展示
• 檢查及記錄系統的電壓及電流輸出、直流水平及總諧波失真

測試與調試



• 控制及監測裝置，用以量度及監測再生能源發電系統的表現
• 資料收集及匯報系統，以提供實時數據，資料摘要及故障報告

效能與監測



• 天台業權
• 合約到期後的計劃是什麼
• 合約期內終止合約的安排
• 屋頂隔熱有何影響
• 屋頂防水有何影響
• 器材日後的保護、清潔及維修
• 保險

常見問題




