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討論內容 
1. 氣體裝置的安全管理 

• 氣體供應及喉管類別 

• 保養氣體喉管的責任 

• 定期檢修氣體喉管 

• 避免破壞大廈氣體喉管及裝置 

2. 法例要求 

3. 個案分享 

4. 總結 
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管道供應 (中央管道供應煤氣/石油氣) 

 

氣瓶供應 (瓶裝石油氣) 

氣體供應方式 
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氣體喉管類別 

供氣主喉 
(供氣公司）  

供氣主喉閥 

上給供氣分喉 

用戶喉 

氣體喉管指供氣主喉，供氣分喉或用戶喉。 
一般而言，各氣體喉管的負責人/公司如下表所示： 

 

上給供氣分喉控制閥 

控制閥 氣體喉管類別 負責人/公司 

供氣主喉 供氣公司 

供氣分喉 物業管理公司 

用戶喉 業主 
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供氣分喉 用戶喉 

保養供氣分喉和用戶喉的責任 

氣體裝置擁有人可考慮將公用氣體喉管的維修納入大廈保養範圍。 

業主及業主立案法團均有責任保持公用部分和法團財產維持良
好合用的狀況。 
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外牆供氣分喉 

•  排水喉滲漏； 

• 被咸水、污水、清潔
液等侵蝕，引致喉管
銹蝕，甚至氣體洩漏。 

常見的氣體喉管問題 

過牆氣體喉管、用戶喉 

• 喉管過牆位置容易出現銹蝕
情況； 

• 地臺/天花滲水導致內牆喉管
銹蝕。 

喉管藏於牆
身內 (過牆位
置 )出現嚴重
銹蝕情況 



級別 情況 參考相片 

0 正常 

1 
輕微生銹 

(表面油漆剝落) 

2 
中度生銹 

(管面有點點鏽跡) 

3 
嚴重生銹 

(管面生銹、喉管直俓減少) 

4 生銹至漏氣 

定期檢修氣體喉管 
定期檢修氣體喉管可減少易燃氣體洩漏機會，從而減低火災或
爆炸風險。 

建議盡快更換 
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•所有氣體裝置工程，衹可由受僱於
註冊氣體工程承辦商的註冊氣體裝
置技工進行。 

•註冊氣體工程承辦商名單可在機電
工程署的網頁上查閱 

定期檢修氣體喉管 
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• 完成氣體裝置工程後，註冊氣體工程承辦商須備存工程紀錄，
列有工程的詳情、日期、時間及氣體裝置技工的姓名及註冊
號碼。 

• 裝置擁有人/物業管理公司宜妥善保存有關的工程紀錄/收據，
以便日後參考。 

定期檢修氣體喉管 
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物業管理公司應： 

 清楚了解管轄範圍內的氣體喉管分佈 。 

 定時保養屋苑或大廈範圍內的氣體裝置。 

 每18個月安排/配合定期安全檢查。 

 保存檢查和維修紀錄至少兩年。 

 注意大厦的氣體緊急控制閥位置，以便

在緊急情況下，立即截斷氣體的供應。 

 善用棚架設施（如強制驗樓/驗窗計劃）

檢查外牆氣體喉管。 

 應督促裝修工程承辦商及施工人員避免

破壞氣體喉管。 

提高屋苑或大廈的氣體安全水平 
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提醒住戶： 

• 定時保養房產內的氣體裝置。 

• 配合每18個月的定期安全檢查。 

• 適時更換氣體接駁軟喉。 

• 切勿擅自改動氣體熱水爐氣孔位置。 

• 切勿亂拋火種及煙蒂。 

• 應督促裝修工程承辦商及施工人員避免破壞氣體喉管。 

 

提高屋苑或大廈的氣體安全水平 
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避免破壞氣體喉管及裝置 
進行樓宇工程時，提醒有關承辦商

及施工人員應： 
• 在施工前了解大廈範圍內的喉管類別。 

• 核實大廈圖則，了解喉管的分佈。 

• 使用合適喉管探測器和工具，避免破壞

埋藏於牆壁內的氣體喉管。 

• 切勿以氣體喉管用作支點或負載點。 

• 切勿損毀或覆蓋氣體熱水爐的煙道。 
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喉管探測 

試孔 

圖則 

安全挖掘 

安全4步曲 

注意：地點及位置 

確認地下氣體喉管位置 



保護地下氣體喉管 
• 挖掘時發現的氣體喉管需提供

足夠支撐、保護及維修通道。 
• 所有氣體喉管必須假定為有氣

，直至截斷供氣及證明安全為

止。 
• 在氣體喉管附近進行燒焊或其

他使用明火的熱加工工作時，

須採取特別的喉管保護措施，

例如安裝熱力保護屏障。 
• 如有需要，可考慮向氣體供應

公司申請截斷供氣。 



業主立案法團可致電 1823 向機電工程署查詢有關供氣分喉之安
全及技術要求。氣體裝置必須符合下列條例和規例： 
 
(a) 《氣體安全條例》(第51章)； 
(b) 《氣體安全(氣體供應)規例》；   
(c) 《氣體安全(裝置及使用)規例》；   
(d) 《氣體安全(氣體裝置技工及氣體工程承辦商註冊)規例》及 
(e) 《氣體安全(雜項)規例》。 

 
業主立案法團應參考民政事務總署出版的《大廈管理及維修工
作守則》，為大厦的氣體喉管製定一套完善的保養計劃。 
 
如發現有上給供氣分喉被加建物覆蓋，業主立案法團可致電 
1823 向屋宇署查詢及跟進。 

喉管相關條例及資料 
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目標用戶 – Long Time No Service Accounts (LTNS) 
 
現有公屋氣體用戶於5年或以上未曾到訪進行以下工作:  
• 定期安全檢查 
• 保養維修 
• 氣體洩漏測試 
• 緊急維修 
 
計劃目標 
 
• 與多次到訪不遇而未能進行檢查的住戶加強溝通，推廣檢查

服務，提升入屋檢查率，加強氣體安全。 
 

• 計劃已推廣至香港房屋協會轄下的屋苑。 
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公共屋邨定期安全檢查計劃 
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公共屋邨定期安全檢查計劃 – 服務推行 

大廈大堂放置宣傳海報 大廈入口放置易拉架宣傳 

到訪不遇咭提醒用戶進行安全檢查 用戶預約登記安全檢查時間 
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公共屋邨定期安全檢查計劃成效 
 檢查過程中發現有用戶安裝沒有熄火保險
裝置的舊式氣體爐具或已過期的氣體接駁
軟喉。 

 定期安全檢查可確保氣體爐具正常操作，
避免發生氣體事故。 

氣體爐具須附有認可
的氣體用具標誌  



法例要求 
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法例要求  

《氣體安全(儲氣鼓檢驗)規例》(第51F章)  

《氣體安全(氣體品質)規例》 
(第51A章)  

《氣體安全(氣體供應)規例》 
(第51B章)  

《氣體安全(裝置及使用)規例》 
(第51C章)  

《氣體安全(氣體裝置技工及氣體工程承
辦商註冊)規例》 (第51D章) 

《氣體安全(氣體供應公司註冊)規例》 
(第51E章)  

《氣體安全(雜項)規例》 
(第51F章)  

《氣體安全條例》 
(第51章)   
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法例要求  
獲審批的住宅式氣體用具/接駁喉管 
《氣體安全(雜項)規例》(第51F章) 第 3和 3B條 

認可氣體用具標誌  

氣體接駁軟喉的批准標記: 
 
機電工程署批准 GTxxxx 
EMSD APPROVAL GTxxxx  
期限MM/YYYY  
EXPIRY MM/YYYY 
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*2003年1月1日或以後進口/生產的氣體
用具，必須獲氣體安全監督審批。 



法例要求  
聘用註冊氣體裝置技工  

《氣體安全(氣體裝置技工及氣體工程承辦商註冊)規例》(第51D
章)  

第 3條 

 只有同時是  

1) 註冊氣體工程承辦商的僱員/                

註冊氣體工程承辦商，及  

2) 領有合適的註冊級別 

才可親自進行氣體裝置工程。 
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法例要求  

聘用註冊氣體工程承辦商  
《氣體安全(氣體裝置技工及氣體工程承辦商註冊)規例》(第51D章)  

 

註冊氣體工程承辦商名單:  
www.emsd.gov.hk 

第 12 (1) 條 

 除註冊氣體工程承辦商外，任何人均

不得經營氣體工程承辦商的業務。 

第 12 (2) 條 

 任何人不得僱用註冊氣體工程承辦商

以外的人進行氣體裝置工程。 
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個案分享 
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個案 1 
更換水喉工程破壞附近的氣體喉管 

某公共屋邨的物業管
理公司僱用水喉承辦
商更換室內食水喉管。 

 

工人切割食水喉管時，
誤將附近一條氣體喉
管割破，導致氣體洩
漏。  
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個案 2  
清拆工程中誤認帶氣喉管為廢喉 

裝修工人在清拆室內廢喉時，

誤認帶氣喉管為廢喉，並使

用切割機切斷喉管，引致氣

體洩漏。 
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個案 3  
未於維修工程展開前確定地下氣體喉管分佈 

 某工程承辦商進行地下
鹹水喉緊急維修工程。 

 承辦商未於展開工程前
確定附近的氣體喉管分
佈，使用挖泥機時不慎
損毀供氣分喉，引致氣
體洩漏。 

 超過300戶供氣受影響。 
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法例要求  
在氣體喉管附近地方進行工程 

《氣體安全(氣體供應)規例》(第51B章)  

第 23A條 

(1) 任何人不得在氣體喉管附近地方進行或准許在氣體喉管附近
地方進行任何工程，除非他或進行工程的人已於工程展開前
採取一切合理步驟以確定該氣體喉管的所在地點及位置。 

 

(2) 在氣體喉管附近地方進行或准許在氣體喉管附近地方進行任
何工程的人，須確保採取一切合理措施，以保護該氣體喉管
不受因該工程所引起的相當可能會危及安全的損害。  
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個案 4 
供氣分喉閥安裝位置問題 

 外牆氣體喉管發生氣體洩漏

事故。 

 物業管理公司應了解供氣分

喉閥位置，協助截斷氣體供

應。 
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煤氣洩漏位置 

供氣分喉閥 

超過600戶供氣受影響 

供氣分喉閥 



個案 5 
大廈外牆水管漏水影響氣體喉管 

• 大廈外牆水管日久

失修漏水。 
• 廢水沿牆身流下，

引致大廈平台氣體

喉管附近有積水，

影響供氣分喉。  
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 注意大廈範圍內的氣體喉管分佈及供氣分喉閥位

置。 

 將氣體喉管納入大廈的保養及維修項目之中。 

 善用棚架設施檢查及維修外牆氣體喉管和配件。 

 安排/配合氣體供應公司每18個月作定期安全。 

 督促有關承辦商及施工人員避免破壞氣體喉管及

裝置。 
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總結 

檢修前 

檢修後 
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物業管理公司 

氣體用戶 



氣體安全宣傳 

工作守則和小冊子 

可於機電工程署網址下載: www.emsd.gov.hk 氣體安全講座 32 



謝謝！ 

政府熱線：1823 
機電工程署網址: 
www.emsd.gov.hk 
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