
固定電力裝置定期檢測及

發電設施維修的法規要求
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1. 固定電力裝置定期檢測的法規要求

2. 發電設施註冊及維修的法規要求

簡報內容
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固定電力裝置
定期檢測的法規要求

固定電力裝置
定期檢測的法規要求
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 固定裝設在處所內的低壓或高壓電力裝置

固定電力裝置
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 不包括從插座獲供電，無需使用工具即可在插座處截斷電力供應的設備



 電力(線路)規例 (第19(1)條)

• 固定電力裝置完成後(包括修理、改裝或增設工作完成後)，在通電以供

使用前，必須由註冊電業工程人員檢查、測試及發出證明書，以確認該

裝置符合本條例的規定。

完工證明書(表格WR1)
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表格WR1

註冊電業工程人員 註冊電業承辦商 固定電力裝置
的擁有人



• 固定電力裝置的擁有人

• 須安排其裝置作一次檢查、測試 及領取證明書(表格WR2)

• 最少每 12個月 或 5年 進行一次檢測(視乎電力裝置所在處所的類別)

• 完成檢測後，備妥證明書，並於該證明書的日期起計2星期內呈交機電署署長加簽

 電力(線路)規例 (第20條)

任何人違反，即屬違法，
可處罰款$10,000

固定電力裝置定期檢測
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電力裝置擁有人

• 管有 或 控制 電力裝置的人
業主
租客
佔用人
業主立案法團
物業管理公司



• 公眾娛樂場所《公眾娛樂場所條例》(第172章)

遊樂場

表演場地

展覽館

戲院

• 製造或貯存危險品的處所《危險品(適用及豁免)規

例》(第295章，附屬法例 A)

危險品倉庫

危險品儲缸

汽油及柴油加油站

• 高壓電源直接供電的高壓固定電力裝置所在的處所

固定電力裝置定期檢測

 12個月進行一次檢測電力裝置的處所類別
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• 工廠或工業經營場地於《工廠及工業經營條例》

(第59章)第2條

允許負載量為 超逾 200 安培

• 一般處所 (例如包括 住宅樓宇 和 商業樓宇)

允許負載量為 超逾 100 安培

固定電力裝置定期檢測

 5年進行一次檢測電力裝置的處所類別
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• 酒店《酒店東主條例》(第158章)第2條

• 醫院或留產院 《醫院、護養院及留產院註冊條例》(第165章)

• 學校 《教育條例》(第279章)第3條

• 院校的處所 《教育條例》(第279章)第2條

• 幼兒中心 《幼兒服務條例》(第243章)

 5年進行一次檢測電力裝置的處所類別

固定電力裝置定期檢測

• 醫院的私營醫療機構 《私營醫療機構條例》(第633章)

• 獲有效豁免的附表護養院 《私營醫療機構條例》(第633章)第128條

• 護養院 《安老院條例》(第459章) 
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 電力(線路)規例工作守則 守則22D - 應採用的核對表

固定電力裝置定期檢測

要求 工作守則附錄13
核對表

低壓裝置的定期檢查和測試 1
可再生能源系統裝置的檢查和測試 3
高壓裝置的檢查和測試 5

核對表1核對表3核對表5
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新版《電力（線路）規例
工作守則》已於 2020 年
12 月 31 日出版。新版工
作守則會在一年寬限期過
後，全面實施。



 優良操作和維修作業守則 — 電力裝置

 15個重點領域

 一般、良好和最佳三種實務水平的作業模式

 改善電力裝置的管理，提升電力安全

優良操作和維修作業守則
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機電署網頁

www.emsd.gov.hk
選單 一般刊物

機電工程署優良操作和維修
作業守則及手冊

優良操作和維修作
業守則 — 電力裝置



發電設施註冊及維修
的法規要求
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 《電力條例》第21(1)條

 產生低壓或高壓電力的發電設施（使用中或備用）的擁有人必須向機電署署長（署長）

註冊其發電設施

 例外：

1. 屬於須提交定期測試證明書的電力裝置的一部分；

2. 只供應電力予擁有人所擁有的電力裝置；

3. 在航空器上使用；

4. 在船艇上使用；

5. 在氣墊船上使用；

6. 裝於陸上交通工具，而又沒有與該交通工具以外的線路裝置接駁一起；

7. 在《工廠及工業經營條例》（第59章） 所界定及管制的建築工程中使用。

發電設施註冊
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 例子：

 一般村屋或大廈單位

 裝有可再生能源發電設施並接駁至電網

→ 有供應電力給他人

 單位的電力裝置的允許負載量不超逾100安培

→ 不屬於定期測試證明書（表格WR2）所涵蓋的電力裝置的一部分

發電設施註冊

可再生能源發電設施的擁有人
便須向署長註冊有關設施
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發電設施註冊

 發電設施註冊申請初步評估：

發電設施註冊

機電署網頁

www.emsd.gov.hk
選單 電力安全 申請辦法

註冊成為

註冊發電設施

(二) 怎樣申請 –

發電設施註冊申請初步評估
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 註冊申請方法：

 發電設施擁有人須呈交：

1. 表格GF1

2. 註冊有關的文件

3. 一次性申請費用（港幣640元）

 註冊發電設施的申請流程

發電設施註冊

表格GF1

註冊電業承辦商
進行發電設施安
裝、測試及簽發

表格WR1

提交發電設施註
冊申請表格GF1

電力公司掛錶及接
駁上電網

(須先向電力公司提
交表格GF1收據)*

補交電力公司發
出的發電設施/
系統完成通知書

副本

* 2021年9月1日後，電力公司會要求參與「上網電價計劃」的申請人出示表格 GF1 收據，
以證明須註冊的發電設施已根據《電力條例》提交註冊申請。
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發電設施註冊

 表格GF1：



發電設施註冊

 表格GF1的注意事項：

• 公眾娛樂場所

• 製造或貯存危險品的處所

• 高壓電源直接供電的高壓固定電力裝置所在的處

所

• 工廠或工業經營場地 (允許負載量超逾200安培)

• 一般處所 (允許負載量超逾100安培)

• 酒店

• 醫院的私營醫療機構

• 獲有效豁免的附表護養院

• 護養院

• 學校

• 院校的處所

• 幼兒中心

《電力(線路)規例》（第406E章）第20條

須提交定期測試證明書的處所
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發電設施註冊

 表格GF1的注意事項：

1.香港身份證或商業登記證書
2.電力公司文件 (申請確認書、系統完成通知書)
3.完工證明書
4.註冊電業承辦商的註冊證書
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發電設施註冊

 表格GF1的注意事項：
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發電設施註冊
 註冊證明書：

 《電力條例》第21(3)條

 在發電設施的所在處展示註冊證明書

 不得使用須註冊而沒有註冊的發電設施

 成功註冊後，無須續期

 申報資料變更

 資料變更後4星期內呈交表格GF2
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發電設施維修
 維修保養要求：

 《電力條例》第22條

1. 註冊發電設施的擁有人

2. 無須註冊的發電設施的擁有人

 在《工廠及工業經營條例》所界定及管制的建築工程中使用的發電設施；

 屬於須提交定期測試證明書的電力裝置的一部分的發電設施；或

 只供應電力予擁有人所擁有的電力裝置的發電設施

必須
1. 使發電設施經常保持運作安全; 及

2. 在該發電設施所在處展示告示，列明為使
該設施經常保持運作安全而僱用的註冊電
業承辦商的名稱及註冊號碼。

任何人如違反規定
可處罰款$10,000



 優良作業手冊 — 太陽能發電系統

 系統設計

 作業模式

 提升安全和系統表現

優良作業手冊 — 太陽能發電系統
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機電署網頁

www.emsd.gov.hk
選單 一般刊物

機電工程署優良操作和
維修作業守則及手冊

優良作業手冊 —
太陽能發電系統
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定期測試證明書- 發電設施
 發電設施屬於須提交定期測試證明書(WR2)的電力裝置的一部分：

定期檢查、測試及領取證明書

 若電力裝置 定期檢測工作: 每5年最少一次

發電設施 定期檢測工作: 每5年最少一次

完工證明書(WR1)簽發日期起5年期限內完成定期檢測工作

 若電力裝置WR2和發電設施WR1屆滿日期不同

最近的一個WR2屆滿日期前同時為電力

裝置及發電設施完成定期檢測工作

表格WR2-
大廈公用固定電力裝置

+
發電設施
1/1/2022

前完成定期檢測工作

定期檢測電力裝置（每5年最少一次）

表格WR2-
大廈公用固定電力裝置

WR2屆滿日期：
1/1/2022

表格WR1-
發電設施

30/6/2022
前須完成定期檢測工作



可再生能源發電設施資料 (必須填寫)

核對表3表格WR2
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定期測試證明書- 發電設施



1.“警告—雙供電＂的警告
性告示應貼在雙供電主電路
的電力器具上

接駁上電網的發電設施及定期檢測工作(WR2)

電力公司

11kV / 380V
變壓器

聯鎖

電力裝置 電力裝置
1樓 電力裝置

2樓 電力裝置

3樓 電力裝置

4樓 電力裝置

5樓 電力裝置

6樓 電力裝置

7樓 電力裝置

8樓 電力裝置

9樓 電力裝置

10樓及天台 發電設施電錶

#
# 建議同時註明發電設施位置#

電力公司

11kV / 380V
變壓器 26



1.“警告—雙供電＂的警告
性告示應貼在雙供電主電路
的電力器具上

接駁上電網的發電設施及定期檢測工作(WR2)

電力公司

11kV / 380V
變壓器

聯鎖

電力裝置 電力裝置
1樓 電力裝置

2樓 電力裝置

3樓 電力裝置

4樓 電力裝置

5樓 電力裝置

6樓 電力裝置

7樓 電力裝置

8樓 電力裝置

9樓 電力裝置

10樓及天台 發電設施電錶

#
# 建議同時註明發電設施位置#

電力公司

11kV / 380V
變壓器 27

2.大廈公用固定電力裝置定
期檢測工作
→ 切斷及隔離雙供電電源



1.“警告—雙供電＂的警告
性告示應貼在雙供電主電路
的電力器具上

接駁上電網的發電設施及定期檢測工作(WR2)

電力公司

11kV / 380V
變壓器

聯鎖

電力裝置 電力裝置
1樓 電力裝置

2樓 電力裝置

3樓 電力裝置

4樓 電力裝置

5樓 電力裝置

6樓 電力裝置

7樓 電力裝置

8樓 電力裝置

9樓 電力裝置

10樓及天台 發電設施電錶

#
# 建議同時註明發電設施位置#

電力公司

11kV / 380V
變壓器 28

2.大廈公用固定電力裝置定
期檢測工作
→ 切斷及隔離雙供電電源

3.大廈公用固定電力裝置定
期檢測工作及維修發電設施
時
→ 檢查“警告—雙供電＂

的警告性告示是否牢固貼在
適當的電力器具上



1.“警告—雙供電＂的警告
性告示應貼在雙供電主電路
的電力器具上

接駁上電網的發電設施及定期檢測工作(WR2)

電力公司

11kV / 380V
變壓器

聯鎖

電力裝置 電力裝置
1樓 電力裝置

2樓 電力裝置

3樓 電力裝置

4樓 電力裝置

5樓 電力裝置

6樓 電力裝置

7樓 電力裝置

8樓 電力裝置

9樓 電力裝置

10樓及天台 發電設施電錶

#
# 建議同時註明發電設施位置#

電力公司

11kV / 380V
變壓器 29

2.大廈公用固定電力裝置定
期檢測工作
→ 切斷及隔離雙供電電源

3.大廈公用固定電力裝置定
期檢測工作及維修發電設施
時
→ 檢查“警告—雙供電＂

的警告性告示是否牢固貼在
適當的電力器具上

4. 公用固定電力裝置擁有
人及發電設施擁有人
→ 向註冊電業承辦商提供

發電設施和公用固定電力裝
置的資料



謝謝!
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