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• 住宅大廈內煤氣及石油氣供氣系統簡介

• 物業管理公司應該留意的氣體安全事項

• 氣體安全相關的部分規例要求

• 個案分享

• 總結
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內容
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住宅大廈內煤氣及石油氣
供氣系統簡介
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管道供應 (中央管道供應煤氣/石油氣)

氣瓶供應 (瓶裝石油氣)

氣體供應方式
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供氣主喉
供氣主喉閥

煤氣供氣系統

上給供氣分喉

用戶喉

上給供氣分喉控制閥

氣體喉管類別 一般而言,負責人/公司

用戶喉 業主

供氣分喉 物業管理公司

供氣主喉 供氣公司
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上給供氣
分喉

石油氣儲
存庫

地下管道

地面管道

中央石油氣系統 - 石油氣儲存裝置的種類
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大型石油氣庫

管道式石油氣瓶儲存間

上給供氣分喉

汽化器
供氣主喉閥

住宅大廈

用戶喉

下給供氣分喉

商業用戶

中央石油氣系統
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氣體喉管類別 一般而言,負責人/公司

用戶喉 業主

供氣分喉 物業管理公司

供氣主喉 供氣公司
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物業管理公司應該留意的
氣體安全事項
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物業管理公司應：

清楚了解管轄範圍內的氣體喉管的分佈 (包括地

底喉，上給/下給供氣分喉及用戶喉)

注意大廈的氣體緊急控制閥的位置，以便在緊急

情況下，立即截斷氣體的供應

與氣體系統的相關工程必須由註册氣體工程承辦

商僱用領有適當類別的註册氣體裝置技工進行
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提高屋苑或大廈的氣體安全水平



物業管理公司應：

定時保養屋苑或大廈範圍內的氣體裝置

應督促裝修工程承辦商及施工人員避免破壞氣體

喉管

與石油氣應具報氣體裝置擁有人協調，每年安排

勝任人士作檢查並妥善存檔，於檢查後四星期內

提交予機電工程署作紀錄

最少每18個月安排/配合定期安全檢查
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提高屋苑或大廈的氣體安全水平
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氣體裝置定期安全檢查

 住戶/物業管理公司應配合註冊氣體供應公司 / 

註冊氣體工程承辦商為氣體裝置每 18 個月進行

一次定期安全檢查，以確保這些裝置狀況良好

 檢查裝置範圍包括: 氣體爐具，氣體配件，氣體

接駁軟喉，室內外氣體喉管，調壓器等。

 定期安全檢查完成後，如發現氣體裝置有任何

運作異常或不安全的情況，應盡快安排註冊氣體

工程承辦商跟進。視乎檢查結果，某些氣體爐具

、配件或有需要進行修理或更換，以確保其正常

運作，減少潛在氣體故障及事故發生的風險。
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氣體安全相關的部分
規例要求



•香港法例第51章 – 《氣體安全條例》

行政長官委任機電工程署署長為氣體安全監督

相關的條例，附屬規例 及工作守則
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為安全目的而管制氣體的

並對有關連及附帶的事項作出規定

石
油
氣
倉

油
庫

燃
氣
爐
具

 進口

 生產

 儲存

 運送

 供應及使用

相關的條例，附屬規例 及工作守則
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•氣體安全條例的附屬法例(A~G)：

氣體安全(氣體品質)規例 (第51 A章)

氣體安全(氣體供應)規例 (第51 B章)

氣體安全(裝置及使用)規例 (第51 C章)

氣體安全(氣體裝置技工及氣體工程承辦商註冊)規例

(第51 D章)

氣體安全(氣體供應公司註冊)規例 (第51 E章)

氣體安全(雜項)規例 (第51 F章)

氣體安全(儲氣鼓檢驗)規例 (第51 G章)

相關的條例，附屬規例 及工作守則
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《氣體安全（氣體供應）規例》(第51 B章)

規例 6B 擁有人的一般責任

規例 6C 擁有人應進行的檢查

規例 23A 在氣體喉管附近地方進行工程

相關的條例，附屬規例 及工作守則

《氣體安全(氣體裝置技工及氣體工程承辦商註冊)規例》
(第51 D章)

規例 3 可親自進行氣體裝置工程的人

規例 12 註冊氣體工程承辦商方可經營氣體工程承辦
商的業務等
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應具報氣體裝置的擁有人對裝置進

行維修等以保持其安全狀況的一

般責任

應具報氣體裝置的擁有人為防止因

該裝置而引致的火警、爆炸或其他

危險發生須對該裝置進行維修以保

持其安全狀況和在安全狀況下操作

該裝置。

石油氣應具報氣體裝置擁有人的責任 - 氣體安全(氣
體供應)規例 (第51 B章) 第6B項
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由應具報氣體裝置的擁有人進行的

檢查

 石油氣應具報氣體裝置的擁有人

應聘請勝任人士為裝置每年作出

檢查，以確認裝置的擁有人有對

該裝置進行檢查以保持其安全狀

況和在安全狀況下操作該裝置

 應具報氣體裝置的擁有人應妥善

紀錄年檢報告(表格109)，並於檢

查後四星期內提交予機電工程署

作紀錄
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石油氣應具報氣體裝置擁有人的責任 - 氣體安全(氣
體供應)規例 (第51 B章) 第6C項



工作前應考慮的安全因素

1. 翻查現有圖紙

2. 地下喉管勘探

3. 挖掘試井

4. 注意挖掘工作安全

氣體安全(氣體供應)規例第23A項

任何人不得在氣體喉管附近地方進行或

准許在氣體喉管附近地方進行任何工程，

除非他或進行工程的人已於工程展開前

採取一切合理步驟以確定該氣體喉管的

所在地點及位置。
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在氣體喉管附近地方進行工程- 氣體安全(氣體供應)
規例 (第51 B章) 第23A項
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聘用註冊氣體裝置技工 - 氣體安全(氣體裝置技工及
氣體工程承辦商註冊)規例 (第51 D章) 第3項

聘用註冊氣體裝置技工

《氣體安全(氣體裝置技工及氣體工程承辦商註冊)規例》
(第51D章) 第 3條

只有同時是

1) 註冊氣體工程承辦商的僱員/

註冊氣體工程承辦商，及

2) 領有合適的註冊類別

才可親自進行氣體裝置工程。



聘用註冊氣體裝置技工 - 氣體安全(氣體裝置技工及
氣體工程承辦商註冊)規例 (第51 D章) 第3項

機電署流動應用程式《E&M Connect》
已於2020年11月新增「掃證快」功能，

方便市民查閱「註冊氣體裝置技工」的

資料。

物業管理公司可向查閱進入大廈工作的

「註冊氣體裝置技工」的資料。

使用手機程式掃描證件，該技工的認可

註冊類別便會清楚列出。

SO CHING FAI
蘇正輝



聘用註冊氣體工程承辦商 - 氣體安全(氣體裝置技
工及氣體工程承辦商註冊)規例 (第51 D章) 第12項

22 22

聘用註冊氣體工程承辦商

《氣體安全(氣體裝置技工及氣體工程承辦商註冊)規例》(第51D章)

第 12 (1) 條

 除註冊氣體工程承辦商外，任何人均

不得經營氣體工程承辦商的業務。

第 12 (2) 條

 任何人不得僱用註冊氣體工程承辦商

以外的人進行氣體裝置工程。



個案分享
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個案 1: 金屬氣體管道銹蝕

所有金屬氣體管道必須適時保養，除銹、油漆及適當的更
換

個案 2: 石油氣裝置邊界長滿植物或樹枝

應定期修剪生長至分隔區內的植物和樹枝
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個案分享



個案 3: 於地底水管維修工程進行期間損毀地底氣喉並
發現氣體滲漏

因未有採取一切合理步驟以避免該氣體喉管受損，負責地
底水管維修工程的承建商因而被控告
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個案分享



個案 4: 誤認帶氣喉管為廢喉

裝修工人誤認煤氣錶前帶氣喉管為廢喉，使用切割機截喉
時引致氣體洩漏。

錶前制
(關閉) 氣錶

M

上
給
供
氣
分
喉

帶氣喉管

氣體洩漏位置
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個案分享

帶氣喉管



個案 5: 割破屋苑單位內的氣體喉管

物業管理公司僱用工人更換單位食水喉時，工人不慎將附
近的氣體喉管割破，導致氣體洩漏。
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個案分享



總結
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 與氣體系統的相關工程應由註册氣體裝置技工及註册氣
體工程承辦商進行

 在進行大厦維修或裝修工程時， 督促有關承辦商及施工
人員避免破壞氣體喉管及裝置

 與應具報氣體裝置擁有人協調，每年安排勝任人士作檢
查並妥善存檔，於檢查後四星期內提交予機電工程署作
紀錄

 最少每18個月安排/配合氣體裝置定期安全檢查
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總結
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