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分享內容

統計數字

鄉村處所電力裝置的漏電事故

家用電熱水器的事故

高壓制櫃年檢工作的意外

泳池電力裝置的懷疑漏電事故
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統計數字

年份 涉及固定電力裝置的轉介電力事故宗數

總數 煙火^ 觸電 其他*
2022# 40 37 3 0
2021 48 43 3 2
2020 36 34 2 0
2019 43 40 2 1

#截至10月底
^ 包括火警、冒煙、電弧閃絡及爆掣
* 包括電力中斷等
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統計數字 (續)

年份 涉及固定電力裝置的轉介電力事故

死亡人數 受傷人數

2022 # 1 3
2021 1 1
2020 3 2
2019 1 6

#截至10月底
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鄉村處所電力裝置的漏電事故
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事故簡介

 某村屋的浴室內，一名男子在沐浴期間懷疑因處所內有電
力器具發生故障而觸電，其後證實死亡
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部分鄉村處所的供電安排

用戶接地端

供電商
架空電纜
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鄉村處所電力裝置的意外成因分析

沒有安裝漏電
保護裝置

用戶接地端
接地不良

雙重缺失下導致電力意外發生
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導致接地故障迴路阻抗過大，
電路中的接地故障電流不足以
令過流保護器件(MCB) 啟動

接地故障電流或危險的對地
漏電電流不能被自動截斷

當有電力器具發生接地故障時



電力（線路）規例工作守則

 由架空電纜系統供電的電力裝置及在《新界小
型屋宇政策下之認可鄉村名冊》的處所的電力
裝置，應以電流式漏電斷路器(RCD)作保護

 在電錶前的總掣或總掣箱安裝有漏電保護功能
的總掣，便可符合有關要求

守則11J(1) 訂明電流式漏電斷路器(RCD)的使用
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鄉村處所電力裝置的注意事項

註冊電業工程人員須特別留意:

 處所的接地系統能否符合安全規定

 除目視檢查外，應進行有關測試，確保裝置的
接地故障環路阻抗不超出保護器件的容許數值

 確保鄉村處所的電力裝置已安裝電流式漏電斷
路器
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家用電熱水器的事故

11



事故簡介

 某屋邨的一個單位，一個安裝在廚房內的儲水式電熱水器
發生爆炸，導致一名老翁受傷送院
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「花灑儲水式」電熱水器

 根據IEC 60335-2-21 或同等國際標準的要求設計

 此款電熱水器不需要安裝溫度和壓力安全閥

 取而代之，電熱水器的混合水龍頭是特別設計，
配合無開關制的花灑頭可讓其內部壓力通過花灑
頭釋放
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電熱水器的剖面圖

冷水路徑

熱水路徑
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電熱水器的排氣路徑

排氣路徑

無開關制的
花灑頭

入水管
專用水龍頭

出水管

「花灑儲水式」
電熱水器
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電熱水器的意外成因分析
不恰當的水龍頭

設有開關制的
花灑頭

同時，老化問題和使用不當，可能導
致關鍵部件（即恆溫器）發生故障，
導致電熱水器持續加熱
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不恰當的水龍頭、花灑頭或閥門會令
排氣路徑受阻，導致電熱水器的內部
壓力增加

最終引致電熱水器爆炸



電氣產品(安全)規例

 電熱水器的供應商須確保在本港供應的產品符合規例
的相關要求及國際安全標準，並已獲發「符合安全規
格證明書」

 用戶須聘請註冊電業承辦商及水務署規定的指定人士
進行安裝
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電熱水器的安裝注意事項

《電力（線路）規例工作守則》守則26(A)(3)(a)

電路凡供電給有外露非帶電金屬部分的電力器具，而該器具

裝設於完工地板水平2.25 米以內，應由餘差啟動電流不超過

30 毫安的電流式漏電斷路器加以保護

當新安裝或更換浴室內的電熱水器時，註冊電業
承辦商須檢查相關電路及加裝漏電斷路器(如現
時沒有相關電路保護設備)
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 無排氣管儲水式（又稱高壓型）電熱水器

 儲水量不超逾 200 公升的無排氣管的儲水式
低壓電熱水爐裝置，須由持有R(WH)級證明
書的註冊電業工程人員進行安裝

「無排氣管儲水式」電熱水器

19

溫度及壓力
減卸閥



「花灑儲水式」電熱水器的安裝注意事項
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高壓制櫃年檢工作的意外
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事故簡介
 當時某承辦商及工程人員正進行高櫃掣櫃年檢工作

 一名工程人員在高櫃掣櫃的掣板內使用測試儀器時，誤觸掣板內帶
電的滙流排插座(busbar spouts)，導致意外發生

滙流排插座發現
燒焦的痕跡

涉事的測試儀器
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高壓制櫃的意外成因分析

 帶電的滙流排插座的活門 (shutter) 原本應該
在閉合位置上了鎖，但上鎖的位置不正確，
以致涉事的活門可作某程度上的開啟

 而該人員原本是進入另一掣板內工作，但他
錯誤進入涉事的掣板，並且開啟了沒有被鎖
好的活門

 相信該人員當時想使用儀器進行電纜的絕綠
電阻測試時

誤觸掣板內帶電的滙流排插座，
引起短路，導致搶火及爆炸
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掛鎖鎖定在指定正確位置

滙流排插座的活門可打開約0.8cm
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掛鎖鎖定在錯誤位置

滙流排插座的活門可打開約6.5cm
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電力（線路）規例工作守則

 發出工作許可證或測試許可證

 把需進行工作的匯流排插座部分與所有可能令致其帶電的供電點隔離

 應在各隔離點上鎖，並將帶電插座的活門在閉合位置上上鎖，應在所有

隔離點設置警告牌

 如情況適用，應在帶電電力器具上或旁邊設置危險警告牌

 應以電壓顯示器檢查匯流排，以確定匯流排已不帶電，並應在緊接使用

前/後立即測試電壓顯示器

 按照生產商建議，在匯流排隔離部分的掣板位置放置電路主接地線，接

地線亦應放置在盡可能接近工作點的位置

 如情況適用，可以每次一個相位的方式移除在工作點上的接地線。每一

相位的接地線必須在移除另一相位的接地線前放回

 完工後註銷工作許可證

守則4(H)(3)(i)訂明在多組掣板的匯流排插座上工作或進行測試時的操作程序
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註冊電業承建商的督導角色
《電力條例》(第406章) 第34(6)條訂明註冊電業承辦商及
第35(3)條所指的電力裝置擁有人，須有效地督導所僱用
的註冊電業工程人員。註冊電業承辦商應採取以下措施：

 提供進行有關電力工作的安全程序和施工方案

 向負責監督的註冊電業工程人員提供清晰的監督指引

 提供適當和足夠的的訓練

 提供適當和足夠的個人防護裝備和工具

 提供足夠的人力資源和編制，以進行電力工作

 制定和實施監管措施以核實所僱用的註冊電業工程人員和其他人
員的資格和能力，並確保他們在進行有關電力工作前以具備所需
的知識和培訓 27



水底照明器

泳池電力裝置的懷疑漏電事故
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事故簡介

 某泳池，一名人士在游泳期間懷疑因接觸到水底照明器而
有觸電感覺，感到不適
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泳池的內部(包括:池壁及池底任何凹入的部分、供清洗雙腳的水池)
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電力（線路）規例工作守則

31

守則26(M) 訂明泳池電力裝置的技術要求
 ｢分區 0｣ 內只准許由標稱電壓不超過 12 伏特均方根交流電
或 30 伏特無紋波直流電的｢分隔特低壓｣，作為保護措施

 ｢分隔特低壓｣的電源應裝置於分區 0 、1及2 之外

 ｢分隔特低壓｣是指與地及其他系統作電氣性分隔的特低壓，
其分隔方式會令到發生單一的故障時不致引起觸電危險

 安全隔離變壓器須符合IEC 61558-2-6或等效規定



水底照明器的「分隔特低壓」供電安排
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安全隔離變壓器

12V a.c.

沒有接地
(無法對地形成
漏電回路)

水底照明器
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初級線路發生的接地故
障不會經隔離變壓器傳
至次級線路



額外保護措施
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 供電的保護器件改用RCBO
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水底照明器線路-例子1
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20A 
MCB

220/12V a.c 

安全隔離變壓
器

25A  
Fuse

過路箱 泳池水底燈
L

N

E

L

N

L

N

L

N

E
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水底照明器線路-例子1
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第3芯連接
至過路箱殼

泳池水底燈
原裝的3芯線

2芯連接至
次級側
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水底照明器線路-例子2
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16A 
MCB

220/16.5V d.c 

AC-DC 
Converter

泳池水底燈
L

N

E
過路箱

+

-

+

-
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水底照明器線路-例子2
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16A 
MCB

48/16.5V d.c 

AC-DC 
Converter

泳池水底燈
L

N

E
過路箱

+

-

+

-

L

NFuse
L

N
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220/48V a.c

安全隔離變壓
器

須加裝安全隔離變壓器，方能令泳池
水底燈與初級側作電氣性分隔



水底照明器線路-例子3
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16A 
MCB

220/12V a.c

安全隔離變壓器

10A  
Fuse

兩組燈線路泳
池燈

L

N

E

L1

N1

L1

N1
L2

N2

L2
N2

過路箱
L

N
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泳池電力裝置的建議檢查方案
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檢查及測試 (不需清空池水)

檢查並確保安全隔離變壓器的初級側及次級側之間
沒有接地連接至泳池水底燈

測試安全隔離變壓器次級側與初級側的絕緣電阻
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定期測試證明書的附加核對表

 如果定期測試包括泳池及噴水池的電力裝置，
當提交定期測試證明書的加簽申請時，必須附
上已核對相關檢查項目的核對表

 有關核對表可於機電署網站下載：
http://www.emsd.gov.hk

(電力安全 > 刊物 > 指南／指引 > 電力裝置 > 檢查和
測試泳池和噴水池電力裝置的附加核對表)
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http://www.emsd.gov.hk/


多謝大家!
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