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2022年11月22日



XX建築位於灣仔淨
化海港計劃的地盤，
於2015年釀成一死
一傷的嚴重工業意
外，其中有份進入
豎井維修水泵的尼
泊爾管工及工人一
死一傷。死因庭召
開聆訊，陪審團昨
指管工觸及漏電點
而觸電，一致裁定
他死於意外……

電力意外個案分享



觸電意外的統計
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資料來源:勞工處
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資料來源:勞工處

2_reference/Electrical_Accident_2_tc.pdf
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資料來源:勞工處

https://www.labour.gov.hk/tc/public/pdf/os/D/Electrical_Accident_2_tc.pdf
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資料來源:勞工處

https://www.labour.gov.hk/tc/public/pdf/os/D/Electrical_Accident_2_tc.pdf
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資料來源:勞工處

https://www.labour.gov.hk/tc/public/pdf/os/D/Electrical_Accident_2_tc.pdf


觸電意外的統計
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資料來源:勞工處

2_reference/Electrical_Accident_2_tc.pdf
2_reference/Electrical_Accident_2_tc.pdf
https://www.labour.gov.hk/tc/public/pdf/os/D/Electrical_Accident_2_tc.pdf
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觸電意外的統計

資料來源:勞工處

https://www.labour.gov.hk/tc/public/pdf/os/D/Electrical_Accident_2_tc.pdf


職安警示 – 電力工作篇 (勞工處)
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資料來源: 

https://www.youtube.com/watch?v=4qJueubcKJY
https://www.youtube.com/watch?v=4qJueubcKJY


上鎖法規要求
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1

9A(3)(d)

17C



上鎖法規要求
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1
新守則應用於在2021 年12 月31 日後進行安裝的
新電力裝置或進行改裝的現有裝置。

9A(3)(d)

熔斷開關掣、開關熔斷器、具過流保護功能的電
流式漏電斷路、微型斷路器 (MCB)及
模製外殼斷路器 (MCCB)
應備有可上鎖功能。
這些鎖匙或工具應交由負責人員保管。

17C
進行修理時須掛上守則所要求的
警告性告示
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The control of hazardous energy (lockout/tagout). - 1910.147 

| Occupational Safety and Health Administration (OSHA)



ANSI/ASSP Z244.1
THE CONTROL OF HAZARDOUS ENERGY LOCKOUT, TAGOUT AND ALTERNATIVE METHODS

上鎖掛牌套件的每個上鎖及掛牌工具應個別鑑別，應是唯一使用在控制危害能源的工具，不應

使用於其他的用途，並且應符合下列要求：

1. 能夠在長時間暴露於環境下仍能夠維持其辨識度

2. 必需標準化

例如︰顏色、形狀、尺寸或標識、掛牌之打印格式

3. 應足夠堅固去預防在非不當作用力下開啓

該電氣開關裝置

4. 應指定工具使用授權的身分

該鎖應容易被識別是鎖定裝置，且具有識別安裝鎖定裝置人員的方法

5. 暴露於不良的環境下，應不會引起掛牌質變或無法辨識其傳達的訊息

6. 掛牌工具應警告危險情況，包含「危險」警告字句
例如：「禁止啟動」、「禁止開啟」、「禁止關閉」、「禁止供應能量」或「禁止操作」等。

上鎖掛牌的要求可參考美國國家標準化組織（ANSI）Z244.1《危險動力源控制 — 上鎖／掛牌

及備選方法》或其他同等標準。
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ANSI/ASSP Z244.1
THE CONTROL OF HAZARDOUS ENERGY LOCKOUT, TAGOUT AND ALTERNATIVE 

METHODS

更新標準的原因︰

• 每年與危險能量釋放意外有關的傷亡人數仍

然是不可接受

• 科技進步

• 標準需要不斷改進，以跟上行業發展的步伐
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ANSI/ASSP Z244.1
THE CONTROL OF HAZARDOUS ENERGY LOCKOUT, TAGOUT AND ALTERNATIVE 

METHODS

標準的概要︰

• LOCKOUT仍然是控制潛在危險能量的主要方法

• 用於代替LOCKOUT / TAGOUT的替代方法的指

導和要求

• 支持使用當前的技術和解決方案。
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ANSI/ASSP Z244.1
THE CONTROL OF HAZARDOUS ENERGY LOCKOUT, TAGOUT AND ALTERNATIVE 

METHODS

17

建立危險能量
控制程序

LO / TO
文件程序

e.g. PtW

進行必要的檢
查

由合資格的人
作最後審查

(如需要)



ANSI/ASSP Z244.1
THE CONTROL OF HAZARDOUS ENERGY LOCKOUT, TAGOUT AND ALTERNATIVE 

METHODS

SECTION 4 – RESPONSIBILITIES:

• 為SUPPLIER定義:

AN ENTITY THAT DESIGNS, REDESIGNS, 

FABRICATES, MODIFIES, INTEGRATES, 

ASSEMBLES OR SUPPLIES MACHINES, 

EQUIPMENT OR PROCESSES.

• 供應商向使用者提供符合

SECTION 5要求的設備
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ANSI/ASSP Z244.1
THE CONTROL OF HAZARDOUS ENERGY LOCKOUT, TAGOUT AND ALTERNATIVE 

METHODS

SECTION 5 - DESIGN OF MACHINERY/EQUIPMENT 

FOR THE CONTROL OF HAZARDOUS ENERGY:

• 供應商的責任︰上鎖完整性
(INTEGRAL LOCKABILITY)，防篡
改性以及控制可靠保護技術

• 標準強制要求供應商︰

• 記錄安全系統

• 提供風險評估

• 並提供可在必要時證明替代保護方法合理性的程序

• 如何在日常和重複的維護，維修和維護活動中最小化

風險
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ANSI/ASSP Z244.1
THE CONTROL OF HAZARDOUS ENERGY LOCKOUT, TAGOUT AND ALTERNATIVE 

METHODS

上鎖完整性
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ANSI/ASSP Z244.1
THE CONTROL OF HAZARDOUS ENERGY LOCKOUT, TAGOUT AND ALTERNATIVE 

METHODS

上鎖完整性
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ANSI/ASSP Z244.1
THE CONTROL OF HAZARDOUS ENERGY LOCKOUT, TAGOUT AND ALTERNATIVE 

METHODS

SECTION 7 – CONTROL OF HAZARDOUS ENERGY: 

SECTION 7.1:

以下情況必須LOCKOUT：

• 沒有完成風險評估

• 當有未知工作/風險時

以下情況必須LOCKOUT或 TAGOUT：

• 在裝配和拆卸機器，設備或過程期間

• 不需要能量來執行工作時

• 進行主要維修
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ANSI/ASSP Z244.1
THE CONTROL OF HAZARDOUS ENERGY LOCKOUT, TAGOUT AND ALTERNATIVE 

METHODS

SECTION 7 – CONTROL OF HAZARDOUS ENERGY: 

• SECTION 7.2: 危險能源控制程序的詳細要求

• SECTION 7.6: 逐步指導應用上鎖/掛牌的元素，包括

在適用的情況下使用警告標語

• SECTION 7.9: 有關與外部服務或承辦商合作的擴展

討論
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一般的上鎖及掛牌程序
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(一) 大掣上鎖 (二) 無能量狀態 (三) 掛牌

- 將印有危險圖像或文字標誌
的牌，掛於帶有能量的機器
或儀器旁，以提示員工有關
的存在危險。

- 掛牌中的內容必須清楚易讀，
而其內容應包括掛牌的日期
和時間及由誰人上鎖。



加強進行電力工作的安全

註冊電工需補足差額港幣70元及港幣30元的快

遞費用

其他申請人，包括以往曾獲資助的電工可以優

惠價港幣370元購買 (包括港幣30元的快遞費用)
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輕便版上鎖掛牌套裝資助計劃

https://www.oshc.org.hk/oshc_data/files/ProfessionalServices/SMESponsorshipSchemes/SME_lite_LOTO.pdf
https://www.oshc.org.hk/oshc_data/files/ProfessionalServices/SMESponsorshipSchemes/SME_lite_LOTO.pdf


套裝特點：

• 大鎖具以較輕物料製造 • 一鎖多用，減省功能重複的配件，方便攜帶

套裝配件及其安全標準：

•  銷具腰包(1個) •斷路器鎖具(4個)

• 絕緣掛鎖連鎖匙(1個) •中英對照掛牌(1塊)

• 鋼製鎖鉤(1個)
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輕便版上鎖掛牌套裝資助計劃

https://www.oshc.org.hk/oshc_data/files/ProfessionalServices/SMESponsorshipSchemes/SME_lite_LOTO.pdf
https://www.oshc.org.hk/oshc_data/files/ProfessionalServices/SMESponsorshipSchemes/SME_lite_LOTO.pdf
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輕便版上鎖掛牌套裝資助計劃

https://www.oshc.org.hk/oshc_data/files/ProfessionalServices/SMESponsorshipSchemes/SME_lite_LOTO.pdf
https://www.oshc.org.hk/oshc_data/files/ProfessionalServices/SMESponsorshipSchemes/SME_lite_LOTO.pdf


如何確保員工正確進行LOTO?
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



• 「指差呼稱」是一種提高精神狀態的有效方法，目的是加強員工的警覺性及提高行

動的準確性，避免因為人為疏忽、錯誤或誤會而引致意外。
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甚麼是「指差呼稱」

透過各種感官以提高精神狀態和注意力：

眼 堅定看著要確認的目標

臂及手指伸展手臂，用手指食指指向要確認的目標

口 高聲及清楚地呼喚「⋯⋯，OK！」

耳 聆聽自己呼喚
「指差」：用手指指示；

「呼稱」：高聲呼喚
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以形式開始，以形式結束
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電話：2739 9000

傳真：2739 9779

網頁：www.oshc.org.hk

謝謝!

https://www.facebook.com/oshc.hk
https://www.facebook.com/oshc.hk



