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內容

• 環境保護議定書

• 雪種的發展及規管

• R32 家用冷氣機

• 大型冷氣裝置

• 參考資料



環境保護議定書

逐步淘汰 CFC
(包括：R11)

逐步淘汰 HCFC
(包括：R22)

逐步減少 18 款指定的 HFC
(包括：R410A、 R134a)

針對破壞臭氧層的化學物 針對高全球變暖潛能值的化學物

基加利修正案
（2016）

蒙特利爾議定書
（1987）

註： R22製冷機(包括家用冷氣機)已於2012 年 7月 1日全面禁止進口香港，而R22雪種則於 2020年 1月 1
日全面禁止進口香港 (但由 2020年至 2029年期間容許 1989年基準量的 0.5%作維修及保養用途) 。

https://www.google.com.hk/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.csarw.org%2Fxiehuidongtai%2Fgonggaogongshi%2F164.html&psig=AOvVaw2M7QbxWeKGiG181HEKqqPV&ust=1613786947541000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjB34zv9O4CFQAAAAAdAAAAABAE


<基加利修正案>之逐步減少時間表
• 執行日期：2019 年 1 月 1 日

• 成員國／地區已批准執行：129 個 (總共 198 個，截至 2021 年 11 月 10 日)

• 中國已於 2021 年 6 月 17 日批准執行

• 環境保護署現正準備業界諮詢文件



雪種的發展
雪種的安全分類

安全組別

高度易燃 A3 B3
易燃 A2 B2
輕度易燃 A2L B2L
不傳播火燄 A1 B1

低毒性
[職業衛生標準 (OEL) => 400 ppm]

高毒性
[職業衛生標準 (OEL) < 400 ppm]

註：有關個別雪種的特性，應參考其物質安全資料表 (MSDS) 。



現時香港普遍採用的HFC雪種

雪種的發展

雪種 可燃性
全球變暖潛能值

(GWP) 應用

R410A 非易燃 2090 家用冷氣機

R134a 非易燃 1430 冷水機



雪種的規管

《電氣產品(安全)規例》
機電工程署

《氣體安全條例》
機電工程署

《危險品條例》
消防處

家庭電器

非石油氣

《職業安全及健康條例》

《工廠及工業經營條例》
勞工處

雪種

石油氣

技術人員須接受
相關專業訓練



R32 家用冷氣機

家用冷氣機 :

雪種:

國際標準 : IEC 60335-2-40

窗口機 分體機

R410A
(非易燃 、GWP 2090)

R32
(輕度易燃 、GWP 675)

R22
(非易燃 、GWP 1810)



R32 家用冷氣機
R32特性﹕

• 無色

• 無味

• 低毒性 (Class A)

• 比空氣重

• 輕度易燃 (Class 2L) ；≤ 10 厘米 / 秒

• 燃燒下限 = 約 14%；燃燒上限 = 約 31%
R32



IEC-60335-2-40《家用冷氣機的產品安全》

R32 家用冷氣機

 貼有「易燃物品」標籤

 使用限制 (例如房間的最小面
積及安裝高度的下限等要求)

 安裝、保養要搵代理或受過專
業訓練人員



機身貼有「易燃物品」標籤

R32 家用冷氣機

註：每個品牌的「易燃物品」標籤位置
會有所不同，詳情請查詢個別生產商。



安裝必須符合生產商的房間要求

 安裝高度的下限等要求

 按冷氣機的總雪種量釐定可安
裝房間的最小面積

R32 家用冷氣機



 安裝、檢查或維修

 依照指定的限制進行

必須接受由 代理商 或 供應商 或 職業訓練局

所提供的專業培訓並取得合資格的訓練證明

R32 家用冷氣機



• 現時在香港市場上領有能源標籤的 R32
輕度易燃雪種冷氣機

R32 家用冷氣機

機電工程署網頁:
https://www.emsd.gov.hk/frsafety/chi/appliances/household.html#household3

https://www.emsd.gov.hk/frsafety/chi/appliances/household.html#household3


電視宣傳片



R32雪種帶輕度易燃性，切勿接觸火種

安裝位置不可接近火源或電加熱設備

保持良好通風

不可焊接或切割含有雪種的喉路

使用合適的雪種檢漏儀和雪種回收設備

準備合適的滅火設備 (二氧化碳或干粉型)

回收必須由有關持牌承辦商處理

R32 家用冷氣機
- 技術人員 :



了解單位是否安裝易燃雪種(R32)的冷氣機

登記進行安裝或維修的技術人員資料

查核技術人員的培訓卡

提醒技術人員遵從職業安全及健康工作

檢查單位內有否非法儲存、處理及使用易燃雪種

R32 家用冷氣機
- 物業管理 :



R32 家用冷氣機



大型冷氣裝置

冷水機 :

雪種:

國際標準 : ISO 5149  或 EN 378  或 ASHRAE Standard 15

R134a (GWP 1430)
R513A (GWP 631)
R1233zd (GWP 4.5)
R515B (GWP 293)



• 以公眾安全為主要考慮

• 香港環境擠逼，人煙稠密，高樓
大廈林立

• 不宜在工業及商業樓宇安裝及採
用易燃雪種的製冷設備，因使用
易燃雪種而導致火災或爆炸的風
險很高

• 現有的設備，應遵照生產商說明
書的指示，使用原設計的雪種，
不應改用易燃雪種

2017年4月
機電工程署 / 消防處/ 

勞工處
大型冷氣裝置



• 小冊子 - 雪種安全知多點

• 對象﹕中央冷氣系統擁有人

•人多佔用的樓宇都不宜安裝
採用易燃雪種的空調及製冷
設備

• 不應改用非原設計的雪種

2020年12月
機電工程署大型冷氣裝置



• 2013年馬鞍山酒家冷氣系統爆炸事故

•技工進行冷氣維修工程期間，洩漏易燃
雪種釀成爆炸

•廿一人受傷

參考事故



新型雪種快訊 (電子版)
• 安全信息

• 分享新型雪種的發展

• 提供相關的培訓資料

• 有獎問答遊戲

• 如想登記接收，請電郵

fr.safety@emsd.gov.hk



參考資料
易燃雪種安全網頁

https://www.emsd.gov.hk/frsafety/chi/index.html

https://www.emsd.gov.hk/frsafety/chi/index.html


業界齊監察

• 新住宅樓盤是否按廠商要求安裝R32家用冷氣機

• 大型冷氣系統有否使用易燃雪種

• 如有疑問，可聯絡：

電話 :  3912 0625

電郵: fr.safety@emsd.gov.hk

機電工程署
氣體標準事務處



多 謝
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