
《電動車輛充電設施的電力安全》

2022年12月21日



• 《電力(線路)規例工作守則》 (2020年版)

➢檢討守則26S並新增有關安裝電動車輛充電設施的具體規定

➢已於2021年12月31日全面實施
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背景

• 《直流電電動車輛充電設施故障防護指南》

➢有見直流電電動車輛充電設施（俗稱快速充電站）的日漸普及

➢於2022年10月推出《直流電電動車輛充電設施故障防護指南》

➢就直流電電動車輛充電設施如何符合故障防護規定提供進一步的指引

• 政府於2021年3月公布首份《香港電動車普及化路線圖》

✓闡述未來在香港推動使用電動車及其所需配套的長遠政策目標及計劃

✓引領香港在2025年前達致車輛零排放的未來路向

➢為推動電動車在香港的發展
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守則26S - 電動車輛充電設施的故障防護
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守則26S - 充電模式 3 的故障防護



• 在安裝充電模式3的電動車輛充電設施時，每個連接點均須採取針對直流故
障電流的保護措施，下列為適當的措施：
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守則26S - 充電模式 3 的故障防護

➢ B 型電流式漏電斷路器

(RCD Type B)
➢ A 型電流式漏電斷路器及合適的設備，當直流故

障電流超過 6mA 時可將電源截斷

(RCD Type A + RDC-DD*)

*RDC-DD: Residual direct current detecting device

IEC 62423

IEC 62955

商品目錄常見描述：

IEC 61008

https://www.electrical-installation.org/enwiki/File:DB431082.png
https://www.electrical-installation.org/enwiki/File:DB431080.png
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充電模式 3 - 確認故障防護措施的方法 (測試儀器)

• 能夠施加直流漏電測試電流的電流式漏電斷路器測試器

• 適用於測試B型電流式漏電斷路器及RDC-DD

✓模擬直流接地故障的情況

• 適用於相關電動車輛充電插座的測試轉接器

✓模擬電動車輛的充電狀態

✓連接電流式漏電斷路器測試器以進行測試
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充電模式 3 - 確認故障防護措施的方法 (測試設置)

透過BS 1363 插座及連接器



⚫符合IEC 62423標準的B型電流式漏電斷路器

• 若直流漏電電流量達至或超過於額定餘差啟動電流
的兩倍
➢ 則應在少於0.3秒的時間內啟動並截斷電流
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充電模式 3 - 確認故障防護措施的方法 (直流故障電流保護措施的啟動特性)

⚫符合IEC 62955標準的RDC-DD

• 若直流漏電電流量達至或超過6mA
➢ 則應在少於10秒的時間內啟動保護裝置並截斷電流

• 若直流漏電電流量達至或超過60mA
➢ 則應在少於0.3秒的時間內啟動保護裝置並截斷電流

商品目錄常見描述：



• 充電模式4的直流電電動車輛充電設施
➢應符合IEC 61851第23部分(IEC 61851-23)針對直流電電動車輛充電設施的特定要求

➢電動車輛與交流電供電網絡的連接是通過一個與交流電源永久連接的非車載充電器

➢直流電是透過繫在電動車輛充電設備的充電電纜及符合 IEC 62196 系列的連接器，供電予電動車輛
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守則26S - 充電模式 4 (直流電電動車輛充電設施)



• 符合IEC 61851-23:2014標準的直流電電動車輛充電裝置可分為兩類型：

(1)隔離式直流電電動車輛充電裝置 (isolated DC charger)

➢充電裝置的直流電輸出部份與交流電供電部份已作電氣性分隔

(2)非隔離式直流電電動車輛充電裝置 (non-isolated DC charger)

➢充電裝置的直流電輸出部份與交流電供電部份並未達至電氣性分隔
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守則26S - 充電模式 4 的故障防護
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守則26S - 充電模式 4 的故障防護



• 符合IEC 61851-23:2014標準的直流電電動車輛充電裝置可分為兩類型，
相關故障防護要求如下：

(1)隔離式直流電電動車輛充電裝置 (isolated DC charger)

➢充電裝置的直流電輸出部份與交流電供電部份已作電氣性分隔

(2)非隔離式直流電電動車輛充電裝置 (non-isolated DC charger)

➢充電裝置的直流電輸出部份與交流電供電部份並未達至電氣性分隔
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守則26S - 充電模式 4 的故障防護

✓ 可被接受為採用電氣性分隔作保護措施，可選擇是否安裝電流式漏電斷路器。

則須以至少A型電流式漏電斷路器作保護

• 符合 IEC 61851-23:2014的直流電電動車輛充電裝置，按標準當中第 7.6 段的要求
➢ 有關充電裝置應與 A 型電流式漏電斷路器兼容
➢ 不需要B 型電流式漏電斷路器
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• 確認有關直流電電動車輛充電裝置符合IEC 61851-
23:2014，當中有關裝置分類及防止觸電保護措施

• 註冊電業工程人員須檢查設備的類型設計測試證明書
及相關測試報告

• 檢查相關測試報告時，需注意IEC 61851-23:2014的
相關段落及要求，當中可包括但不限於以下的項目：

1) 第6.101段有關直流電電動車輛充電裝置的系統分類

2) 第7段有關防止觸電的保護措施

3) 附件 AA.3.1、BB.2 或 CC.4.1 關於各類隔離式直流電
電動車輛充電裝置系統的防止觸電保護措施

充電模式 4 - 確認故障防護措施的方法



1) 第6.101段有關直流電電動車輛充電裝置的系統分類

2) 第7段有關防止觸電的保護措施

3) 附件 AA.3.1、BB.2 或 CC.4.1 關於各類隔離式直流電電動車輛充電裝置系統的防止觸電保護措施
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充電模式 4 - 確認故障防護措施的方法 (檢查相關測試報告)



1) 第6.101段有關直流電電動車輛充電裝置的系統分類

2) 第7段有關防止觸電的保護措施

3) 附件 AA.3.1、BB.2 或 CC.4.1 關於各類隔離式直流電電動車輛充電裝置系統的防止觸電保護措施
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充電模式 4 - 確認故障防護措施的方法 (檢查相關測試報告)



1) 第6.101段有關直流電電動車輛充電裝置的系統分類

2) 第7段有關防止觸電的保護措施

3) 附件 AA.3.1、BB.2 或 CC.4.1 關於各類隔離式直流電電動車輛充電裝置系統的防止觸電保護措施
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充電模式 4 - 確認故障防護措施的方法 (檢查相關測試報告)

System A (CHAdeMO)



1) 第6.101段有關直流電電動車輛充電裝置的系統分類

2) 第7段有關防止觸電的保護措施

3) 附件 AA.3.1、BB.2 或 CC.4.1 關於各類隔離式直流電電動車輛充電裝置系統的防止觸電保護措施

17

充電模式 4 - 確認故障防護措施的方法 (檢查相關測試報告)

System C (CCS)



18

詳情載於《直流電電動車輛充電設施故障防護指南》

➢ www.emsd.gov.hk→電力安全→刊物→指南／指引

• 上載於機電署網頁供免費下載參考

《直流電電動車輛充電設施故障防護指南》下載:

http://www.emsd.gov.hk/


多謝！
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