
屋苑及住宅大廈之氣體安全

氣體標準事務處



氣體標準事務處

- 執行香港法例第五十一章《氣體安全條例》(Cap. 51) 

- 以確保香港市民可以安全及可靠地使用氣體燃料



《氣體安全條例》(Cap. 51)

為安全目的而管制氣體的

並對有關連及附帶的事項作出規定
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燃氣供應網路

約3,700公里地下氣體喉管

1,000多個調壓器

230多萬家用及工商業氣體用戶

調壓器



香港燃氣種類 (包括家用及工商業用)

• 煤氣

• 石油氣 (瓶裝)

• 石油氣 (中央管道供應)
85%

6% 9%
燃氣客戶人數百分比

煤氣 石油氣 - 瓶裝 石油氣 - 管道輸送

*天然氣及代天然氣



屋苑及住宅大廈的供氣系統（煤氣）
氣體喉管類別 喉管擁有人*(一般而言)

用戶喉 單位業主

供氣主喉及分喉 物業管理公司

供氣主喉 供氣公司

* 如需確認氣體喉管擁有人，可於土地註冊處網站內查閱屋
苑/大廈公契。

屋苑範圍內的地下氣體

喉管分佈圖則



煤氣喉總掣及
主上升喉管

用戶喉

煤氣掣
上給供氣分喉及
分層喉管

屋苑及住宅大廈的供氣系統（煤氣）

地下掣
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保養供氣分喉和用戶喉

氣體喉管類別 負責人/公司 (一般而言)

供氣主喉 供氣公司

供氣分喉 物業管理公司

用戶喉 業主

如對氣體喉管擁有權有任何疑問，可參考建築物管理條例指南或查閱大廈公契。



氣體事故

• 有可能會導致人命傷亡及財產損失

• 停氣，構成居民生活不便

常見的起因

•氣體喉管生銹 / 銹蝕

•氣體喉管遭受破壞



... 外牆喉管失修漏氣 居民住客疏散 ...



外牆供氣分喉

• 排水喉滲漏

• 被咸水、污水、清潔液等侵
蝕，引致喉管銹蝕，甚至氣
體洩漏

氣體喉管生銹



氣體喉管生銹

過牆氣體喉管、用戶喉

• 喉管過牆位置容易出現銹蝕情況

• 地臺 /天花滲水導致內牆喉管銹蝕

喉管藏於牆身
內 ( 過 牆 位 置 )
出現嚴重銹蝕
情況



破壞個案 1
更換食水喉管引致氣體喉管損壞

- 更換食水喉由單位室內到屋頂水缸

- 當工人移除食水喉時，發現大量食水湧入單位

- 工人情急之下，在外牆棚架切斷上游食水喉，
藉此希望可以直接於室外排走食水

- 錯誤把氣體喉管當作食水喉，引致氣體洩漏

- 觸犯氣體安全條例 Cap. 51B - 23A(1)
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- 單位裝修工程

- 裝修工人未了解室內氣體
喉管路徑

- 引致氣體洩漏
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室內原貌清拆工程室外

個案 2
室內裝修工程引致氣體喉管損壞



個案 3
室內清拆工程引致氣體喉管損壞

- 工人在單位內，使用手提切割機移除鐵枝

- 現場並未發現有任何保護氣體喉管的安全措施

- 導致氣體喉管被破壞

- 觸犯氣體安全條例 Cap. 51B - 23A(2)
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建議措施

• 提醒裝修師傅進行工程前，了解大廈 /單位
內供氣氣體喉管路徑

• 提醒裝修師傅須保護氣體喉管

• 如有疑問 /  困難，可找相關註冊氣體供應

公司提供協助



23A.  在氣體喉管附近地方進行工程

( 1 ) 任何人不得在氣體喉管附近地方進行或准許在氣體喉管附近地

方進行任何工程，除非他或進行工程的人已於工程展開前採取

一切合理步驟以確定該氣體喉管的所在地點及位置。

( 2 ) 在氣體喉管附近地方進行或准許在氣體喉管附近地方進行任何

工程的人，須確保採取一切合理措施，以保護該氣體喉管不受

因該工程所引起的相當可能會危及安全的損害。

第五十一章B –
氣體安全(氣體供應)規例



任何人違反第2 3 A 條即屬犯法，一經裁定犯法 —

( a )  如屬違反第2 3 A ( 1 )  條，可處第4  級罰款$ 2 5 , 00 0  及
監禁6  個月；

( b )  如屬違反第2 3 A(2 )  條，可處罰款$ 2 0 0, 00 0  及監禁1 2  個月，

又如屬持續的犯法行為，可加處按每天$ 10, 0 00  計的罰款。

第五十一章B –
氣體安全(氣體供應)規例



提高屋苑或大廈的氣體安全水平



物業管理公司：

 清楚了解管轄範圍內的氣體喉管分佈

 定時保養屋苑或大廈範圍內的氣體裝置

 最少每18個月安排/配合定期安全檢查

提高屋苑或大廈的氣體安全水平



進行樓宇工程時，督促有關承辦商及

施工人員應：

• 核實大廈圖則，了解喉管的分佈

• 使用合適喉管探測器和工具，避免

破壞埋藏於牆壁內的氣體喉管

提高屋苑或大廈的氣體安全水平



• 大廈 /屋苑進行大維修

• 註冊氣體供應公司 /工程承辦商進室
外氣體喉管狀況評估

• 適時進行維修及更換

善用棚架配合氣體立管評估 / 維修 / 更換



• 大廈進行大維修

• 維修工人用膠布覆蓋氣體熱水爐煙道

• 令熱水爐的燃燒廢氣未能正常排出

• 住客用戶使用熱水爐時，不適送院

大廈維修工程干擾氣體器具運作



總結: 氣體安全注意事項

物業管理公司：

• 了解氣體裝置以及喉管路徑

• 安排定期安全檢查 (每18個月 )
• 適時更換生銹喉管

• 督促裝修承辦商/裝修師傅
• 核實大廈圖則，了解喉管的分佈
• 避免破壞氣體喉管 (氣體喉管可能埋藏於天花或

牆壁內 )

業主立案法團 /
氣體用戶

註冊氣體供
應公司

物業管理公司



謝謝 !!
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