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齊來認識R32 家用冷氣機
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環境保護議定書

逐步淘汰 CFC
(包括：R11)

逐步淘汰 HCFC
(包括：R22)

逐步減少 18 款指定的 HFC
(包括：R410A、 R134a)

針對破壞臭氧層的化學物 針對高全球變暖潛能值的化學物

基加利修正案
（2016）

蒙特利爾議定書
（1987）

家用冷氣機雪種的發展

https://www.google.com.hk/url?sa=i&url=http://www.csarw.org/xiehuidongtai/gonggaogongshi/164.html&psig=AOvVaw2M7QbxWeKGiG181HEKqqPV&ust=1613786947541000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjB34zv9O4CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com.hk/url?sa=i&url=http://www.csarw.org/xiehuidongtai/gonggaogongshi/164.html&psig=AOvVaw2M7QbxWeKGiG181HEKqqPV&ust=1613786947541000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjB34zv9O4CFQAAAAAdAAAAABAE


基加利修正案

• 執行日期：2019 年 1 月 1 日

• 成員國／地區已批准執行：155 個 (總共 198 個，截至 2023 年 11月 15 日) 

家用冷氣機雪種的發展



家用冷氣機 :

雪種:

窗口機 分體機

R410A
(非易燃、GWP 2090)

R32
(輕度易燃、GWP 675)

R22
(非易燃、GWP 1810)

家用冷氣機雪種的發展



公眾諮詢

• 環境及生態局於2023年7月至9月就 (管
制及削減氫氟碳化物以實施《〈蒙特利爾
議定書〉基加利修正案》) 進行公眾諮詢

• 建議三項管制策略﹕

1. 禁止生產、實施進出口許可證及配
額制度

2. 限制市場上高 GWP 產品及設備的
供應

3. 發展製冷劑回收再用和管理
[資料來源：摘自環境及生態局《就管制及削減氫氟碳化物的建議
展開公眾諮詢》的諮詢文件]

家用冷氣機雪種的發展



2018 版 2013 版1. 貼有「易燃物品」標籤

2. 使用限制 (例如房間的最小面積及安裝
高度的下限等要求)

3. 安裝、保養要由代理或受過專業訓練
/ 註冊R32冷氣機工程人員

國際電工委員會標準 IEC-60335-2-40：電熱泵、冷氣機及抽濕機的
特定規格

R32 家用冷氣機



R32 家用冷氣機 – 電視宣傳片
(影片連結: https://www.youtube.com/watch?v=j6DmtPg9wGk)

https://www.youtube.com/watch?v=j6DmtPg9wGk


R32雪種帶輕度易燃性，切勿接觸火種

安裝位置不可接近火源或電加熱設備

安裝必須符合生產商的房間要求

雪種喉路的長度及尺寸必須跟廠商指引

如要加注雪種，謹記填妥機身的加添雪種表

保持良好通風

準備合適的滅火設備 (二氧化碳或干粉型)

R32 家用冷氣機之安裝及維修要求

2018 版
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R32 家用冷氣機之安裝及維修要求

使用合適的雪種喉管和維修工具

雪種 低壓 高壓

R32 10.4 bar 24.8 bar

R410A 9.3 bar 23.2 bar

R22 5.4 bar 14.3 bar

 R32的高壓比R410A高約7%，而比R22高約70%

 應選擇合適的雪種喉管和壓力表等工具

註：上述所有壓力數值只作參考和比較之用，實際壓力會視乎雪種運作狀態



不可焊接或切割含有雪種的喉路

 檢查每個接駁位置是否有泄漏
•氣體檢測器（雪種槍）
•熒光檢漏劑
•檢漏液（肥皂泡）測試

使用合適的工具及雪種檢漏儀

 如要進行焊接，應先把喉管內的R32雪種
回收及清空
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R32 家用冷氣機之安裝及維修要求



不可混合不同的雪種

使用合適的雪種回收設備

回收家用冷氣機必須由有關持牌承辦商處理

用罄的雪種樽必須由合適的廢金屬回收商處理

貯存及運送雪種樽須根據危險品條例 (Cap.295)

12

註：R32 的一般豁免量為 75 公升

R32 家用冷氣機之安裝及維修要求



• 旨在提高工程人員處理家用冷氣機輕度易燃雪種的技術及安全意識

類別 可進行的工作
A • 安裝輕度易燃雪種窗口式冷氣機
B • 安裝輕度易燃雪種家用冷氣機；及

• 進行有關處理冷氣機輕度易燃雪種的工序

家用冷氣機輕度易燃雪種處理
自願註冊工程人員



二維碼

註冊類別分為
A、B兩類

註﹕註冊工程人員的姓名及註冊類別亦可在機電署網站查閱

家用冷氣機輕度易燃雪種處理
自願註冊工程人員



https://www.emsd.gov.hk/tc/other_regulatory_services/flammable_refrigerant_safety/vrs
_thmfr_hac/index.html

家用冷氣機輕度易燃雪種處理工程人員
自願註冊計劃網頁

https://www.emsd.gov.hk/tc/other_regulatory_services/flammable_refrigerant_safety/vrs_thmfr_hac/index.html


https://www.emsd.gov.hk/frsafety/chi/index.html
網頁

易燃雪種安全資訊

https://www.emsd.gov.hk/frsafety/chi/index.html


• 多種語言小冊子

• 輕度易燃雪種冷氣機的安
全使用須知

2022年4月
機電工程署

R32 家用冷氣機的安全須知

易燃雪種安全資訊



•安全信息

•分享新型雪種的發展

•提供相關培訓資料

•有獎問答遊戲

•如想登記接收，請電郵
fr.safety@emsd.gov.hk

新型雪種快訊 (電子版)

易燃雪種安全資訊



如有疑問，請聯絡：

電話 :  3912 0625

電郵: fr.safety@emsd.gov.hk

機電工程署
氣體標準事務處
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