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1.) 簡介 [香港電動車普及化 – 路線圖]

0
目標

配合香港2050年前碳中和目的
車輛零排放2035年或以前停止

新登記燃油私家車，
包括混合動力車

2035

2035年或以前停止
新登記燃油私家車，
包括混合動力車

2050前
車輛零排放

2020

$20億

EV屋苑充電易
資助計劃

2025

• ≥150,000個 私人充電設施

• ≥5,000個 公共充電設施

• 物色地點建立覆蓋全港的快速充電
網絡，包括研究把加油站及加氣站
轉型至充電站的可行性

• 約於2025年開始在政府停車場徵收
充電費。逐步將充電服務市場化，
推動其⾧遠可持續發展

• 約在2025年為公共交通及商用車制
定更具體推行的方向及時間表

2021 開始

• $11億 新能源運輸基金

資助試驗及鼓勵應用綠色運輸技術

• 政府新採購及到期更換的中小型私家車
須以電動車為標準

首次登記稅寬減及㇐換㇐計劃至2024年3月

2023 

• $8,000萬

電動公共小型巴士試驗計劃

交通運輸佔 2022年 碳排放總量約 20%
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1.) 簡介 [中電電動出行 – 服務對象]

住宅 企業公司

公共交通、
車隊營運 物業管理

充電服務
營運

汽車生產、
銷售
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2.) 電動車充電設施 – 供電申請
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2.) 電動車充電設施 – 供電申請
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2.) 電動車充電設施 – 供電申請 [電錶安排]

• 獨立電車位 – 可採用獨立電錶安排

• 多個電車位置 – 電動車充電設施可採
用單㇐電錶安排

• 電動車充電設施編號及位置圖和低壓
電力裝置設計示意圖應張貼在電錶房
內。



信息分類：專有 第 8 頁

2.) 電動車充電設施 – 供電申請 [電錶安排]

• 如果未能解決場地限制，例如現有電錶房無法容納新
電錶，可以採用壁掛式電錶箱選項，但須滿足以下條
件及經中電事先同意。

– 電錶箱應安裝在合適的位置及經中電事先批核

– 電動車充電設施供電區域平面圖須張貼在電錶箱
外

– 安全桿的位置應與電錶箱配合

– 電錶櫃位置要求能夠接收通訊信號（如3G/4G）
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2.) 電動車充電設施 – 供電申請 [電錶安排]

• 電錶位置應位於靠近電動車充車設施或上升總線分支

• 電錶房應保持整潔及安全

• 電錶位置進出口應保持暢通無阻及出入口寬度不小於
0.6米

• 電錶前方保持足夠的工作空間
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2.) 電動車充電設施 – 供電申請 [安裝要求]

漏電斷路器的種類及符號插蘇種類充電模式

模式 1

模式 2

或

A型電流式漏電斷路器及合適的設備，
當直流故障電流超過 6mA 時可將電源截斷

模式 3/4
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3.) 電動車充電設施 – 安全考慮

• 在電錶輸電方向接駁電動車充電電源。

• 根據「供電則例」二㇐O，客戶不得
干擾或擅自更改本公司設備。

• 根據「供電則例」二㇐六，嚴禁客戶
未經本公司事先批准擅自將現有裝置
的供電超出允許負載量，或將原來供
電到屋宇的裝置伸延到屋宇之外。
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3.) 電動車充電設施 – 安全考慮

• 在電錶輸電方向接駁電動車充電電源。

• 根據「供電則例」二㇐六，嚴禁客戶
未經本公司事先批准擅自將現有裝置
的供電超出允許負載量，或將原來供
電到屋宇的裝置伸延到屋宇之外。
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4.) 預約電力裝置檢查及電錶安裝

網上預約
預約電力裝置檢查 (clp.com.hk)
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4.) 預約電力裝置檢查及電錶安裝
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5.) 總結

• 如對電動車充電設施的供電申請有任何技術問題，可以參考以下文件或致電
2678 0320查詢。
– 電力（線路）規例工作守則
– 電動車輛充電設施技術指引
– 電動車充電設施的標準電錶規定
– 客戶內部配電系統與供電及電錶安裝指引
– 供電則例

• 如有其他關於中電電動出行的查詢，可電郵到 emobility@clp.com.hk 。


