
 

Q10 安全使用家用氣體乾衣機 

 

因為天氣潮濕，衣物在清洗後很難變乾。故此，李太打算在家中安裝一部氣體乾

衣機，希望縮短乾衣時間，但又不知氣體乾衣機是否安全。因此她想向機電工程

署查詢：使用氣體乾衣機，有什麼需要注意的地方？如何確保運作安全？ 

 

機電工程署回覆問題： 

由於氣體乾衣機屬於住宅式氣體用具，而在本港合法售賣的住宅式氣體用具，均

會附有一個GU標誌，表示該等型號的氣體用具乃按照認可的國際安全標準生產，

並符合本地品質保證制度檢查。故此，市民該選購附有 GU 標誌的氣體乾衣機，

以保障氣體安全。 

 

在使用方面，用戶應按照氣體爐具生產商的建議來使用氣體乾衣機，確保安全及

達致最佳效能。使用氣體乾衣機時須打開窗戶或開動抽氣扇，保持空氣流通，以

供應燃燒時所需的空氣。另外，乾衣機附近不宜擺放雜物或易燃物品，以免阻礙

排風。隔濾網須每次乾衣後清理，避免塵埃及衣物纖維積聚，影響效能。 

 

此外，用戶必須按照生產商的技術指引安裝乾衣機。一般而論，乾衣機的排氣口

須保持暢通並直接向室外排氣，而用料以選用硬身鍍鋅鋼片為佳，長度應盡量縮

短，切忌多彎及過長，為排氣增添阻力。在放入衣物之前，該清理衣物口袋的雜

物（特別是打火機等易燃物品），以免損壞乾衣機；並且切勿放入過多或大量滴

水的衣物，令乾衣機超載；乾衣的時間不可過長，而易燃的衣物（例如單薄的內

衣、纖維、沾有油及乾洗液的衣物等）亦不宜進行乾衣。當完成乾衣程序後，亦

該將衣物盡快取出，以免衣物因過熱而點燃，引致火警。 

 

若對家用氣體乾衣機的安全有任何查詢，可聯絡有關的供應商，也可致電政府熱

線 1823。 

 

  


