
 

Q12 住宅式即熱氣體熱水爐的安全及節能標籤 

 

梁太最近在不同場合都聽到關於節約能源和能源標籤的信息，亦知道家中的很多

電器產品，都可憑能源標籤以幫助選購能效比較高的產品。但梁太正希望更換家

中的即熱氣體熱水爐，她知道氣體熱水爐亦消耗一定量的家庭耗用能源，亦希望

貫徹她節約能源的目標， 於是來函查詢。 

 

機電工程署回覆如下： 

 

香港自願性能源效益標籤計劃已涵蓋多款家用器具，包括住宅式即熱氣體熱水爐。

住宅式即熱氣體熱水爐是同時擁有能源效益標籤和「GU」標誌的家用器具。市

民可藉此選購安全而具效能的住宅式即熱氣體熱水爐。 

 

市民可選購貼有「能源標籤」型號的即熱式氣體熱水爐，因「能源標籤」是顯示

該熱水爐的效能已達到一定的要求。另一方面，市民必須留意所選擇的即熱式氣

體熱水爐是貼有「GU」標誌，以確保該型號熱水爐是符合本地的安全規格。 

 

市民應選用合適出水量熱水爐供應特定的用途，例如 10 公升/每分鐘供應一浴室，

12 公升/每分鐘供應一浴室連廚房，16 公升/每分鐘供應二浴室。現時，住宅式氣

體熱水爐的裝置工作須由「註冊氣體裝置技工」並受僱於「註冊氣體工程承辦商」

進行。市民應諮詢註冊氣體工程承辦商選擇合適氣體熱水爐以配合實際使用環境，

例如氣體熱水爐的排氣孔安裝位置及操作水壓等。 

 

在使用方面，市民應注意以下即熱式氣體熱水爐節約能源的要訣： 

 

一. 在夏天的時候，調低住宅式氣體熱水爐預設出水的溫度。 

二. 每十八個月，安排註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工為氣體熱水

爐最少進行一次定期安全檢查，以確保熱水爐運作良好。 

 

若有任何查詢，可致電政府熱線：1823，或來信機電工程署（九龍啟成街 3 號），

亦可瀏覽機電工程署網頁 www.emsd.gov.hk，以獲取有關節能的資料。 

 

 


