
 

Q5 安全使用燃氣烤肉爐 

 

李先生開設了一間燒臘工場，想了解一些有關燃氣烤肉爐的安全措施，於是李先

生向機電工程署查詢：(1) 燃氣烤肉爐有甚麽氣體安全守則要留意？ (2) 有沒有

關於燃氣烤肉爐的技術指引可供參考？ 

 

機電工程署回覆如下： 

 

(1) 根據《氣體安全條例》(第 51 章)的規定，燃氣烤肉爐必須由受聘於註冊氣體

工程承辦商的註冊氣體技工安裝。安裝地點必須通風良好，而烤肉爐的供氣系統

應與機械通風系統聯動為佳，從而確保烤肉爐在燃氣供氣時，工場的機械通風系

統必然啟動；每個烤肉爐均必須安裝一個獨立的緊急開關氣閥，用以在緊急情況

下可以盡快關閉氣體供應。此外，烤肉爐應最少每年一次聘用註冊氣體工程承辦

商進行維修、清潔及測試。 

 

(2) 現時本港飲食行業的燃氣烤肉爐裝置均以煤氣或石油氣作為燃料。市民可以

參閱由機電工程署編制之《氣體應用指南之十四：太空囊式燃氣烤肉爐》的指引，

以了解有關這類裝置的一般安全規定。該指引可從機電工程署之網頁 

(http://www.emsd.gov.hk) 免費下載。 

 

如對燃氣烤肉爐的裝置安全有任何查詢，可向其註冊氣體工程承辦商及氣體供應

商尋求專業的意見，亦可致電 1823 電話中心或瀏覽機電工程署之網頁 

(http://www.emsd.gov.hk) 

 

 

  


