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1 釋義 
本「區域供冷服務供冷條件」（供冷條件）所用的詞彙，與《區域供冷服務條例》（第 624 章）

（《條例》）賦予該等詞彙的涵義相同。如有需要，區域供冷服務的申請人及獲准用戶應參

看《條例》以了解有關詳情。下述為須予留意的釋義： 
 

「協定開始日期」就由某人作為獲准用戶的建築物而言，指向該建築物提供區域供冷服務的

建議開始日期，而該日期是機電工程署署長（署長）根據《條例》批准該人成為用戶時所同

意的； 
 

 
「獲准用戶」就某建築物而言，指根據《條例》就該建築物獲批准成為區域供冷服務的用

戶的人； 
 
 

「合約製冷量」就某建築物而言，指向該建築物提供區域供冷服務所須的估計最高製冷量，

而該估計最高製冷量是由該建築物的用戶建議，並獲署長就該建築物的區域供冷服務發出用

戶批准時所同意，或是由該建築物的獲准用戶作出修改並獲署長同意； 
 
 

「用戶裝置」就某建築物而言，指該建築物的中央空調系統的冷凍水系統，由獲准用戶於支

站內裝置，並經由熱交換器的次級端接口喉管接駁至區域供冷系統； 
 
 

「區域供冷服務」指由政府所擁有的區域供冷系統，供應冷凍水作空氣調節，以及相關服務； 
 
 

「區域供冷系統」指具以下功能的系統︰由一個或多於一個中央供冷站，透過喉管網絡，向

在該系統的服務範圍內使用該系統的建築物供應冷凍水，以在該等建築物中進行空氣調節； 
 
 

「冷凍水錶」就獲區域供冷系統提供區域供冷服務的建築物而言，指由政府擁有及由機電工

程署（機電署）或營辦商設置於該建築物內的裝置，用以量度該建築物實際所需的製冷量和

實際使用的冷凍能量； 
 
 

「標稱流量」就區域供冷系統的熱交換器而言，指在熱交換器次級端的相應於合約製冷量的

冷凍水流量，其供水溫度為攝氏 6 度，回水溫度為攝氏 14 度； 

 
 

「正常操作狀態」在任何時間都是指下述所有狀態：(i)用戶就區域供冷服務所需的製冷量不超

逾合約製冷量（製冷量以千瓦（冷凍）為單位）；(ii)每個熱交換器次級端的冷凍水流量不少於

其標稱流量的 20%，但不多於 100%（流量 = 製冷量/33,600，以立方米／秒為單位）；以及(iii)

每個熱交換器次級端的冷凍水回水溫度均保持在攝氏 14 度；
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「營辦商」指已與政府訂立協議以管理、操作及保養該區域供冷系統的人； 
 
 

「用戶支站」指建築物範圍內的一處地方，在該處安裝了由機電署指定用以接受區域供冷服

務的熱交換器、冷水管、冷凍水錶及其他相關設備。 
 
 

「低回水溫度事件」指熱交換器次級端的冷凍水回水溫度持續低於指定的攝氏14度的情況。
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2 供冷條件的範圍及目的 

本供冷條件載述機電署提供區域供冷服務所依據的一般及技術性條款與條件，以及與使用區域

供冷服務相關的條件。供冷條件同時適用於機電署及區域供冷服務的獲准用戶，並對以下有關

區域供冷服務的事宜作出闡述： 

(a) 區域供冷服務的最低表現標準； 

(b) 機電署及用戶的權利和責任；及 

(c) 區域供冷服務的技術要求及安排。 

 

與政府提供區域供冷服務相關的事項，包括服務收費以及其他相關事宜，均已在《條例》中列

明。區域供冷服務的申請人及獲准用戶應參看《條例》，以全面了解他們在《條例》下的權利

和責任。倘若供冷條件與《條例》內的條文（包括根據《條例》制定的任何附屬法例或規例）

有任何不一致或抵觸之處，應以《條例》為準。 

 
3 區域供冷服務的基本收費額 

區域供冷服務的基本收費額（即製冷量收費額及耗冷量收費額）可不時按照《條例》內的條

文作出修改；收費額如有任何修改，有關通告會在機電署網站發布，或於在香港流通的任何

每日出版的報章刊登通知。此外，機電署亦會以書面形式把已修改的基本收費額通知獲准用

戶。 

 
4 機電署的一般責任 

(a) 區域供冷系統的規劃、設計、建造、安裝、測試、校驗、操作和保養概由機電署負

責並承擔所需費用。機電署可聘用一位營辦商，該營辦商已與機電署就區域供冷系

統的管理、操作和保養訂立協議。 

(b) 機電署承諾按合約製冷量為新用戶提供區域供冷服務後，須確保區域供冷系統有足夠製

冷量。 

(c) 機電署批准獲准用戶的更改合約製冷量申請後，須確保區域供冷系統有足夠製冷量可以

應付修改後的合約製冷量，以及不會對現有用戶和區域供冷系統的穩定性及可靠性造成

任何不良影響。 

 

5 獲准用戶的一般責任 

(a) 獲准用戶只可把區域供冷服務用於其已獲機電署署長批准的建築物作空氣調節之用。 

(b) 在提供區域供冷服務前，用戶裝置應已完成並已由獲准用戶的勝任人士測試，達到機電

署或營辦商合理滿意的程度。 

(c) 獲准用戶須負責妥善保養用戶裝置，確保裝置發揮功能及用戶端的冷凍水回水溫度保持於攝
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氏 14 度。 

(d) 獲准用戶應按照已獲機電署同意的圖則及規格，自費提供、建造及保養用作放置區域供

冷設備的地方。除非得到機電署書面批准，否則不得修改該等圖則及規格。獲准用戶應

確保上述地方只用作放置在其佔用界線內，與提供區域供冷服務相關的機組及設備。 

(e) 為維持機電署或營辦商提供的區域供冷服務，獲准用戶有責任為用戶支站提供所有公用

設施服務（例如電力供應等）並維持該等服務的持續供應，以及確保用戶支站的屋宇設

備（例如通風、排水及消防設備等）和防洪措施（例如防洪閘）運行及保養妥善，所需

費用概由用戶承擔。如有任何涉及用戶支站的公用設施及服務供應被中斷的安排及情況，

獲准用戶須通知機電署或營辦商，以減低對獲准用戶的影響。不論任何時間，獲准用戶

均須確保用戶支站的室內環境處於良好狀況，達到機電署或營辦商合理滿意的程度。 

(f) 安裝於為獲准用戶的建築物提供服務的用戶支站內並由機電署擁有的機電設備，由獲准

用戶負責安全保管，儘管該等機電設備的保養屬機電署或營辦商的責任。 

(g) 獲准用戶有責任在任何合理時間提供足夠的安全通道，讓機電署或營辦商安裝、檢查、

測試、操作、保養、調節、更改、修理、更換或移除區域供冷系統在用戶佔用界線內的

任何部分。如有需要為該等工程在用戶佔用界線內進行挖掘或任何其他建造工程，獲准

用戶須負責進行有關挖掘或任何其他建造工程，並在工程完成後進行修復工作，以達到

機電署或營辦商滿意的程度。 

(h) 如建築物在運作上不能容許區域供冷服務出現任何故障、縮減、中斷、變更或不一致的

情況，獲准用戶可自費為該建築物的空氣調節設施，建造合適的後備機組（包括製冷機

組和散熱系統，惟須徵得機電署署長批准）。 

(i) 獲准用戶須時刻把冷凍水回水溫度維持於攝氏14度。如發生低回水溫度事件，機電署或營辦

商可與獲准用戶召開會議，以檢視該事件的可能成因及避免同類事件再次發生的可行措施。

會議後，獲准用戶須於六十(60)個曆日內提交改善建議書，當中須載列理據及工作時間表，以

確保符合回水溫度的要求。如獲准用戶未能符合有關要求，或未有就該低回水溫度事件作出

任何回應，機電署可向獲准用戶發出敦促改善通知書。 

 

6 區域供冷服務 

6.1 供水溫度 
 

機電署或營辦商通常會操作區域供冷系統，以於熱交換器的初級端供應冷凍水，在正常操作狀

態下，所供應冷凍水的設計初級端供水溫度（每隔 30 分鐘量度一次）為攝氏 5 度±攝氏 1 度。

獲准用戶須把用戶端的回水溫度維持於攝氏 14 度。如用戶端的回水溫度長時間持續維持於遠

低於規定的攝氏 14 度，機電署可能會採取所需措施，例如提高設計初級端供水溫度等，以節

能方式為有關用戶提供區域供冷服務。 
 



區域供冷服務供冷條件 機電署 

6 

 

 

6.2 供應質素 
 

(a) 機電署或營辦商須以合理方式和技術，在正常操作狀態下每日 24 小時為獲准用戶持續不斷供

應在設計初級端供水溫度範圍內的冷凍水。 

(b) 機電署或營辦商須盡力無間斷地提供區域供冷服務，如出現服務中斷的情況，須把中斷時間 

減至最短。如區域供冷服務的運作狀況出現未能預期的重大改變，或預期服務會出現中斷， 

機電署或營辦商須在切實可行範圍內盡快以電話通知獲准用戶。區域供冷服務會因包括但不 

限於下述情況，而可能出現中斷或偏離設計初級端供水溫度： 

(i) 當署長認為，有需要進行工程，以安裝、檢查、測試、操作、保養、調節、更改、

修理、更換或移除區域供冷系統的任何部分； 

(ii) 當署長認為，區域供冷系統出現故障，引起操作方面的緊急情況，因此有需要進行

工程； 

(iii) 當署長認為，為保護人命或財產，有需要暫停該服務； 
 

(iv) 當署長認為，該建築物的獲准用戶的行為，或該用戶裝設的該建築物的裝置，正在

或將會危及區域供冷服務的運作或可靠性； 

(v) 當該獲准用戶的建築物空氣調節系統的操作並不符合正常操作狀態。 
 

6.3 製冷量供應 
 

不論任何時間，機電署或營辦商須盡力為獲准用戶提供所需的合約製冷量，惟獲准用戶須恆

常把冷凍水回水溫度維持於攝氏 14 度。 
 
 

7 申請區域供冷服務及更改合約製冷量 

7.1 申請區域供冷服務 
 

區域供冷服務的申請程序分為五個依次進行的階段。任何人如欲申請區域供冷服務，須遵循

本節所載的申請程序，並提交所需的申請表格（可從機電署網站取得）。申請程序的流程載

於附錄A。採用分階段的申請程序是旨在確保申請人與機電署適時溝通，並有助雙方為提供區

域供冷服務作充分準備。申請人須在收到機電署就上一階段發出的正式接納通知後，方可進

入下一階段。如先前階段所申報的資料有任何重大變更，申請人須盡快通知機電署，以確保

有關資料持續符合技術及規劃要求。於第三階段前提交的申請僅為非約束性要求，不構成機

電署的承諾或獲提供區域供冷服務的保證。 

(a) 第一階段：參與申請 

在規劃階段，申請人須以書面聯絡機電署，以索取指定供擬議發展項目使用的區域供冷

系統閥室位置資料，以便規劃用地界線內區域供冷系統用戶支站的配置及相關喉坑的布
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局。申請人須按照與機電署商討的結果擬備相關文件，並提交表格 DCS-1作第一階段的

參與申請。提交的資料須包括在最高負荷及部分負荷情況下的估計最高製冷量及估計最

低製冷量。申請人須根據該等估算，按照機電署發出的《接駁區域供冷系統技術指引》，

設計合適的區域供冷系統用戶支站。當第一階段申請獲機電署接納後，區域供冷系統用

戶支站的布局，連同後備空調機房（如適用）的布局設計，必須清楚顯示於送交建築事

務監督的建築圖則上成為一般建築圖則首次呈交申請的一部分。 

(b) 第二階段：技術資料提交 

申請人須向機電署提交第二階段的技術資料及表格 DCS-2，並附上詳細的供冷負荷計算

及完整的用戶支站設計資料。該等資料須包括區域供冷系統設備的運送及吊運安排、屋

宇設備的綜合協調，以及轉向軌跡分析。 

申請人亦須提交詳細的工程時間表，列明與提供區域供冷服務相關的主要日期，包括建

築物界線內的區域供冷系統止水佛冷安裝完成日期、喉坑及用戶支站的移交日期，以及

區域供冷服務的建議開始日期。 

申請人應在向屋宇署申請同意展開上蓋工程前，先就有關技術資料取得機電署的接納。 

(c) 第三階段：區域供冷服務申請 

第二階段的技術資料獲機電署接納後，申請人可申請成為區域供冷服務的獲准用戶。申

請人須提交指定的區域供冷服務申請表格及表格 DCS-3，列明擬申請的合約製冷量及區

域供冷服務的建議開始日期，並附上詳細的供冷負荷計算，以支持其申請。 

 有關製冷量經機電工程署署長同意後，將於申請獲批准時成為合約製冷量。申請人須按

照機電署的指示繳付所需按金。 

 申請人須於區域供冷服務的建議開始日期最少一年前，完成第三階段的申請程序並繳付

所需按金。 

 遞交申請表後，申請人於獲批准成為區域供冷服務的獲准用戶時，會獲機電署通知有關

的合約製冷量及區域供冷服務的協定開始日期。申請人會在該協定開始日期成為或視作

成為有關建築物的獲准用戶。協定開始日期將會是該建築物的獲准用戶就該建築物獲提

供區域供冷服務而須開始繳付收費的日期。獲准用戶須按照《條例》的條文就區域供冷

服務繳付按金。機電署會把須繳付的按金通知獲准用戶。 

(d) 第四階段：移交喉坑及用戶支站 

當喉坑及用戶支站已具備移交條件時，獲准用戶應透過提交第四階段文件及表格 DCS-4通知

機電署，並與機電署協調安排聯合工地檢查。該項檢查旨在確認工地已具備條件，可供機電

署的承辦商進行區域供冷服務設備的安裝工程。 
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獲准用戶須於協定開始日期最少五個月前將喉坑及用戶支站移交機電署。獲准用戶須確保工

地通道及各項所需配套均已妥善準備，以便順利進行安裝及校驗工作。 

如喉坑及用戶支站未能按時移交，區域供冷系統設備的安裝工程可能需要延期，區域供冷服

務的協定開始日期亦可能因而順延。 

 

(e) 第五階段：開始提供區域供冷服務 

當區域供冷服務設備於工地完成安裝後，獲准用戶可進入申請程序的最後階段。獲准用

戶須進行最終檢查，以確保用戶建築物已具備開始接受區域供冷服務的條件，並填妥本

階段所需的表格 DCS-5。 

獲准用戶須於協定開始日期最少一星期前，將填妥的表格提交機電署作最終審核。機電

署會在開始服務前進行最終檢查，以確保所有技術及場地條件均已符合要求。 
 

 就申請成為某所現有建築物的用戶而言，署長可批准任何符合《條例》第 4(4)條所訂準則的 

人士成為該建築物的獲准用戶。 
 

機電署會作出一切合理努力，於用戶要求的日期或之前提供區域供冷服務，但不能保證一定 

可以在某一日期或以前提供區域供冷服務。 
 

7.2 申請更改合約製冷量 

(a) 獲准用戶可向機電署申請更改(增加或減少)合約製冷量，並須於申請中指明修改後的合約

製冷量的建議生效日期。除非獲准用戶已於第三階段申請時，已與機電署協定合約製冷

量的分階段提升時間表，否則獲准用戶如擬增加合約製冷量，應在其所提出的建議日期

之前一年，將申請提交機電署審批。要求供應或增加合約製冷量的申請，或會涉及安裝

新的區域供冷設備及地下管道或作其他特別安排的需要。申請人應預先盡早向機電署提

交透過指定申請表格提出的申請。 

能否達到增加製冷量的需求，將視乎現有區域供冷服務是否可予提升而定。如能增加合約製

冷量，新增製冷量的實際開始供應日期，將取決於所需工程是否完成，以及機電署與獲准用

戶的進一步協定。另一方面，現時的獲准用戶只可在按現行合約製冷量連續採用區域供冷服

務滿一年後，才可獲批准減少合約製冷量。 

獲准用戶可於按現行合約製冷量連續採用區域供冷服務滿一年前，向機電署提出增加或減少

合約製冷量的申請，但獲准用戶提出的增加或減少合約製冷量建議開始日期，須受上述規定

約束（即：增加合約製冷量會在用戶提出申請的日期至少一年後開始；而減少合約製冷量則

會在用戶按現行合約製冷量連續採用服務至少滿一年後開始）。有意在初期鑒於大厦只有部

分製冷量需求時採用較低合約製冷量而在期後才申請增加合約製冷量的獲准用戶，須注意上
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述的要求。 

獲准用戶在提交更改（不論是減少或增加）合約製冷量的申請時，須同時附上相關輔助資料，

包括經修訂的製冷負荷計算、經修訂的用戶支站布局設計（如有）及運作記錄以供機電署考

慮。更改合約製冷量申請的遞交及審批程序，載於本供冷條件附錄B。 

7.3 申請臨時暫停區域供冷服務，以進行用戶端空調系統的測試及校驗 
 
為便利用戶建築物在施工期間進行用戶端空調系統的測試及校驗，獲准用戶可提交申請表格

（可從機電署網站取得），並附上詳細的用戶端測試及校驗計劃供機電署審核，以申請臨時

暫停區域供冷服務。申請獲機電署批准後，機電署或營辦商會安排在獲批准的期間內，暫停

向熱交換器初級端供應冷凍水。每次暫停供應的期間不得超過連續十四(14)日。臨時暫停區域

供冷服務屬行政安排，旨在避免因測試及校驗所產生的任何負載情況。在臨時暫停區域供冷

服務期間，獲准用戶仍須按照《條例》的規定，繳付按合約製冷量計算的所有相關收費。 

 

8 添加或更改現有用戶裝置 

用戶可對現有用戶裝置進行添加或更改，惟須符合技術指引的規定。獲准用戶須評估有關添加或 

更改會否對區域供冷服務的供應有不良影響。如評估的結果為肯定，即有關添加或更改會對區域 

供冷服務的供應有不良影響，便不得進行有關添加或更改；如評估的結果為沒有不良影響，獲准 

用戶須把進行有關添加或更改的開展日期和所需時間，預先告知機電署。
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9 為區域供冷服務設備提供配套設施 

(a) 獲准用戶須讓機電署免費使用其建築物內適合的配套設施，以供裝置機電署認為就提供

及計量區域供冷服務的所需設備。有關配套設施可包括但不限於首次接駁或隨後保養區

域供冷系統時所需的用戶支站連同相關的喉坑、建築及機電設備。獲准用戶須負責妥善

保養該等配套設施。 

(b) 機電署的機電設備於安裝後或隨後的保養中，在獲准用戶的佔用界線上或佔用界線範圍

內進行的任何挖掘工程及對挖掘面的修復工作，須由獲准用戶負責。 

(c) 機電署或營辦商可為關乎《條例》所指明的目的，於任何合理時間進入用戶支站。獲准

用戶不得加設任何固定裝置或設備，為關乎該等目的而進入支站的人員造成障礙。 

(d) 用戶支站如有任何因盜竊、火警、水浸、站內設施受到未經許可的干擾／干預而導致或

與此等情況相關的損毀，獲准用戶須承擔有關責任。 

(e) 機電署將與獲准用戶商定配套設施可供機電署安裝區域供冷服務設備的日期。該日期通

常是在提供區域供冷服務予獲准用戶建築物的建議開始日期前最少五(5)個月。 

 
 

10 干擾或干預區域供冷設備 

(a) 獲准用戶不得干擾或干預區域供冷設備。 
 

(b) 干擾或干預區域供冷設備，會令進行該等活動的人有死亡或受傷之虞。 

(c) 干擾或干預區域供冷設備或會危及區域供冷服務的運作或可靠性，署長可根據《條例》

第 7 條暫停或終止區域供冷服務。 

(d) 根據《條例》第 21(1)(b)條，任何人干擾政府為關乎提供區域供冷服務的目的而擁有和設

置的設施，即屬犯罪。 

 
 

11 敦促改善通知書 

根據《條例》，如署長認為獲准用戶的行為，或該用戶裝設在該建築物的裝置，正在或將會危及

區域供冷服務的運作或可靠性，例如用戶端的冷凍水回水溫度沒有維持於規定的攝氏 14 度，機電

署可向獲准用戶發出敦促改善通知書。如向獲准用戶發出敦促改善通知書後，用戶沒有遵從敦促

改善通知書內的指示，則署長可能會根據《條例》暫停向有關建築物提供區域供冷服務。
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12 區域供冷服務冷凍水錶 

有關建築物的實際製冷量及實際耗冷量須以冷凍水錶量度，其準確性的准許限值為每個用戶

支站額定量的±3%。冷凍水錶的準確性須在首次安裝時予以核實，而冷凍水錶的記錄或顯示讀

數，將作為實際耗用冷凍能量及所需實際製冷量的表面證據。 

冷凍水錶由機電署或營辦商供應、安裝和保養。在與機電署達成協議的前提下，可為發展項

目的私人部分及政府部分分別設置冷凍水錶，以便計算兩者的能源費用。 
 

如獲准用戶對冷凍水錶的準確性有異議，獲准用戶可向機電署申請測試有關冷凍水錶。如發

現冷凍水錶是在准許限值的±3%範圍以內運作，機電署可向提出申請的獲准用戶收取測試費用，

其金額等同於測試有關冷凍水錶所涉的費用。 

作為節能措施，建議獲准用戶本身可安裝與其冷凍水配水管道和用途分區設計配合的冷凍水

錶，以監察建築物各部分的冷凍能量使用情況。 

13 按金 

機電署署長可根據《條例》，要求獲准用戶繳付某一金額的按金或額外按金，該筆按金的計

算基礎，為獲准用戶的兩個月製冷量收費，另加所估計或實際量度後得出的該建築物處於頂

峰需求時的兩個月耗冷量收費。 

14 繳付收費 

(a) 帳單會按月發出，有關收費是根據《條例》公布的製冷量收費額和耗冷量收費額、現行

合約製冷量及從機電署冷凍水錶所得的讀數計算出來。 

(b) 獲准用戶必須在帳單到期日或之前清繳有關款項。如獲准用戶未能在帳單到期日或之前

清繳有關款項，便可能須根據《條例》繳付附加費及額外附加費。 

(c) 如獲准用戶沒有清繳有關款項，機電署可根據《條例》暫停或終止區域供冷服務。 

(d) 如獲准用戶提出要求並獲機電署同意，機電署可透過電子方式（例如傳真或電子郵件）

發送帳單。 

 

15 調整收費 

(a) 如發現冷凍水錶的操作因正常耗損而超出或低於上文第 12 段訂明的準確性准許限值，機

電署會就耗冷量和需求量對獲准用戶的帳項作不超過 1 個月的追溯性調整。 

(b) 如發現冷凍水錶因水錶本身或附屬設施或接駁喉管受到干擾或干預、被拆除、出現故障（正 

常耗損除外）或其他原因而沒有正確記錄耗冷量和需求量，獲准用戶將須繳付水錶於停止作 

出正確記錄期間的區域供冷服務製冷量收費和耗冷量收費。有關期間及在該段期間的區域供 
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冷服務的耗冷量和製冷量數額，將由機電署根據現有技術性證據、記錄或其他相關情況作出 

決定。 

(c) 若因例如下述錯失或錯誤： 

(i) 冷凍水錶讀數不準確； 
 

(ii) 冷凍水錶或其有關設備發生故障； 
 

(iii) 有人擅自拆除、錯誤接駁、沒有接駁、干擾冷凍水錶或其有關設備； 

(iv) 冷凍水錶出現供電故障；及／或 
 

(v) 有人故意更改冷凍水錶的指示器，或使冷凍水錶不能適當記錄供冷量， 

而導致獲准用戶少付或多繳費用，機電署將根據其記錄、技術性證據、該獲准用戶的耗

冷量記錄和其他相關情況，對該獲准用戶戶口的耗冷量和製冷量作追溯性修正，有關的

修正幅度及追溯期將由機電署決定。 

 
 

16 終止作為獲准用戶及終止區域供冷服務 

(a) 建築物的獲准用戶倘因任何理由（例如用戶身份轉換、遷離有關建築物或終止區域供冷

服務）而擬終止其獲准用戶的身份，必須以提交指明的表格（可從機電署網站取得）給

予機電署至少 1 個月的事先通知。如給予的事先通知少於 1 個月，終止批准可能只會在機

電署收到有關通知 1 個月之後的某一日生效。 

(b) 申請須述明擬於何日（終止日期）終止供冷及批准。在收到申請而該申請又獲署長接納，

便會在終止區域供冷服務的協定日期，讀取最終冷凍水錶的讀數以供擬備終結帳單。獲

准用戶須清繳所有未繳付的收費和費用，否則其獲准用戶的身份將不會被終止及按金將

不會被發放。 

(c) 如獲准用戶未能向機電署給予以上提及的表格以終止其用戶身份，則在區域供冷服務被

機電署終止為止之前的期間內，所使用的任何區域供冷服務將須由有關用戶負責，儘管

該獲准用戶在有關期間內可能已終止擁有或佔用該建築物。 

(d) 當用戶已繳清在終結帳單上的所有費用後，機電署會作出書面通知其用戶身份於何日獲准終

止，並連同剩餘按金 (若適用及以支票形式) 一併寄出。    
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17 查詢 

如欲查詢更多資料，請在辦公時間內與以下部門聯絡以獲取相關資訊： 

 
機電工程署 

（能源效益及冷卻塔水質） 

能源效益事務處 

香港 

九龍九龍灣 

啟成街 3 號 7 樓 

網址: https://www.emsd.gov.hk 

電郵: dcs@emsd.gov.hk 

電話: 3912 0642 

傳真: 2890 6081 

其他查詢 網址: https://www.1823.gov.hk  

電郵: tellme@1823.gov.hk 

電話: 1823 

  

https://www.emsd.gov.hk/
mailto:dcs@emsd.gov.hk
https://www.1823.gov.hk/
mailto:tellme@1823.gov.hk
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附錄 A – 區域供冷服務的申請程序 
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附錄B - 提交及審批更改合約製冷量的程序 

 




	2 供冷條件的範圍及目的
	3 區域供冷服務的基本收費額
	4 機電署的一般責任
	5 獲准用戶的一般責任
	6 區域供冷服務
	6.1 供水溫度
	6.2 供應質素
	6.3 製冷量供應

	7 申請區域供冷服務及更改合約製冷量
	7.1 申請區域供冷服務
	就申請成為某所現有建築物的用戶而言，署長可批准任何符合《條例》第 4(4)條所訂準則的 人士成為該建築物的獲准用戶。
	機電署會作出一切合理努力，於用戶要求的日期或之前提供區域供冷服務，但不能保證一定 可以在某一日期或以前提供區域供冷服務。
	7.2 申請更改合約製冷量
	7.3 申請臨時暫停區域供冷服務，以進行用戶端空調系統的測試及校驗
	為便利用戶建築物在施工期間進行用戶端空調系統的測試及校驗，獲准用戶可提交申請表格（可從機電署網站取得），並附上詳細的用戶端測試及校驗計劃供機電署審核，以申請臨時暫停區域供冷服務。申請獲機電署批准後，機電署或營辦商會安排在獲批准的期間內，暫停向熱交換器初級端供應冷凍水。每次暫停供應的期間不得超過連續十四(14)日。臨時暫停區域供冷服務屬行政安排，旨在避免因測試及校驗所產生的任何負載情況。在臨時暫停區域供冷服務期間，獲准用戶仍須按照《條例》的規定，繳付按合約製冷量計算的所有相關收費。

	8 添加或更改現有用戶裝置
	9 為區域供冷服務設備提供配套設施
	10 干擾或干預區域供冷設備
	11 敦促改善通知書
	12 區域供冷服務冷凍水錶
	13 按金
	14 繳付收費
	15 調整收費
	16 終止作為獲准用戶及終止區域供冷服務
	17 查詢
	網址: https://www.emsd.gov.hk電郵: dcs@emsd.gov.hk電話: 3912 0642傳真: 2890 6081
	機電工程署（能源效益及冷卻塔水質）能源效益事務處
	香港
	九龍九龍灣
	啟成街 3 號 7 樓
	網址: https://www.1823.gov.hk 電郵: tellme@1823.gov.hk電話: 1823
	其他查詢



