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如何選擇合適的接地故障保護裝置
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如何選擇合適的接地故障保護裝置 

03及09守則11A概要

如何選擇合適的接地故障保護裝置 

03及09守則11A概要

故障保護(09版)或間接觸電保護
接 地 等 電 位 接 駁 及 自 動 切 斷 電 源接 地 等 電 位 接 駁 及 自 動 切 斷 電 源

切斷電源裝置 
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如何選擇合適的接地故障保護裝置 

03及09守則11B

如何選擇合適的接地故障保護裝置 

03及09守則11B
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如何選擇合適的接地故障保護裝置如何選擇合適的接地故障保護裝置

03守則11B(b) 
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03守則表11(10)

如何選擇合適的接地故障保護裝置 

09守則11B(b)

如何選擇合適的接地故障保護裝置 

09守則11B(b) 
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如何選擇合適的接地故障保護裝置
03守則表 11(10)

如何選擇合適的接地故障保護裝置 

6

如何選擇合適的接地故障保護裝置
09守則表 11(10)

如何選擇合適的接地故障保護裝置 
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如何選擇合適的接地故障保護裝置 
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守 表 ( )

如何選 合適的接 故 護裝

如何選擇合適的接地故障保護裝置如何選擇合適的接地故障保護裝置 
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如何選擇合適的接地故障保護裝置如何選擇合適的接地故障保護裝置

03守則表 11(11) 
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如何選擇合適的接地故障保護裝置如何選擇合適的接地故障保護裝置 

09守則表11(11) 
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如何選擇合適的接地故障保護裝置 
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守則表 歐姆

            

 

 

 

如何選擇合適的接地故障保護裝置如何選擇合適的接地故障保護裝置 

• V = I  x  RV I x R

•電壓 = 電流 x 電阻

• I =  V  / R

• R  =  V  / I

•接地故障環路阻抗 (  Zs )
供電電壓 / 在量度點出現的接地故障電流= 供電電壓 / 在量度點出現的接地故障電流
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如何選擇合適的接地故障保護裝置如何選擇合適的接地故障保護裝置

以100安培BSEN60898微型斷路器為例• 以100安培BSEN60898微型斷路器為例 

• 採用C類 (啓動電流值5In<I≤10In)採用C類 (啓動電流值5In<I≤10In)

• 03守則表11(10) Zs = 0.2歐姆 (Ω)( )  ( )

• 09守則表11(10) Zs = 0.22歐姆( Ω)

• C類特性曲線或守則表9(4)找到1000安培

• Zs = V/I = 220伏/1000安培 = 0.22
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如何選擇合適的接地故障保護裝置如何選擇合適的接地故障保護裝置 

以100安培BSEN60898微型斷路器為例
採用B類 (啓動電流值3In<I≤5In)採用B類 (啓動電流值3In<I≤5In)
 03守則表11(10) Zs = 0.4歐姆( Ω)
 09守則表11(10) Zs = 0.44歐姆( Ω)
 B類特性曲線或守則表9(4)找到500安培 B類特性曲線或守則表9(4)找到500安培
 Zs = V/I = 220伏/500安培 = 0.44
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如何選擇合適的接地故障保護裝置如何選擇合適的接地故障保護裝置

採用100安培BS88熔斷器為例• 採用100安培BS88熔斷器為例 

• 切斷電源時間5秒• 切斷電源時間5秒

• 03守則表11(11) Zs = 0.4歐姆(Ω)( )  ( )

• 09守則表11(11) Zs = 0.4歐姆( Ω)

•特性曲線找到550安培

• Zs = V/I = 220伏/550安培 = 0.4
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如何選擇合適的接地故障保護裝置

可調時間或有延時功能的 或

如何選 合適的接 故 護裝

 

 

如何選擇合適的接地故障保護裝置如何選擇合適的接地故障保護裝置 

• B類微型斷路器 

• (啓動電流值3In<I≤5In)

用途: 商 住用• 用途: 商、住用 

• CC類微型斷路器類微型斷路器 

• (啓動電流值5In<I≤10In)( ) 

•用途: 工業用 
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如何選擇合適的接地故障保護裝置 

• BSEN60898微型斷路器 

• C類 

• B類 
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如何選擇合適的接地故障保護裝置如何選擇合適的接地故障保護裝置 

•另下列一些保護裝置亦是守則11容許,例如 

• RCD ; RCBO (水總); 
可調時間或有延時功能的RCD或RCBO ;; 

• IDMT繼電器(電機式或電子式) 
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如何選擇合適的接地故障保護裝置 

1 瞬時跳脫特性(to<0 1秒)的RCBO(“水總”);1. 瞬時跳脫特性(to<0.1秒)的RCBO( 水總 );

2. 可調校跳脫時間(to<5秒)的R CD, 包括 : RCBO; 
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可調校的接地故障保護裝

   

    

如何選擇合適的接地故障保護裝置
可調校的接地故障保護裝置 --- ELR+ZCT+MCCB

如何選擇合適的接地故障保護裝置 
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如何選擇合適的接地故障保護裝置 

電機式(electromechanical)保護繼電器

如何選擇合適的接地故障保護裝置 

電機式(electromechanical)保護繼電器 

電子式(electr onic / static)保護繼電器 

CDG series TJM / 2TJM series 
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如何選擇合適的接地故障保護裝置 

• 03守則11J(2)(a)(i)及09守則 

•額定啓動電流(安培)及接地故障環路阻抗 

• (歐姆)的乘積不超過50伏特• (歐姆)的乘積不超過50伏特 

•假設保護裝置的啓動電流值是500毫安,
即0.5安培 

• Zs = V/I = 50伏/0 5安培=100歐姆Zs V/I 50伏/0.5安培 100歐姆 
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請多用時間參閱工作守則請多用時間參閱工作守則

必成正果必成正果 
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