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本港電線顏色代碼改變的最新發展本港電線顏色代碼改變的最新發展
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目的 

¾ 回顧背景資料 

¾ 講述最新發展 

¾ 講解留意事項及安裝指引
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新電線顏色代碼的背景資料



電線顏色代碼


相 相導體 中性導體 
N

接地導體

L1 L2 L3 

單相 紅 -- -- 黑 綠 黃

黃 -- -- 黑 綠 黃

藍 -- -- 黑 綠 黃

3相 紅 黃 藍 黑 綠 黃

紅 白 藍 黑 綠 黃

舊顏色


相 相導體 中性導體 
N

接地導體

L1 L2 L3 

單相單相 棕 -- -- 藍 綠 黃

33 相相 棕 黑 灰 藍 綠 黃

新顏色
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轉變顏色代碼的需要 

¾ 舊顏色源自英國標準 

¾ 自2002年起，歐洲國家（例如法國、德國、
英國等）已逐漸採用新電線顏色代碼 

¾ 於1.4.2006起，英國標準內的新電纜顏色代
碼已取代現有的舊顏色代碼 

¾ 舊顏色不符合有關國際標準
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檢討香港電線顏色代碼工作小組 

¾ 2003年成立「檢討香港電線顏色代碼工作
小組」，成員來自業界不同組織 

¾ 小組於2004年建議採用新電線顏色代碼 

¾ 電氣安全諮詢委員會於2004年9月14日同意
小組的建議 

¾ 2005年中向業界進行諮詢，並獲普遍支持
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新電線顏色代碼的優點 

¾ 符合主要參考標準（IEC60446, EN60446, BS 
EN60446, BS7671、IEC60364及歐洲電工標準
化委員會的要求） 

¾ 能確保穩定的電線供應、可靠的品質，以及合
理的價格 

¾ 對色盲及色弱人士有幫助
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新電線顏色代碼的最新發展

工作小組的建議及電氣安全諮詢委員會的決定 

¾ 推行時間表 

¾ 電業工程人員的訓練及註冊安排 

¾ 工作守則修訂 

¾ 宣傳工作
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推行時間表 

1.7.2007 1.7.2009

舊顏色 舊或新顏色 新顏色 

¾ 2007年7月1日前不應安裝新顏色代碼的電線
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電業工程人員的訓練及註冊安排 

¾ 工程人員須具備新電線顏色代碼的基本知識 

¾ 由2007年1月1日起，會先查核申請人的新電
線顏色代碼訓練記錄，然後才處理有關申請

（註：包括新申請註冊為電業工程人員/註冊電業工
程人員續期/更改電力工程註冊的申請）
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有效的訓練課程有效的訓練課程 

¾ 大型訓練研討會 

¾ 導師培訓工作坊 

¾ 由經已完成導師培訓工作坊的導師所任教
的小班訓練課程 

¾ 機電工程署安排（或與其他機構合辦）的
訓練課程（例如為政府部門安排的課程及
在客戶服務部提供的訓練） 

¾ 機電工程署網頁的網上自學課程

（註：訓練機構須把出席記錄交回本署）
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工作守則的修訂 

¾ 有關工作守則的相應修訂已
獲通過 

¾ 修訂將以補充文件方式發出
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宣傳工作 

¾ 已推出一連串以業界和公眾為對象的宣傳活動 

¾ 透過第8期《電力快訊》向76,000名註冊電業
承辦商和工程人員及20所本地大學和工業教育
學院發出《安裝指引》 

¾ 發出120,000份《機電與我》及經一份本地報
章刊登專文 

¾ 其他宣傳和推廣方法包括海報、單張、袋裝
咭、隨電費單寄上宣傳單張等將陸續推出
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新電線顏色代碼的留意事項及

安裝指引
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安全問題 

¾ 採用新顏色代碼後，黑色線芯會由中性線轉
為相線，藍色線芯則由相線轉為中性線 

¾ 錯誤接駁可能導致短路、火警、爆炸、觸電
傷亡等電力意外

黃綠藍灰黑棕新顏色

黃綠黑藍黃紅舊顏色 

L3L2L1

接地導體中性導體 
N

相導體3相系統
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留意事項 

¾ 盡量不要帶電工作 

¾ 若帶電工作無可避免，便須採取足夠的預防措施
以免發生危險。詳情請參考「電力(線路)規例工
作守則」守則4的規定。 

¾ 若裝置同時有新舊色碼電線，須在新舊電線接駁
處、最接近受影響裝置的上游配電箱或其附近
（例如大廈總掣櫃或住宅的配電箱）展示警告性
告示及加裝適當標記。
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警告性告示 

¾ 耐用、安裝牢固 

¾ 清楚易讀 

¾ 不小於100毫米闊、
75毫米高 

¾ 中、英文顯示 

¾ 黃底黑字 

¾ ‘小心’及‘CAUTION’等字樣不少於10毫米高 

¾ 其他字不少於5毫米高
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¾ 相線只可為棕色，中性線為藍色。

全新單相裝置
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現有單相裝置 

¾ 可正確地識別新舊電線 

¾ 電線不須加裝識別標誌或編號 

a.現有電線為紅、黑色 藍色黑色N

棕色紅色L

新加現有
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新加裝

藍色黑色N

棕色紅色L

新加現有現有單相裝置採用紅、黑色電線
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新加裝

新加裝

現有單相裝置採用紅、黑色電線

藍色黑色N

棕色紅色L

新加現有



新加裝
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棕色

藍色

新加裝

現有單相裝置採用紅、黑色電線

藍色黑色N

棕色紅色L

新加現有
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現有單相裝置 

b.現有電線為黃黃、黑或藍、黑色

¾ 不可正確識別新舊電線 

¾ 新電線須加裝識別標誌或編號（例如軟帶、
套管等） 

¾ 標誌或編號必須清晰、耐用及與絕緣體的顏
色明顯有別

藍色黑色N

棕色藍色L

新加現有
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新加裝

現有單相裝置採用藍、黑色電線

藍色黑色N

棕色藍色L

新加現有
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中線標記

相線標記

新加裝電線

現有單相裝置採用藍、黑色電線

藍色黑色N

棕色藍色L

新加現有
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現有單相裝置採用藍、黑色電線

在新電線加裝識別標記

新加裝電線 藍色黑色N

棕色藍色L

新加現有
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¾ L1，L2，L3相線分
別為棕色，黑色和
灰灰色，中性線則為
藍色。

全新3相裝置
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¾ 新舊電線須加裝識別標誌或編號

藍色黑色N

灰灰色藍色L3

黑色黃黃色L2

棕色紅色L1

新加現有

現有3相裝置
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新加裝

識別標記

藍色黑色N

灰灰色藍色L3

黑色黃黃色L2

棕色紅色L1

新加現有現有3相裝置
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新加裝

識別標記

識別標記

藍色黑色N

灰灰色藍色L3

黑色黃黃色L2

棕色紅色L1

新加現有現有3相裝置



31 來電

新加裝

識
別
標
記

藍色黑色N

灰灰色藍色L3

黑色黃黃色L2

棕色紅色L1

新加現有現有3相裝置
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紅

黃

藍

黑

單相裝置

三相裝置

固定電力裝置新電線顏色代碼

紅

黑

黃

黑

藍

黑 

N 

L3 

L2 

L1 

N 

L3 

L2 

L1 

L 

N 

L 

N

新顏色舊顏色

棕

黑

灰

藍

棕

藍

棕

藍

棕

藍 

L1 

L2 

L3 

N 

L1 

L2 

L3 

N 

L 

N 

L 

N 
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新電線顏色代碼資訊站 

www.emsd.gov.hk -> 保障公眾安全 ->電力 -> 新電線顏色代碼
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