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能源效益產品及設備簡介
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能源效益標簽的產品 
�� 計劃覆蓋計劃覆蓋1111種家用器具種家用器具 

�� 家用雪櫃家用雪櫃 

�� 冷氣機冷氣機 

� 洗衣機 

� 慳電膽 

�� 電乾衣機電乾衣機 

�� 電飯煲電飯煲 

� 家用儲水式電熱水器 

� 抽濕機 
� 電視機 

� 電子鎮流器 
� 住宅式即熱氣體熱水爐 

�� 55種種辦公室器材 
�� 多功能辦公室設備多功能辦公室設備 

�� 影印機影印機 

�� 鐳射打印機鐳射打印機 

� 液晶顯示器 

�� 電腦電腦
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冷氣機冷氣機

家用雪櫃家用雪櫃

洗衣機洗衣機

電乾衣機電乾衣機

儲水式電熱水器儲水式電熱水器

「級別式」能源標籤，產品包括「級別式」能源標籤，產品包括 ::

能源效益產品 - 標籤種類
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緊湊型螢光燈緊湊型螢光燈((慳電膽) 

影印機影印機

多功能辦公室設備多功能辦公室設備

電飯煲電飯煲

抽濕機抽濕機

鐳射打印機鐳射打印機

電視機電視機

液晶顯示器液晶顯示器

住宅式即熱氣體熱水爐住宅式即熱氣體熱水爐

電子鎮流器電子鎮流器

電腦電腦

「確認式」能源標籤，產品包括，產品包括 ::

能源效益產品 - 標籤種類
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能源標籤的能效比較

使用高能源效益產品使用高能源效益產品

可節省金錢可節省金錢 ::

例一例一 :: 
-- 兩部冷凍量同是兩部冷凍量同是 2.62.6 千瓦特千瓦特(( 一匹一匹 )) 的冷氣機的冷氣機

每年夏天操作每年夏天操作1,2001,200 小時小時 
-- 採用採用 11 級級比比 55 級級能源標籤的冷氣機能源標籤的冷氣機

每年可每年可 節省電費約節省電費約 HK$430HK$430
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能源標籤的能效比較

例二例二 :: 
-- 2020瓦特瓦特的的慳電膽發出的亮度與發出的亮度與100100瓦特瓦特 的鎢的鎢

絲燈相同絲燈相同 
-- 使用使用1,0001,000 小時後小時後,,慳電膽比鎢絲燈比鎢絲燈 節省電費節省電費 

$80$80 
- 回本期 少於 1 年
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其他電器及
辦公室設備

空調空調

照明

建築物的能源最終用途

其他 

48%48%19%19%

建築物的能源消耗
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照明設備: 

1.1. 節能光管節能光管

2. 燈具

3.3. 電子鎮流器電子鎮流器

4.4. 發光二極管電燈發光二極管電燈 ((LED Lamps)LED Lamps)

5.5. 節能照明控制器節能照明控制器

節能設備的範圍節能設備的範圍
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把 T12 或 T10 粗光管改為 T8 或 T5 幼
光管 

‧節能 : 10%以上

照明設備 - 節能光管照明設備 - 節能光管節能光管

T12燈

T10燈

T8燈

T5燈

T12燈

T10燈

T8燈

T5燈
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�� T5T5光管的主要優點：光管的主要優點： 

� 能提高發光效率，節省更多能源 (例如28瓦T5燈= 36瓦T8

燈 = 40瓦T12燈) 

� 環保 – 使用較少玻璃、水銀及包裝物料 

� 可使用線條較優雅的照明器，以配合金屬格天花板 

� 電燈壽命較長 – 配以電子鎮流器可使用超過15,000 小時 

� 回本期 約1至2 年 

照明設備 - 節能光管照明設備 - 節能光管節能光管
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照明設備 - 燈具照明設備 - 燈具

把 T8 照明燈具改為 T5 燈具 

‧ 節能 : 30~40%

‧ 回本期 少於3 年



12

電磁鎮流器 電子鎮流器

把傳統電磁鎮流器改為電子鎮流器 
‧ 節能 : 20~40% (回本期 約1至2 年)

照明設備 - 電子鎮流器照明設備照明設備 -- 電子鎮流器電子鎮流器
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傳統的光管控制器包括電磁鎮流器、起動掣及

電力功率較正電容器，操作這些組件須耗用大

量電力

傳統的傳統的光管光管控制器包括電磁鎮流器、起動掣及控制器包括電磁鎮流器、起動掣及

電力功率較正電容器，操作這些組件須耗用大電力功率較正電容器，操作這些組件須耗用大

量電力量電力 

照明設備 - 電子鎮流器照明設備照明設備 -- 電子鎮流器電子鎮流器
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傳統鎮流器電路 

‧‧ 一般而言，一般而言，11個傳統鎮流器個傳統鎮流器
只供一支只供一支光管光管使用使用

電子鎮流器電路 

‧ 電子鎮流器電路可供1至4

支支光管光管使用

照明設備 - 電子鎮流器照明設備照明設備 -- 電子鎮流器電子鎮流器
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20%25%33%省電百分比

14瓦瓦12瓦瓦10瓦瓦省電

56瓦瓦36瓦瓦20瓦瓦使用電子鎮流器使用電子鎮流器

70瓦瓦48瓦瓦30瓦瓦傳統的電磁鎮流器傳統的電磁鎮流器

58瓦瓦36瓦瓦18瓦瓦光管光管瓦特瓦特 

照明設備 - 電子鎮流器照明設備照明設備 -- 電子鎮流器電子鎮流器
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�� 發光二極管有以下優點發光二極管有以下優點 

�� 壽命長、無需維修壽命長、無需維修 ((可用上可用上100,000100,000小時小時)) 

�� 以安全的超低壓操作以安全的超低壓操作 (12(12伏特及伏特及2424伏特伏特)) 

�� 沒有水銀、紫外線或紅外線輻射沒有水銀、紫外線或紅外線輻射 

�� 抗震抗震 

�� 點狀光源點狀光源–– 設計靈活設計靈活 

�� 完全可以控制光暗完全可以控制光暗 

�� 多種顏色多種顏色 

� 例如出路燈箱回本期 少於

1 年

照明設備照明設備 -- 發光二極管電燈發光二極管電燈
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�� 發光二極管電燈的應用發光二極管電燈的應用 

�� 商住樓宇的一般照明商住樓宇的一般照明 

�� 照明效果照明效果((顏色、光暗顏色、光暗)) 

�� 特別照明器特別照明器 ((無需維修、安全無需維修、安全)) 

�� 平面安裝平面安裝 ((安裝於表面、傢具安裝於表面、傢具...)...) 

�� 訊號訊號 

�� 交通燈交通燈 

�� 展示、廣告展示、廣告 

�� 方向牌方向牌 

�� 緊急照明緊急照明

照明設備照明設備 -- 發光二極管電燈發光二極管電燈
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把照明由人手控制改為由活動感應器控制

照明設備照明設備 -- 節能照明控制器節能照明控制器 

‧ 節能 : 可達20%



照明設備照明設備 -- 節能照明控制器節能照明控制器


活動感應器控制T5照明燈
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空調設備: 

1. 空調系統的可變速驅動器 (Variable Speed Drives)

2. 鮮風換熱器

3. 水冷式空調系統

4. 空調室溫調節至25.5 ℃

節能設備的範圍節能設備的範圍
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應用可變速驅動器(VSD)於風櫃、凍水
泵等，以便在非滿載情況節省能源 

‧ 節能 :可達30%

空調設備- 可變速驅動器空調空調設備設備-- 可變速驅動器可變速驅動器
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空調設備 - 可變速驅動器空調空調設備設備 -- 可變速驅動器可變速驅動器 

� 建築物以3相感應電動機來推動風扇和水泵 

� 空氣或水流通常隨空調使用量變動空調使用量變動 

� 由於風扇或水泵所需的電量是隨着馬達速度

的立方而變化，故使用VSD來控制流量會更

省電，例如馬達速度減低20%，便可以節省

49%能源
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應用例子應用例子 –– 33部部3737千瓦次級冷凍水水泵的可變速驅動器裝置千瓦次級冷凍水水泵的可變速驅動器裝置

空調設備- 可變速驅動器空調空調設備設備-- 可變速驅動器可變速驅動器
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應用例子應用例子 ––冷凍機的水泵驅動器可改為可變速驅動冷凍機的水泵驅動器可改為可變速驅動
器，以改善未到最高負荷時的表現器，以改善未到最高負荷時的表現

空調設備 - 可變速驅動器空調空調設備設備 -- 可變速驅動器可變速驅動器
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辦公室/課室

排氣

鮮風

熱輪／鮮風換熱機

回風

空調系統

回風冷風

空調設備 - 鮮風換熱器空調空調設備設備 -- 鮮風換熱器
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廣泛使用淡水作空調用途 

z 水冷式比氣冷式冷凍機節能 : 20%

空調設備 - 水冷式空調系統空調空調設備設備 -- 水冷式空調系統 

TNP 

KH II

風冷式空調系統 ÎÎÎ 水冷式空調系統
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設計考慮 : 

� 樓宇空調負荷 

� 機組電力功率及製冷量及效能 

� 系統每日最高和平均用水需求 

� 冷卻塔蒸發、漂水及泄放水量 

� 評估漂水、噪音對鄰近環境的影響

空調設備 -水冷式空調系統空調空調設備設備 --水冷式空調系統
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其他 -- 空調室溫調節至25.5 ℃ 

� 有些人在夏天會因為室內冷氣溫

度過低而需要穿著額外的衣服。

把溫度調節至適中的攝氏25.5度

及穿着輕便衣服，既舒適亦可節

省能源。 

� 根據「美國供暖製冷及空調工程

師學會」的研究發現，把空調室

溫調節至攝氏22.5至25.5度最為

舒適。
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其他 -- 空調室溫調節至25.5 ℃ 

� 把空調室溫調節至攝氏25.5度，安裝

溫度計以監察室溫，避免房間過冷 

� 選擇較高扇速，而非把溫度調低 

� 若把空調室溫由攝氏22.5度調高至25.5

度，將會： 

- 減少耗電量約9% 

- 節省電費 

- 減少二氧化碳排放量
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