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〔電力工作安全守則〕
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電力工作安全守則

定期檢測常見未符合標準項目

《電力（線路）規例工作守則》–
安全守則

電力工作意外個案檢討
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定期檢測常見未符合標準項目
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常見未符合標準項目

帶電部分沒有被適當分隔
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常見未符合標準項目

廢棄電線未被拆除
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常見未符合標準項目

開關掣房內情況欠佳
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常見未符合標準項目

電路沒有獨立保護
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常見未符合標準項目

開關掣房門沒有警告性告示

危險 – 有電，未經授權不得內進

DANGER – ELECTRICITY, 

UNAUTHORISED ENTRY PROHIBITED
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常見未符合標準項目

保護器件額定值不一致 200A 250A 315A

導體嚴重氧化
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常見未符合標準項目

地線接駁情況欠妥善
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常見未符合標準項目

外露非帶電金屬部分沒有接地
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常見未符合標準項目

不同類別電線混行
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常見未符合標準項目

保護器件額定值不配合導體大小

額定值400A
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常見未符合標準項目

最終電路沒有地線接駁
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常見未符合標準項目

沒有設置隔火障
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《電力（線路）規例工作守》

安全守則
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電力意外的後果

觸電

爆炸或火警

身體受傷
死亡

財物損失
燒傷
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新加入守則

守則4I : 一般安全守則

工作前先核對

工作範圍及有關電路

適度的燈光

檢查工具和儀器的狀況
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新加入守則

保持工作地方整齊及清潔

如非工作，切勿觸碰任何電路或器具

未經授權，不應在工作地方逗留

遵守工作程序及檢查步驟

不帶電

其他安全措施

隔離及鎖定

守則4I : 一般安全守則
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隔離有關電力器具

電力工作安全預防措施

必須採取足夠的預防措施

低壓裝置工作:

授權人士進行

負責人員在場督導下進行

豎立修理警告告示及障礙物；及

設置屏障或其他設備

適當級別的註冊電業工程人員；或



21

電力工作安全預防措施

隔離電力器具

確定器具已不帶電；及

發出工程許可證

斷路器或開關掣控制

鎖定斷路器或開關掣

張貼警告告示

鎖匙須由負責人員保管
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電力工作安全預防措施

連接電源應有措施:

電路及其最終電路完整及已適當終接

電路中不完整的部分已被切斷或隔離

鎖定隔離器件
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電力意外過案檢討
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電力意外過案檢討

地點 : 電掣房內的總電掣櫃

工作 : 隔離正常電源及緊急電源
後進行電力裝置定期檢查
及測試
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電力意外過案檢討

意外發生 :

工具意外地接觸到滙流排的帶電部分

後果:

滙流排發生爆炸，工程人員及附近工作

人員嚴重燒傷
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電力公司電源

正常電源 緊急電源
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正常電源 緊急電源

電力公司電源
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電力意外過案檢討
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電力意外過案檢討

地點 : 建築地盤的停車場

工作 : 準備將預先穿上導管的電燈
電線截斷，再接駁至天花燈
燈咀
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電力意外過案檢討

意外發生 : 工程人員截斷中性線後，

接觸到帶電部分

後果 : 工程人員觸電引致重傷
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相線

中性線
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相線電壓

相線

中性線
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電力意外過案檢討

地點 : 電掣房內的總電掣櫃

工作 : 隔離電源後，把總電掣櫃內
電容組合放電
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電力意外過案檢討

意外發生 : 工程人員使用一條電線把電

容組合放電，意外地接觸到

帶電部分

後果 : 工程人員觸電燒傷
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電容組合
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電容組合
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電阻 電容組合
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總結意外成因

低估危險程度及意外後果

貪求省時方便

採用了不安全的施工方法

使用了不適當或缺乏維修的工具

沒有鎖好已被隔離的電源

工作時不小心及監督不足
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多謝
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