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電力裝置的定期檢查
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電力裝置的定期檢查

根據《電力條例》的規定，涉及固定電力

裝置的 “電力工程” 必須由註冊電業工程人

員負責
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電力裝置的定期檢查

“電力工程” 指與低壓或高壓固定電力裝置

的安裝、校驗、檢查、測試、維修、改裝

或修理有關的工程或工作，包括監督工程

及簽發工程證明書等
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電力裝置的定期檢查

• 非註冊電業工程人員須已接到負責其工

作的註冊電業工程人員的工作指示方可

進行電力工作

• 如沒有註冊電業工程人員在

場，非註冊電業工程人員不

得進行帶電工作
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電力裝置的定期檢查

• 註冊電業工程人員完成電力工程後須採用

指定表格簽發證明書
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電力裝置的定期檢查

• 完工證明書 (WR1)

新裝置完成後簽發

• 完工(部分裝置)證明書(WR1(A))

部份新裝置完成後簽發

WR1

WR1(A)
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電力裝置的定期檢查

WR2• 定期測試證明書 (WR2)

現有裝置完成定期測試後簽發

WR2(A)

• 定期測試 (部分裝置) 證明書(WR2(A))

部分現有裝置完成定期測試後簽發
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電力裝置的定期檢查

註冊電業工程人員的五個級別

A 級 — 最大電流需求量不超逾 400 安培(低壓)

B 級 — 最大電流需求量不超逾 2500 安培(低壓)

C 級 — 任何電量 (低壓)

R 級 — 特別電力裝置 (如霓虹招牌、

空調裝置、電熱水器)

H 級 — 高壓 (超逾1000伏特)
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電力裝置的定期檢查

A 級 — 最大電流需求量不超逾 400 安培(低壓)

4 0 0 A

電力公司電源

4 0 0 A

G

電力公司電源

緊急負載

4 0 0 A
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電力裝置的定期檢查

B 級 — 最大電流需求量不超逾 2500 安培(低壓)

G

T

1500 KVA

T

T
T

電力公司電源

緊急負載

2500A 2500A

電力公司電源
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電力裝置的定期檢查

C 級 — 任何電量 (低壓)

T

2000 KVA

電力公司電源

T

1500 KVA

T

1500 KVA

電力公司電源
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電力裝置的定期檢查

法例：電力(線路)規例第20條

住宅、商舖、辦公室及所
有樓宇的公用電力裝置

工廠及工業經營場地

超逾100安培

每5年 檢查
頻率

允許
負載
量

房產
類別

超逾200安培

每5年
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電力裝置的定期檢查

檢查
頻率

允許
負載
量

房產
類別

法例：電力(線路)規例第20條
酒店 酒店、醫院、學校及幼兒中心

公眾娛樂場所、危險倉、油站
及高壓裝置

學校

油站

不論多少

不論多少

高壓裝置

每5年

每1年
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電力裝置的定期檢查

電力裝置定期測試期限的計算

例子:

1997年6月1日

2002年6月1日

第一次在1997年6月1日完成測試

下一次測試須於2002年6月1日前完成
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電力裝置的定期檢查

即將期滿的定期測試

•機電署發信提醒大廈業主

•承辦商可協助提醒大廈業主



17

電力裝置的定期檢查

電力裝置定期測試 (WR2)的工作測試範疇

測試所有固定裝置，例如:

•總掣櫃及滙流排

•電纜及電線

•分掣箱

•最終電路

•接地及等電位接駁
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電力裝置的定期檢查

• 向電力公司查詢大廈允

許負載量

• 評估大廈總用電量及需求

• 如有需要應向業主建議加

大用電量
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電力裝置的定期檢查

• 依法例必須維修及檢查的項目

• 符合其他相關法例的要求，例如:

新通過的《消防安全(建築物)條例》

• 建議改善之項目
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電力裝置的定期檢查

• 註冊電工必須親自進行或

在場監督有關測檢

200

2• 查察大廈正確地址以便

填寫WR2證明書
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電力裝置的定期檢查

• 如需要移動電錶，應通知電

力公司

• 應用電力(線路)規例工作

守則中適當年份的核對表
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電力裝置的定期檢查

表電力裝置完成年份

5高壓

1,2,3及
4

加 、改低壓裝置(b)

1,2及392年6月後(iii)

1及285年~92年6月前(ii)

185年前
(a)       

(i)
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怎樣填寫核對表

• 測試裝置後於適當位置

填上測試數值或情况

• 將不適用部份删去

• 填上測試日期

• 於核對表適當位置加簽

(200A)

不適用

10/11/2002

10/11/2002
10/11/2002

10/11/2002

10/11/2002李大明

李大明

李大明

李大明
李大明

• 電力裝置所在地址

香港銅鑼灣加路連山道

888 號安全大廈

電力裝置的定期檢查
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電力裝置的定期檢查

• 電路圖正確顯示所有器

件的接駁及額定值

• 於主電掣房及總配電箱

附近當眼處展示電路圖

及下次定期測試日期
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電力裝置的定期檢查

房產類別，例如：

住宅、危險倉、工廠

是否公用電力裝置

有否成立業主

立案法團

如並非測試全

部電力裝置，

請列明巳檢查

及未檢查部份

清楚填上電力

裝置所在地址
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電力裝置的定期檢查

• 檢查及測試須於合理時間進行

• 由負責進行檢查及測試的註冊
電業承辦商及工程人員簽署

• 須於檢查及測試 4 星期內簽發

• 簽發後須於2 星期內遞交至機電署加簽
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電力裝置的定期檢查

WR2 須連同以下資料一拼遞交

• 詳細電路圖

• 測試結果

• 核對表

• WR2(A) [如有]

• 加簽費支票
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電力裝置的定期檢查

• 保存有關紀錄最少5年以便本

署查閱 -包括 WR2、圖則、

測試報告、核對表及所有有關

文件
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電力裝置的定期檢查

署長可對違反有關規例的電業承辦商 /
工程人員作出檢控或紀律處分
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電力意外過案檢討
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電力意外過案檢討

工作 :  隔離正常電源及緊急電源
後進行電力裝置定期檢查
及測試

地點 :  電掣房內的總電掣櫃
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正常電源 緊急電源

電力公司電源
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電力意外過案檢討

意外發生 :

工具意外地接觸到滙流排的帶電部分

後果:

滙流排發生爆炸，工程人員及附近工作

人員嚴重燒傷
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正常電源 緊急電源

電力公司電源
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電力意外過案檢討
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電力意外過案檢討

意外避免 :

• 隔離電力公司電源

• 工作前，確保裝置沒有電帶
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電力意外過案檢討

一般安全措施 :

• 不帶電工作

• 工作前核對電路圖

• 隔離電源

• 鎖定隔離器
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電力意外過案檢討

其他安全措施 :

• 保持工作地方整齊清潔

• 工作前先檢查工具及儀器的狀況

• 如非工作，切勿觸碰任何電路或儀器

• 防止未經授權人士進入工作地方

• 嚴格遵守安全工作程序及檢查步驟
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